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Kantenanleimmaschinen
( Optimat KDN 330 - KDF 350 C
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PRACTIVE

Alles, was das Handwerk braucht



Eine Baureihe fiir alle Werkstoffe

iKundengerechte eiterentwicklung =5 | (

Mehr als 4000 zufriedene Kunden
weltweit setzen bereits téglich eine
ilaschine unserer bisherigen

KD 50-Baureihe ein - teilweise unter
hirtesten Bedingungen.

Die neuen Modelle der .
bewihrten Baureihe bieten
zusitzlich viele Detailverbesserungen :
zur weiteren Steigerung des Kunden- (
nutzens. Durch den Einsatz der X
Fiigefrastechnik in der Kompaktklasse -
wird ein Optimum an Kantenqualitat E 3
erreicht. Das attraktive Maschinen- -

design mit nochmals verbesserten er- | /—/’Zﬂ
gonomischen Inhalten erhéht zusatzlich = fr v

die Attraktivitit der neuen Baureihe. "

Sichere und problemlose Verleimung
KDN 330 - KDF 350 C sind mit bedien-
freundlichen und auslaufsicheren
Kleberauftragssystemen ausgeriistet, mit
denen optimale, dosierbare Leimfugen
erzielt werden. Verarbeitet wird handels-
{ibliches Schmelzkleber-Granulat.
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KD 350 C




Maschinensteuerung,
Bearbeitungsaggregate fiir KDN 330/335/340

+ KDF 340

Leistungsfihige Bearbeitungs- | - 9
aggregate fiir eine flexible " = |
Produition f—

Gemeinsam ist allen Bearbeitungs-
aggregaten die hohe Prézision,
Grundlage fiir optimale Bearbeitungs-
qualitét. Schnelle Umriistbarkeit,
wartungsfreundliche Konstruktion
sowie der hohe Sicherheitsstandard
sind weitere Merkmale.

i. Fligefrasaggregat

Zwei Frasmotoren je 2,2 KW,

12.000 U/min., Drehrichtung Gleich-
/Gegenlauf. Bestlickung mit DIA-Fuge-
messerkdpfen. Zum Nachfrésen geségter
Werkstiickkanten zwecks Erzeugung :
einer optimalen Kantenqualitéat : v | | b e =0

2. Verleimaggregat
Alle Maschinen der KDN/F 300er Baureihe
sind mit dem auslaufsicheren Schnellheiz-
becken ausgeriistet. Feine Dosierbarksit
garantiert optimale Leimfugen.

Der standardmiBige Kontakt-Heizschuh
gewahrleistet auch unter ungiinstigen
AuBeren Bedingungen, z. B. kalte
Werkstatt oder Werkstiicke, optimale
Verleimqualitat.

Maschinensteuerung
Alle Modelle der KDN/F 300er-Baureihe
sind mit einer leistungsféhigen und
bedienfreundiichen Elektronik-Steuerung
ausgeriistet.

Das kompakte Bedienfeld liegt griff-
glinstig fiir den Maschinenbediener.
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3. Kappaggregat

Zwei Kappmotoren je 0,18 kW, |
12.000 U/min. Das Prinzip des ziehenden “
Schnittes garantiert hohe Genauigkeit. |
Hochprazise Linearflihrungen wie in kom-

plexen CNC-Maschinen sind ein weiterer

Garant flir optimale Arbeitsergebnisse.

4. Bindigfriasaggregat

Ausrilistung mit zwei Frdsmotoren je
0,27 kW, 12.000 U/min. StandardméBige
Bestiickung mit Wendeplatten-Kombifra-
sern Radius/Gerade. Digitalz&hlwerke
ermoglichen schnelle und definierte,

d. h. wiederholbare Einstellungen.

5.+6. Kombination Profilziehiklinge
und Schwabbelaggregat
Profilziehklinge zum Glatten von vorge-
frasten Radien mit anschlieBendem
Schwabbelaggregat fiir ein perfektes
Finish.

7.+8. Kombination Profilziehklinge
und Flachenziehklinge
Profilziehklinge zum Glétten von vorge-
frasten Radien in Kombination mit einer
Flachenziehklinge fir eine optimale
Leimfuge.

-.und das macht die Optimaten

KEN/F der 300er Baureihe so

einmalig:

= Elektronische, bedienfreundliche
Maschinensteuerung

s Kettenbahn-Zentralschmierung

= Feindosierbare, auslaufsichere
Direktleimangabe

e Zentrale Oberdruck- und Aggregat-
Héheneinstellung

» HighTech-Linearfihrung des Kapp-
aggregates fir héchste Prazision

s Elektronische Temperatur-Uberwachung
mit zeitgesteuerter automatischer
Absenkung'

» Elektronischer Frequenzumwandler |
incl. Sicherheits-Motorbremsung fir
Kapp- und Biindigfrasmotoren

¢ |Integrierte Streckensteuerung zur
beriihrungslosen Steuerung von
Bearbeitungsfunktionen

e Kontakt-Heizschuh zur Werkstiick-
vorwarmung bei kritischen Materialien
sowie niedrigen AuBentemperaturen

s ... und extrem kurze Rustzeiten




Maschinensteuerung,
Bearbeitungsaggregate KDN/F 350 C

Leistungsfihige Bearbeitungs-
aggregate fiir eine flexible
Produidtion

Gemeinsam ist allen Bearbeitungs-
aggregaten die hohe Prézision,
Grundlage fiir optimale Bearbeitungs-
qualitat. Schnelle Umriistbarkeit,
wartungsfreundliche Konstruktion
sowie der hohe Sicherheitsstandard
sind weitere Merkmale.

1. Fiigefriésaggregat

Zwei Frasmotoren je 2,2 kW,
12.000 U/min., Drehrichtung Gleich-
/Gegenlauf. Bestlickung mit DIA-Fige-
messerkopfen. Zum Nachfrdsen geségter
Werkstiickkanten zwecks Erzeugung
einer optimalen Kantenqualitat

2. Verleimaggregat
Alle Maschinen der KDN/F 300er Baureihe
sind mit dem auslaufsicheren Schnellheiz-
becken ausgeristet. Feine Dosierbarkeit
garantiert optimale Leimfugen.
Der standardméaBige Kontakt-Heizschuh
gewdhrleistet auch unter ungiinstigen
auBeren Bedingungen, z. B. kalte
Werkstatt oder Werkstlicke, optimale
Verleimqualitat.
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Maschinensteuerung R
Die Modelle der KDN/F 350 C-Baureihe sind mit
der extrem leistungsfahigen PC 16-Maschinen-
steuerung auf Basis ,Industrie-PC* ausgeriistet -
gleichermaBen im Einsatz auf Hochleistungs-
Industriemaschinen.




3. Kappaggregat

Zwei Kappmotoren je 0,18 kW,

12.000 U/min. Das Prinzip des ziehenden
Schnittes garantiert hohe Genauigkeit.
Hochprézise Linearfiihrungen wie in kom-
plexen CNC-Maschinen sind ein weiterer
Garant fiir optimale Arbeitsergebnisse.
Pneumatikverstellung Fase/Gerade.

4. Blindigfrdsaggregat

Ausrlistung mit zwei Frasmotoren je
0,27 kW, 12.000 U/min. StandardméBige
Bestiickung mit Wendeplatten-Kombifra-
sern Radius/Gerade. Digitalzéhlwerke
ermdglichen schnelle und definierte,

d. h. wiederholbare Einsteliungen.
Zwei-Punkt-Pneumatikverstellung von
oberem und unterem Frasmotor.

5. Formfrisaggregat

Oben und unten, zum Eckenrunden
von Dick-PVC-Kanten.

1 Moter 0,35 kW, 12.000 U/min.
StandardmaBige Bestlickung mit
Radiusfrasern r= 3 mm.

6. Ziehklingenaggregat

Zur Finishbearbeitung von vorgefrasten
PVC-Kanten mittels Profilmessern.
Tastung horizontal/vertikal. Das Modell
KDN/F 350 C ist mit pneumatischer
Ausrlickung des Ziehklingenaggregates
ausgerlstet,

7. Schwabbelaggregat

2 Moteren, bestlickt mit Moltonscheiben,
einzeln aufgehangt und individuel
einstellbar. Fir perfektes Kantenfinish.

«und das macht den Optimaten

KDN/F 350 C so einmalig:

* Hochleistungs-PC-16-Maschinen-
steuerung auf Basis Industrie-PC

 Kettenbahn-Zentralschmierung

¢ Feindosierbare, auslaufsichere
Direktleimangabe

° Zentrale Oberdruck- und Aggregat-
Hdéheneinstellung

® HighTech-Linearflihrung des Kapp-
aggregates fur hochste Prazision

® Elektronische Temperatur-Uberwachung
mit zeitgesteuerter automatischer
Absenkung

= Elektronischer Frequenzumwandler
incl. Sicherheits-Motorbremsung fiir
Kapp- und Bundigfrdsmotoren

e Integrierte Streckensteuerung zur
beriihrungslosen Steuerung von
Bearbeitungsfunktionen

» Kontaki-Heizschuh zur Werkstiick-
vorwérmung bei kritischen Materialien
sowie niedrigen AuBentemperaturen

e ... und extrem kurze Ristzeiten




Technische Daten

(M
et/
Optimat
KDN 330
I
Optimat
KDN 335
Optimat

KDN 340



Optimat

Technische Anderungen vorbehalten. Einzelne Maschinendarstellungen kénnen Optionen enthalten.

KDF 340
)
Optimat
KDN 350 C
|
Optimat
KDF 350 C
KDN 330 KDN 335 KDN 340 KDF 340 KDN 350C  KDF 350C

Werkstlickdicke (mm) 8- 50
Kantendicke (mm) 0.4- 3 (max 3 x 30/ 1,0 x 55)
Fixlangen (mm) max. 3 x 45
Vorschubgeschwindigkeit (m/min) 1 :
Elektrik 400V - 3 Ph. - 50 Hz.
AnschluBwert (kW) 4,0 50 5,0 10,0 55 10,5
DruckiuftanschluB (bar) 6
Gewicht (ka) 750 850 900 1100 1050 1250
Maschinenlange (mm) 3150 3450 3450 3570 3800 3920




iontakt-Heizschuh

Alle Maschinen der Baureihe KDN/F 300
sind standardmaBig mit einem Kontakt-
Heizschuh ausgeriistet, der - wahiweise
zugeschaltet - unmittelbar vor dem
Kleberauftrag auf die Werkstlickkante
Kontaktwérme in die Plattenkante
transferiert, wodurch die Verleimqualitat
insbesondere bei schwierigen Kanten-
materialien oder bei sehr niedrigen
Umgebungstemperaturen erheblich
optimiert wird.

Vorschubrichtung

Druckzone

HighTech-Maschinenkomponenten
Kantenmaterial

Die sprichwdrtliche Brandt-Qualitét wird
dokumentiert durch die Verwendung
hochwertigster Komponenten.

Das abgebildete Linear-Fiihrungselement,
das in gleicher 1\
Form auch in hochdynamischen

CNC-Maschinen zum Einsatz kommt, Auftragstemperatur °C o Mit Kontaktheizschuh
ist dafir nur ein Beispiel.

Ohne Kontaktheizschuh

v

Abkiihistrecke






