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FSA 6

Versione del modello FSA per assemblaggio completo di sedie in stile e classiche,
con 6 piani di serraggio. 3 cilindri oleo mm 50/40 corsa mm 75.
Peso netto Kg. 950. Dimensioni mm 1800x1800x1000 H.

Preparation of the model FSA for the complete assembling of period and classical
chairs, with 6 locking planes. 3 master cylinders mm 50/40, run mm 75.

Weight Kg. 950. Dimensions mm 1800x1800x1000 H.

Ausristung des Modells FSA fir die komplette Montage von Klassische- und Stil-
Stlhle, mit 6 Spannungs-Platten. 3 Ol-Zylindern mm 50/40 Lauf mm 75.

Gewicht Kg. 950. Dimensionen mm 1800x1800x1000 H.

Version du modéle FSA pour le montage complet des chaises classiques et de
style, avec 6 plans de serrage. 3 cylindres oléo mm 50/40 course mm 75.

Poids Kg. 950. Dimensions mm 1800x1800x1000 H.

Version del modelo FSA para ensamblaje completo de sillas clasicas y de estilo,
con 6 planos de sujecion. 3 cilindros oleo mm 50/40 carrera mm 75.

Peso Kg. 950. Dimensiones mm 1800x1800x1000 H.

“ Impieghi: L'impiego degli
strettoi FSA consentira di risolvere
razionalmente il sempre complicato
e lungo procedimento di assem-
blaggio completo di sedie classiche,
moderne, in stile e sedute con brac-
cioli. (Lo schienale sara sempre pre-
montato a parte).

Caratteristiche: La nuova serie di
strettoi modello FSA & altamente in-
novativa, di grande praticita e faci-
lita di messa a punto, con composi-
zione modulare in base alle specifi-
che esigenze di assemblaggio.

Le innovazioni principali sono:

- il serraggio a forbice

- il telaio aperto davanti, che con-
sente un facile accesso per le lavo-
razioni e la movimentazione delle
sedie (fossa aperta).

E essenzialmente composto da:

- 1 piano di appoggio orizzontale

- 4 piani di serraggio laterali (rif. 1-2-
3-4)

- 2 piani di serraggio frontali (rif. 5 e
6)

- 2 + 2 piani di serraggio laterali per
assemblaggio braccioli (rif. 7+8 e
9+10)

- 1 piano posteriore di appoggio
(schienale) inclinabile

- 2 pompe indipendenti per |'avan-
zamento simultaneo dei piani.
Allestimenti standard: FSA 6 per
assemblaggio sedie classiche, con
4 piani di serraggio

(rif. 1+2+3+4+5+6)

FSA 10 per sedie con braccioli, con
10 piani di serraggio.

Dati tecnici: Potenza motore cen-
tralina HP 5.5 (KW 4.0).

Capacita olio centralina 60 litri.
Pressione d'esercizio 80-120 bar.

7 cilindri oleo mm 50/40 corsa mm
75.

Dimensioni utili di lavoro mm
680x680.

Peso netto Kg. 1.400.

Dimensioni mm 1800x1800x1900
H.

@ Use: The use of the FSA

clamping machines will permit to
solve rationally the always compli-
cated and long process for the com-
plete assembling of classical, mo-
dern and period chairs as well as od
the chairs with arms.

(The chair-back will always be first
assembled separately).
Characteristics: The new series of
clamping machines model FSA is
highly innovatory, very practical and
easy in its adjustments, with a mo-
dular composition according to the
specific assembling needs.

The main innovations are:

- the scissors-like locking

- the frame opened in front, that per-
mits an easy access for the
workings and the movement of the
chairs (open pit).

It essentially consists of:

- 1 horizontal support plane

- 4 lateral locking planes (ref. 1-2-3-
4)

- 2 frontal locking planes (ref. 5 and
6)

- 2 + 2 lateral locking planes for the
assembling of the arms (ref. 7+8
and 9+10)

- 1 back support plane (chair-back) -
inclinable

- 2 independent pumps for the si-
multaneous advancement of the
planes.

Standard preparations: FSA 6 for
the assembling of classical chairs,
with 6 locking planes (ref.
142+3+4+5+6)

FSA 10 for chairs with arms, with 10
locking planes.

Technical Data: Pump motor HP
5.5 (KW 4.0).

Qil capacity of the pump 60 1.
Working pressure 80-120 bar.

7 master cylinders mm 50/40, run
mm 75.

Useful working dimensions mm
680x680.

Net weight Kg. 1.400.

Dimensions mm 1800x1800x1900
K

E Beniitzung: Die Benlitzung

der Pressen FSA erlaubt, das im-
mer komplizierte und lange
Verfahren fur die komplette

Montage von Klassische-,
Moderne- und Stil-Stiihle sowie von
Stiihle mit Armlehnen rationell zu 16-
sen. (Die Ruckenlene wird immer
separat vormontiert).
Eigenschaften: Die neue Serie von
Pressen Modell FSA ist sehr er-
neuernde, hat eine groBe
ZweckmaBigkeit und Leichtigkeit
der Einstellung, und kann nach der
spezifischen Montage-Foérderungen
zusammengesetzt werden.

Die wichtigste Erneuerungen sind:
- die Scheren-Spannung

- das nach vorne gedffneten
Gestell, das einen leichten Zugang
far die Bearbeitungen und die
Bewegung der Stiihle ermoglicht
(offene Grube).

Sie besteht grundsétzlich aus:

- 1 horizontale Halterungs-Platte

- 4 seitliche Spannungs-Platten
(Ref. 1-2-3-4)

- 2 vordere Spannungs-Platten
(Ref. 5 und 6)

- 2 + 2 seitliche Spannungs-Platten
fir Montage der Arm-Lehnen (Ref.
7+8 und 9+10)

- 1 niegbare hintere Halterungs-
Platte (Riickenlehne)

- 2 unabhéngige Pumpen fiir gleich-
zeitigen Platten-Vorschub.
Standard Ausriistungen: FSA 6
fir Montage der klassische Stiihle,
mit 6 Spannungs-Platten (Ref.
14+2+3+4+5+6)

FSA 10 fir Stuhle mit Armlehnen,
mit 10 Spannungs-Platten.

Technische Data: Pumpemotor mit
HP 5.5 (KW 4.0).

Ol-Kapazitat der Pumpe 60 I.
Arbeitsdruck 80-120 bar.

7 Ol-Zylindern mm 50/40 Lauf mm
75;

Benitzbare Arbeitsdimensionen
mm 680x680.

Nettogewicht Kg. 1.400.
Dimensionen mm 1800x1800x1900
H.

Emplois: L'emploi des

presses FSA permet de resoudre
rationellement le toujours compli-
qué et long procédé du montage
complet de chaises classiques, mo-
dernes et de style, et des chaises a
bras. (Le dossier sera toujours deja
monté a part).

Caractéristiques: La nouvelle sé-
rie de presses modele FSA est trés
innovative, tres pratique et facil-
ment mise au point, avec composi-
tion modulaire sur la base des exi-
gences de montage spécifiques.
Les innovations principales sont:

- le serrage a ciseaux

- le chassis ouvert avant, qui permit
un acces facile pour les travails et le
mouvement des chaises (fosse ou-
verte).

Elle est composée essentiellement
par:

- 1 plan d'appui horizontal

- 4 plans de serrage lateraux (ref. 1-
2-3-4)

- 2 plans de serrage frontaux (ref. 5
et 6)

- 2 + 2 plans de serrage lateraux
pour montage des bras (ref. 7+8 et
9+10)

- 1 plan posterieur d'appui (dossier)
inclinable

- 2 pompes indépendantes pour ['a-
vancement simultané des plans.
Preparation Standard: FSA 6 pour
montage des chaises classiques,
avec 6 plans de serrage (ref.
14+2+3+4+5+6)

FSA 10 pour chaises avec bras,
avec 10 plans de serrage.

Données Techniques: Moteur
pompe avec HP 5.5 (KW 4.0).
Capacite huile pompe 60 litres.
Pression de travail 80-120 bar.

7 cylindres oléo mm 50/40 course
mm 75.

Dimensions utiles de travail mm
680x680.

Poids net Kg. 1.400.

Dimensions mm 1800x1800x1900
H

Empleos: El empleo de las

prensas FSA permite de solucionar
racionalmente el siempre complica-
do y largo proceso de ensamblaje
completo de sillas clasicas, moder-
nas, de estilo e sillas con brazos.
(El respaldo sera siempre premon-
tado por separado).
Caracteristicas: La nuova serie de
prensas modelo FSA es muy inno-
vativa, de grande facilidad de utilizo
y de regulacién, con composicién
modular conforme a las exigencias
de montaje especificas.

Las innovaciénes principales son:

- sujecion de tijeras

- bastidor abierto delante, qui permi-
te un facile acceso para los trabajos
y el desplazamiento de las sillas (fo-
sa abierta).

Esta compuesta fundamentalmente
por:

- 1 plano de apoyo horizontal

- 4 planos de sujecion laterales (ref.
1-2-3-4)

- 2 planos de sujecion frontales (ref.
5e6)

- 2 + 2 planos de sujecion laterales
para ensamblar brazos-(ref. 7+8 e
9+10)

- 1 plano posterior de apoyo (re-
spaldo) inclinable

- 2 bombas independientes para el
adelantamiento simultaneo de los
planos.

Preparaciones estandar: FSA 6
para ensamblar sillas clasicas, con
6 planos de sujecion (ref.
14+2+3+4+5+6)

FSA 10 para sillas con brazos, con
10 planos de sujecion.

Datos Técnicos: Potencia motor
bomba HP 5.5 (KW 4.0).
Capacidad aceite bomba 60 litros.
Presién de funcionamiento 80-120
bar.

7 cilindros oleo mm 50/40 carrera
mm 75.

Dimensionen Utiles de trabajo mm
680x680.

Peso neto Kg. 1.400.

Dimensiones mm 1800x1800x1900
HE



