CF 2000

Strettoio pneumatico autoregolante passante
Selbstriistende pneumatische Durchlauf-Korpuspresse
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CF/2000

LE BUONE IDEE SONO FATTE PER DURARE
GUTE IDEEN SIND ZEITLOS

Da anni il CF 2000 e riconosciuto
dai mobilieri di tutto il mondo
come uno degli strettoi automatici
autoregolanti da linea piu affidabili
e funzionali presenti sul mercato.
Pochi modelli possono vantare una
longevita ed un successo nel tempo
pari a quello del CF 2000. La
robustezza della struttura e I'utilizzo
di componenti meccaniche di
qualita sono garanzia di durata nel
tempo anche in presenza di elevati
carichi di lavoro.

Seit Jahren ist die CF 2000 bei den
Mébelherstellern der ganzen Welt
als eine der zuverlassigsten und
funktionellsten

selbstregelnden automatischen
Korpuspressen fiir Fertigungslinien
des Markts bekannt. Nur wenige
Produkte dieser

Art kénnen eine derartige Haltbarkeit
und einen solch groBBen Erfolg fiir
sich verbuchen, wie die CF 2000.
Die robuste

Struktur und die erstklassigen
mechanischen Komponenten sind
eine Garantie fiir lange Lebensdauer,
auch bei hohen Belastungen.

Grazie ai dispositivi che consentono |'autoregolazione
il CF 2000 pud pressare mobili di dimensione diversa
senza tempi morti di attrezzaggio, automatizzando di
fatto I'intero processo anche per la produzione su
commessa.

Dank der Vorrichtungen ftir die Selbstriistung kann die
CF 2000 Mébel verschiedener Abmessungen ohne
Ausfallzeiten fir die Ristung pressen und faktisch auch
bei Auftragsproduktionen das gesamte Verfahren
automatisieren.

Sull'armadio elettrico sono presenti
comandi semplici e funzionali.

Am Schaltschrank befinden sich die
einfachen und funktionellen
Steuerungen.
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TECHNISCHE DATEN

Lunghezza utile max.
Lunghezza utile min.
Larghezza utile max.
Larghezza utile min.
Altezza utile max.
Altezza utile min.
Passaggio tra le spalle
Altezza piano di lavoro
Pressione aria compressa
Consumo specifico aria
Velocita nastro trasportatore

Potenza installata
Lunghezza ingombro
Larghezza ingombro
Altezza ingombro
Altezza di spedizione
Peso

Max. Arbeitslange

Min. Arbeitslange

Max. Arbeitsbreite

Min. Arbeitsbreite

Max. Arbeitshdhe

Min. Arbeitshthe
Durchlaufbreite

Hohe Arbeitstisch
PreBluftdruck

Spezifischer Luftverbrauch
Geschwindigkeit Forderband

Installierte Leistung
Baulange

Baubreite

Bauhohe
Versandhohe
Gewicht

260

mm

bar
Nl/ciclo
m/min.
kW

mm
mm

2.500
300
610
200
1.220
300
720
500

5+8

110

16

0,75

5.500 (opz.7.050)
1.600

3.680

2.550

2.000
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inches 98
inches 12
inches 24
inches 8
inches 48
inches 12
inches 28
inches 20
bar 5+8
NI/Zyklus 110
ft/min. 53

HP 1
inches 217 (opz.278)
inches 63
inches 145
inches 101
Ibs 4.400




POTENZA SOTTO CONTROLLO

La forza di pressatura
viene sviluppata da
cilindri pneumatici ed e
regolabile
indipendentemente sia
in orizzontale che in

verticale.

KONTROLLIERTE LEISTUNG

Die PreBkraft wird von
Pneumatikzylindern
erzeugt und kann
horizontal und vertikal
separat eingestellt

werden.
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Tel. +49 (0)5731 744870_Fax +49 (0)5731 744 8711
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E-mail: sales@biesse.ru
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Biesse in the World

Dati tecnici ed illustrazioni non sono
impegnativi. Biesse Spa si riserva il
diritto di apportare eventuali
modifiche senza preawiso.

Biesse Spa behéilt sich das Recht vor,
Anderungen an den Produkten und
Unterlagen ohne Ankiindigung
vorzunehmen. Die Abbildungen sind
nicht verbindlich.

Documentazione realizzata
dagli Uffici Tecnici Biesse.
Editing: Marketing Advertising
Department - Metodo.
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