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Verleimaggregate
4 Varianten fur optimale Kantenqualitat

Schmelzkleber Verleimteil A1

Zur Verarbeitung von
Rollenware von 0,3 - 1 mm

Schmelzkleber Verleimteil A6

Zur Verarbeitung von
Rollenware von 0,3 - 3 mm und
Massivholzleisten bis 6 mm

Schmelzkleber Verleimteil A3

Zur Verarbeitung von
Rollenware von 0,3 - 3 mm

Schmelzkleber Verleimteil A20 (Op-
tion: 2-fach Kantenzufiihrung)

Zur Verarbeitung von

Rollenware von 0,3 - 3 mm und
Massivholzleisten bis 20 mm

lIhre Vorteile auf einen Blick:

» Optimaler Leimauftrag auf die Schmal-
flache.

 Anderungen von Werkstiickdicken
erfordern kein Umrtisten der Leimauf-
tragswalze

* Magazin mit 2 Rollen zum schnellen,
problemlosen Kantenwechsel auch bei
1-facher Kantenzufuhr

* Leimrollenabhub bei Vorschubstopp
verhindert Ausschuss

 Granulatbehalter mit einfacher Zu-
ganglichkeit und Fullstandskontrolle

« Vorschmelzer fiir das Aufschmelzen
von Schmelzkleber nach Bedarf - auto-
matisch oder manuell betatigt

» Sensor zur Fllstandskontrolle der
Auftragseinheit

* Leimrolle mit integrierter Heizung ga-
rantiert eine konstante Temperatur und
Viskositat fur alle Werkstutickdicken

* Elektropneumatische Klemmung der
Leimrolle und des Behalters verhindert
Leimverschmutzung an der Hinterkan-
te des Werkstuickes

 Einzelantrieb flr Leimrolle und erste
Druckrolle synchronisiert mit dem
Vorschub

* Anlaufschuh verhindert den Ver-
schleiss der Auftragswalze

» Einfaches entfernen der Auftragsein-
heit durch Schnellverschluss

« Einfacher Zugang aller Funktionen von
vorne. Dies erleichtert die Wartung
z. B. das Fetten

 Sensor zur Kantentiberwachung
verhindert den Schmelzkleberauftrag
auf das Werksttick, wenn keine Kante
vorhanden ist. So verschmutzen die
Andruckrollen nicht

 Verleimteil A6 und A20
Fur Massivholzkanten: manuelle HO-
henverstellung des Magazins.
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