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Bearbeitungen schneller denn je -
mit dem neuen BOF 500

Mit dem BOF 500 steht Ilhnen ab sofort ein Bearbeitungszentrum
zur Verfligung, das nicht nur durch seine Schnelligkeit besticht,
sondern auch durch die groBen Bearbeitungsflachen bei relativ
geringem Platzbedarf. Die zusétzliche optimierte Beschickungs-
logistik reduziert Ihre Riistzeiten auf ein Minimum. Egal ob Sie
Korpushersteller, Hersteller im Ladenbau, von Kiichen- oder
Biiromébeln, von speziellen MDF-Fronten, Sperrholzverarbeiter
oder Hersteller von Caravan-Elementen sind - diese Maschine

wird Sie begeistern.

Die Highlights im Uberblick

e Arbeitsfelder von bis zu
5.600/2.100 mm fir die Bearbeitung
kompletter Rohformate

e \erfahrgeschwindigkeiten von bis zu
150 m/min. in Verbindung mit hohen
Beschleunigungen sorgen fir eine
extrem hohe Bearbeitungsdynamik
(Option Power-Pack)

e | eistungsstarke Frasspindeln mit bis
zu 28 kW Leistung (1-30.000 1/min)

e Schnelle Werkzeugwechsler fiir
geringe RuUstzeiten

e Bohrkdpfe mit bis zu 25 Vertikal-
spindeln und 14 Horizontalspindeln
inklusive patentiertem Schnellspann-
system zum schnellen Bohrerwechsel
ohne Werkzeug

e Zwei O-Trix Bearbeitungstische zur
sicheren und schnellen Fixierung von
Rohplatten und komplexen Einzel-
teilen
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e One-Finger-Handling durch eine Luft-
kissenfunktion (Option)

e 3-seitige Zugénglichkeit des Tisches
in der Beladeposition flir ein optima-
les Werkstlickhandling

e power control Steuerung PC 85 mit
woodWOP Programmiersystem fur
eine einfache und schnelle
Programmerstellung

e Erweiterbare 5-Achs-Funktion mit
dem patentierten FLEX5 Aggregat




Technik, die begeistert

»Shuttle-System* fiir bis zu 5.600 x 2.100 mm) auf zwei
reibungslose Bearbeitung Ebenen untereinander verfahren kénnen.
~Shuttle-System*“ bedeutet, So kann ein komplett bestiickter Tisch
dass die beiden Tische (jeweils in der abgesicherten Bearbeitungszelle

BOF 511 mit TBP 370 als
mannarme Fertigungszelle

O-Trix Sauger

Damit lassen sich sogar kleinste
Werkstlicke sicher und fest
spannen.

vollkommen abgearbeitet werden,
wahrend der andere Tisch auBBer-
halb der Zelle entladen und wie- ~
der neu beschickt wird.

Pos. 3

Hoéchste Effizienz durch
automatische Beschickung
Durch die Kombination mit dem
Linearbeschicker TBP 370 kann
das Bearbeitungszentrum jederzeit
zur Fertigungszelle ausgebaut wer-
den. Da der Beschicker Uber die
leistungsstarke Maschinensteue-
rung bedient wird, sind Bedienung
und Inbetriebnahme schnell und
einfach.
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Horizontalfrdsspindel 18-Spindler vertikal
mit 6,0 KW Leistung mit 25 mm Raster

Leistungsoptimierte
Aggregatebestiickung

Mehrere Bohrkopfvarianten kdnnen
beim BOF in Verbindung mit ver-
schiedenen Anbauaggregaten auf-
gebaut werden.

Leistung nach MaB

Durch die modulare Bestlickung der
Portalbriicken auf beiden Seiten
kénnen mehrere Bearbeitungsein-
heiten zeitgleich eingesetzt werden.
Hierdurch ist z. B. eine Synchron-
bearbeitung von zwei Werkstiicken
mdglich oder ein Werkzeugwechsel
bei einer Bearbeitungseinheit wah-
rend eine andere im Einsatz ist.

Durch unterschiedliche Wechsler-
systeme kann auf bis zu 56 Werk-
zeuge und Aggregate direkt zuge-
griffen werden.

Messtaster zur
Lagevermessung
bei Werkstiicken

Vertikalfrasspindel
mit 6,0 kW Leistung

Erhdhung der Bohrleistung durch
den Aufbau von zwei zusatzlichen
Bohrk&pfen mit separaten Achs-

antrieben (Splitt-Head).

Bestiickungsvariante

11 kW Frasmotor — 25 vertikale, 14
horizontale Spindeln —in X und Y
mitfahrender 10-fach Werkzeug-
wechsler — schwenkbare Nutsage
(0-90°)

Horizontalbohrgetriebe
mit 6 oder 8 Spindeln
(in X- und Y-Richtung
verfiigbar)

Optimat BOF 524

Bohrképfe mit bis zu 25 Vertikal- und 14
Horizontalbohrspindeln inklusive einer

schwenkbaren Nutsdge

Zusammen mit den leistungsféhigen
Fréasspindeln wird das BOF 500
maBgeschneidert auf die verschie-
denen Anwendungen optimal konfi-
guriert.




Technische Daten
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'[echnische Daten und Fotos sind nicht in allen Einzelheiten verbindlich.
Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
BOF 500/30/16/20 | BOF 500/37/16/20 | BOF 500/37/21/20 | BOF 500/56/21/20

Verfahrwege

X1 [mm] 4550 (179,1%) 6450 (253,9”) 6450 (253,9”) 8350 (328,77)

Y1 [mm] 281184 2880 (113,4") 3430 (135,0”) 3430 (135,0”)
BearbeitungsmaBe mit
Werkzeugdurchmesser 25 mm
Einzelbearbeitung X2 [mm] 3076 (21 ,1%) 3700 (145,7") 3700 (145,7") 5600 (220,5”)
BearbeitungsmaB Y-Richtung Y2 [mm] 115508 (61l,02) 115508 R(6150F) 2150011(84160) 2150 (84,6”)
Verfahrweg
Z-Achse Hauptspindel Z1 [mm] 600 (23,6") 600" B(28168) 600 (23,6") 600 (23,6”)
Z-Achse Bohrkopf/Anbauaggregate Z2 [mm] 600 (23,6”) 600 (23,6”) 600 (28,6”) 600 (23,6”)
BearbeitungsmaB *
inkl. Spannmittel Z3 [mm] 100 3,9”) 100 (3,9”) 100 3,9”) 100 3,9”)

*unter Verwendung entsprechender Aggregate- und Werkzeuglangen

Aufstellmafi
AufstellmaB X-Richtung A [mm] 5250 (206,7”) 5250 (206,7”) 5750 (226,4”) 5750 (226,4”)
AufstellmaB Y-Richtung B [mm] 10550 (415,4”) 13200 (519,7”) 13200 (519,77 15600 (614,2”)
AufstellmaB Z-Richtung C [mm] 28508 ({2, 28) 2850 (112,27) 28508 ({15l 2,2%) 2850 (112,27)
Arbeitshohe Tisch1 D1 [mm] 7BOEN (307 0] () 7808 (30,7) 180 (30,75
(Werkstiickunterkante) _
Arbeitshohe Tisch2 D2 [mm] 1000 (39,4”) 1000 (39,4”) 1000 (39,4”) 1000 (39,4”)
(Werkstiickunterkante)

Ein Unternehmen der HOMAG Gruppe

HOMAG

HOMAG Holzbearbeitungssysteme AG
HomagstraBe 3-5

72296 SCHOPFLOCH

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 7443 13-0
Fax: +49 7443 132300
E-Mail: info@nhomag.de

Internet: www.homag.de
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