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Mit dem Nesting-Verfahren werden auftragsbezogene Lose unter Optimierung
des Verschnittes der Rohplatte zusammengefasst.

Klassische Anwendungsgebiete sind Boots- und Gestellbau (Polstermabel),
Karavanbau und Spielzeuge, aber auch kommissionsweise Fertigung von
Médbelteilen.

Verschnitt und Bearbeitungsoptimierung in einem Programm.
woodNest kann woodWOP-Programme direkt verarbeiten.

Das woodNest-Ergebnis sind fertige woodWOP-Programme inklusive
aller Bearbeitungen.

Vorteile:

¢ Durchgangige Fertigung vom CAD bzw. ERP zum fertigen Werksttick
Materialoptimierung, dadurch Kostenreduzierung

Auftragsbezogene Fertigung

Hohe Flexibilitat

Zusammenfassung mehrerer Fertigungsschritte
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Highlights:

e An- und Abfahrroutinen
Daten werden aus dem woodWOP-Programm in woodNest eingelesen und beim Schachteln beriicksichtigt.

e Nesting-Ergebnis
Ubersicht mit gewtinschter sowie tatsdchlich geschachtelter Anzahl aller Teile.

o Variable Sticklisten
Standardisierte Teile in unterschiedlichen Abmessungen kénnen in einer variablen Stiickliste definiert werden.
Uber eine definierte Schnittstelle kénnen die variablen Stiicklisten auch von einem (ibergeordneten ERP-System
Ubernommen werden.

Systemanforderungen:

e PC mit Windows 98, ME, NT4, 2000 oder XP

e Mindestens 128 MB RAM

e 50 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte

¢ Bildschirmauflosung mindestens 800 x 600 Pixel
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Demo-Version
anzufordern unter info@homag.de
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