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KORPUSPRESSE

Diese rationelle und schnell einstellbare Korpuspresse ist mit drei senkrechten und zwei waagerechten Drucksektionen versehen. 
Jede Drucksektion besteht aus zwei Zylindern Ø100 x 90mm. Alle Wangen, Gegenhalter und Druckschuhe sind gehobelt und 
plangeschliffen, um ganz genaue Winkel zu erziehen.
Sowohl waagerechte als auch senkrechte Spannsektionen laufen auf Spindeln und werden mittels je eines Getriebemotors auf die 
gewünschte Position gebracht.

Die Bedienung verläuft über Knopfdruck auf dem drehbaren 
Bedienungsschrank.
Die beiden Handventile für den jeweils waagerechten und 
senkrechten Druck sind ebenfalls bequem auf dem Be-
dienungsschrank montiert. Druckminderventile sind in den 
Bedienungsschrank eingebaut. Senkrechter und waagerechter 
Druck werden separat eingestellt. Die Presse ist mit Filter und 
Schmiergerät ausgestattet.Die Korpuspresse kann mit einer 
Durchlaufrollenbahn geliefert werden, die in Federn aufge-
hängt ist. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass die Rollenbahn 
automatisch nach unten gedrückt wird, wenn ein Werkstück 
gepresst wird. Wenn die senkrechten Spannsektionen wieder 
gehoben werden, heben sich auch die Federaufgehängte Rol-
lenbahn, und das fertige Werkstück kann weggerollt werden.
Die Presse kann auch nach Wunsch in anderen Dimensionen 
geliefert werden. 

Technische Daten

Spannlänge min./max.   700/2250mm 
Spannhöhe min./max.     300/1250mm 
Spanntiefe    650mm 
Arbeitshöhe von Boden zu festem Anschlag 550mm 
Spanndruck pro Sektion bei 10 bar     1400kg 
Anzahl einzelwirkender Zylinder Ø100 x 90mm  10 Stck. 
Maße außen und Gewicht   
                        Länge   3300mm 
                        Breite   700mm 
                        Höhe    2450mm 
                        Gewicht   800kg 
Netzanschluss   3x380 V + N 

Typ K12el


