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KORPUSPRESSE

Diese spezial konstruierte Korpuspresse K20E ist für die Produktion von Schränken hergestellt.Die Spezial-Korpuspresse spannt 
in einem Arbeitsgang einen ganzen Schrank zusammen, einschließlich Regale, Seiten und hintere Vertäfelung.
Die Teile des Schrankes werden von Haltevorrichtungen und Vakuumköpfen festgehalten, bevor der Schrank zusammengepresst 
wird. 

Die Spannbreite wird über 4 Kugelspindeln eingestellt, die 
auch den Schrank zusammenpressen. Ein Servomotor sorgt 
dafür, dass der Spanndruck bei jedem Spann der gleich ist. 

Die Maschine wird über ein Touch-Panel gesteuert: die 
Korpuspresse wird automatisch auf Grund der eingegebenen 
Maße und Werte auf das korrekte Maß und den korrekten 
Spanndruck eingestellt. 

Die hier dargestellte Spezial-Korpuspresse ist für den Weiter-
transport der fertigen Schränke mit einer dahinter stehenden 
Riemenbahn mit Rollen versehen. 

Technische Daten

Spannbreite min./max.:     190/1200mm  
Spannhöhe min./max.:     200/1200mm 
Spanntiefe min./max.:    200/400mm 

Arbeitshöhe:         500/1000mm  

Typ Spezial


