NOVA-50

Prensa NEUMATICA SEMI-AUTOMATICA equipada con un TRANSFER fAOTORIZADO AUTO-
MATICO con un P.L.C, el cual coordina las mperaciones de alimentacién / evacuacion del
miuehle con el ciclo de trabajo de la prensa.

Equipada con : .

-Plataforma horizontal MOTORIZADA, con 3 grupos VERTICALES de prensores, con 2 cilin-
dros neuméticos cada uno.

-Columna central desplazable equipada con un sistema NEUMATICO de anclaje para regu-
lar la longitud de apriete y con 2 cilindros neumaticos cada uno.

-TRANSFER A TAPIZ MOTORIZADO que realiza autainaticamente las operaciones de alimen-
tacion / evacuacion coordinado por un P.L.C..

NOVA-50

SEMIAUTOMATIC Pneumatic Press equipped with an AUTOMATIC CONVEYOR BELT with a
P.L.C. that coordinates automaticaily the infeeding / outfeeding operations with the pressing
cycle of the Press.

Equipped with :

-METORISED horizontal platform with 3 sets of VERTICAL cyl. of 2 pneumatic cylinders each
one.

-Central column that moves sideways eguipped with a PNEUMATIC LOCKING system for
fixing, and with 2 sets of HORIZONTAL cyl. of 2 pneumatic cylinders each one.
-MOTORISED CONVEYOR BELT for the Infeeding / outfeeding aperations, and coordinated
with a P.L.C..

NOVA-50

Volucadreuse PNEUMATIQUE éguipée avec un TRANSFER A TAPIS AUTOMATIQUE avec
un P.L.C,, qui coordine toutes les opérations d’alimentation et de sortie du meuble
dans le cycle de travail de la cadreuse.

Equipée avec :

-Plateforme herizental MOTORISEE, avec 3 groupes VERTICAUX de presseurs, avec 2
vérins hydrauliques chacun.

-TRANSFER A TAPIS MOTORISEE que fait automatiquement les opérations
d’alimentation et de sortie dans la Cadreuses coordinée par un P.L.C..

NOVA-50

HALBAUTOMATISCHE PNEUMATISCHE Korpuspresse ausgestattet mit einem AUTO-
MATISCHEN FORDERBAND und einem P.L.C,, der die Versorgungs- und Evakuierungs-
operationen steuert und mit dem Arbeitszyklus der Presse koordiniert.
Ausgestattet mit :

-MOTORISIERTER HORIZONTALPLATTFORM imit 3 VERTIKALEN PreBeinheiten mit je-
weils 2 Pneumatikzylindern.

-Seitlich beweglicher Zentralsdule mit einem PMEUMATISCHEN BLOCKIERUNGS-
SYSTEM und mit 2 HORIZONTALEN Prefleinheiten mit jeweils 2 Pneumatikzylindern.
-MOTORISIERTES FORDERBAND fiir die Versorgungs- und Evakuierungsoperationen
und (ber P.L.C. koordiniert.
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UTIL TRABAJO / WORKING SIZES

UTHE DE SERRAGE / ARBEITSMAQE

2,500 X 1,200 X 600 MM.
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PH-31 Elec.  PH-31 Basic. NOVA-65

=

longitud / fenght / longeur / 1ange )\ 2500 m.m. 2350 m.m. 2350 m.m. 2350 m.m. 2350 m.m. 2500 mm.
altura / height / hauteur / hohe A__._.;}"“:"}‘ 1200 m.m. 1200 m.m. 1200 m.m. 1200 m.m. 1200 m.m. 1200 m.m.
anchol width / largeur / breité s > 600 m.m. 600 m.m. 600 m.m. 600 m.m. 600mm. 600 mm.
util minimo de apriete / min. wor§ing s‘i“__@ﬁn_ig\elile de serrage / min. pressmaf 350x250 m.m. 480x350 m.m. 300x350 m.m. 300x350 m.m. 300x300 m.m. 350x250 m.m.
altura de trabajo / conveyor heigt?xm&nement [ arbeitsh6he vom boden 345 m.m. 345 m.m. 345 m.m. 345 m.m. 505 m.m. 500 m.m.
ilindros horizantales  harlzontal cylinders | c_v!i::dres horizontaux:/ horizontalzylindar
presion de trabajo / working pressure / & 53! _;?éVéil_l arbeitsdruck 0-8kg./cm2  0-8 kgJem2 0-100 kg./cm2 0-100 kg./cm2 0-100 kg./cm2  0-8 kg./cm2
max. fuerza horizontal / max. horizontal tmxﬁrborizontaux / max. horizontalkraft g 880 kgrs. 880 kgrs. 1.960 kgrs. 1.960 kgrs. 1.960 kgrs. 880 kgrs.

n° cilindros / n® cylinders /n° cylindres /n® zyﬁgﬁ—‘) \ 4 4 4 4

4 4

jellindros verticales [ vertical eylinders [ eylindres verticealix /ivertikalzylinter

presién de trabajo / working pressure / pression dg.;ébail / wt%uck

0-10 kg./em2 0-10 kg./em2 0-100 kg./cm2 0-100 kg./cm2 0-100 kg./cm2 0-10 kg./cm2

max. fuerza vertical/ max. vertical thrust / max. force\(eniceﬁitﬁﬁﬁkvertikalkraﬂ 1.320 kgrs. 1.100 kgrs. 2.950 kgrs. 2.950 kgrs. 2.950 kgrs. 1.320 kgrs.
n° cilindros / n® cylinders /n® cylindres /n® zylinder “ X\/)\ 6 3 6 6 6 6
inlocidades | speeds | vitesse Fgaschwindigheit

velocidad avance cinta / conveying speed / vitesse d entralnemt}étl Ax_m;ﬁichw. férderband — O — — — 13 m/l 13 mil’

velocidad traslacién / translation speed / vitesse / ﬁbersetzungs& chw. fordefband — — — — 10 m/l’ 10 mAt”

imensianes.exteriores / overall dimensions / dim. d'encombreniznt /s camtabmessunden

longitud / lenght / longeur / lange \“”f W;\ : 3560 m.m. 3560 m.m. 3980 m.m. 3980 m.m. 3820 m.m. 3560 m.m.
altura max./ height max./ hauteur max. / héhe max. —\ﬁ’%é 2260 m.m. 2260 m.m. 2405-m.m. 2405 m.m. 2405 mm. 2415 m.m.
altura transporte / transport height / hauteur de transporte { transporthdhe \ﬁ?a 2260 m.m. 2260 m.m. 2405 m.m. 2405 m.m. 2405 m.m. 2415 mam.
ancho/ width / largeur / breite &= . \ 814 m.m. 814 m.m. 814 m.m. 814 m.m. 2030 m.m. 2030 m.m.
peso neto / net weight / poids net / nettogewicht \\{ éﬂ;{_\ 920 kgrs. 1510 kgrs. 1450 kgrs. 1450 kgrs. 1870 kgrs. 1270 kgrs.
' e,
*
» Las caracteristicas técnicas pueden ser modificadas sin previo vg’gﬁﬁ\ » Technical specifications may vary without prior notice.
: » Technische Daten unverbindlich, Anderungen vorbehalten.

- Cettes donses techniques on preuvent étre modifié sans préavis) (
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Avda. Mendez Nuhez, 90

‘\ Tel. (+34) 964 47 17 16
(\‘/ Fax (+34) 964 47 42 51
i | e-mail: ramarch@ramarch.es
12580 BENICARLO (CASTELLON)

P.O. Box, 41

- SPAIN -

Deposito Legal: C5-207-99

IMFRIMEE 4 COLCRS - TEL. 964 40 1812




