


DAS VORSCHUBSYSTEM

DAS ANDRUCKSYSTEM
GEWAHRLEISTET DIE
OPTIMALE STABILITAT
DES WERKSTUCKES SELBST

UNTER DEN
SCHWIERIGSTEN
ARBEITSBEDINGUNGEN

Durch die groBe vertikale
Auslenkung des Druckriemens
wird der Druck auch bei stark
geformten Werkstlcken stets auf
der gréftmaéglichen
Werksttickflache ausgetibt.

Die Langseinstellung des
Druckwerks (Option) erméglicht
die Bearbeitung von sehr schmalen
Teilen und sorgt flir konstanten
und optimalen Halt des Werkstticks
wahrend der Bearbeitung.

- CONCEPT 2000

DIE ZUKUNFT HAT BEREITS BEGONNEN!

DAS VORSCHUBSYSTEM

AN DER SPITZE

Die Glieder der Vorschubkette
sind durch dauergeschmierte
Nadellager verbunden; die
Stahlplatten, auf denen das
Werksttick aufliegt, sind
kunststoffbeschichtet. N
Die Verbindung zwischen >
Kettengliedern und Platte

verhindert Durchbiegung und
gewahrleistet die optimale

Auflage des Werksttcks auch bei
hoher Arbeitsgeschwindigkeit.

DAS ANDRUCKSYSTEM




CONCEPT 2000 KANN
JE NACH
ARBEITSANFORDERUNG

MIT MEHR ALS 40
VERSCHIEDENEN
ARBEITSAGGREGATEN
AUSGERUSTET WERDEN

Spezielle Profilbearbeitungsaggregate
(COPYTRONIC 70) tber PC
programmierbar:

@— Die Programmierung kann im
Biro vorgenommen werden,
daher keine Stillstandszeiten
der Maschine

- Kein Vorlagen- oder
Schablonenwechsel zwischen
den einzelnen Bearbeitungen

- Alle gespeicherten Abldufe und
4 + 6 Werkzeuge sind dank der
Arbeitsaggregate mit Spindellange
bis 270 mm sténdig verfiigbar.

L5

COPYTRONIC 70

TECHNISCHE DATEN

WICHTIGSTES SONDERZUBEHOR

Autdmatisahe Vorrllchtuli\g zu}?p Max. Arbeitsbreite mm 3100

Einsetzen der Werkstlickanschlége; -y

AIU I?a mes}?inde; ) Arbeitstischhohe mm 940

elektronische Positioniervorrichtung :

fifr Steuereinheiten Control 10 G(/késrtlfsrt]gczk\grfsccﬁggign mm 400

Plus/P.C.;

SilEnt-FkI)y-ScQaIlschutzkabine; Vorschubmotor PS 4

Eckenabrundungsaggregat; : P -

automatische Fras-, Bohr-, Schleif-, F{E?k&rr%rglistfgreeilz?ltlon|ervomchtung STD

Bundigfras-, Abfas- und : —

Diibelaggregate. Motorische Hoheneinstellung des STD
Druckwerkes

Daten und Abmessungen Sind unverbindlich. Wir behalten uns Recht auf Veranderungen vor.







