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ROUTRON SUPER

ROUTRON SUPER
Lauflénge X-Y-Achse bis zu mm 2500%1300
Lauflange Z-Achse mm 300

Leistung bei UpM 12000

KW/PS 7,510

Eilgang m/Min 25
Automatischer Werkzeugwechsel: 10 Positionen
Steuerung Num 750

RECORD 1

RECORD 1

Lauflénge X-Y-Achse bis zu mm 2135x800
Lauflénge Z-Achse mm 250
Leistung bei UpM 12000 KW/PS 7,510
Eilgang m/Min. 45
Automatischer Werkzeugwechsel: 7 Positionen

Steuerung Num 720

|

A

~ Automatischer Werkzeugwechsel: 10 Positionen

RECORD 2

RECORD 2

Laufldnge X-Y-Achse bis zu mm 3200x1050
Lauflénge Z-Achse mm 300
Leistung bei UpM 12000 KW/PS 7,510

Eilgang m/Min. 45

Steuerung Num 750




ROUTOMAT CU

ROUTOMAT CU

Laufldnge X-Y-Achse bis zu mm 2600x1400
Lauflange Z-Achse mm 300
Leistung bei UpM 12000 KW/PS  7,5/10
Eilgang m/Min. 45

Automatischer Werkzeugwechsel: 10 Positionen
Steuerung Num 750
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ROUTRONIC HPC

ROUTRONIC HPC
Tisch mit 1 oder 2 Arbeitsfléachen

+ Lauflénge X-Y-Achse bis zu mm 5300x2600
Lauflange Z-Achse mm 470
Leistung bei UpM 12000 KW/PS 7,510
Eilgang m/Min. 30

Automatischer Werkzeugwechsel: 20 Positionen

T Entgegensetzten Aggregaten 2

Steuerung Num 750

ROUTRONIC P

ROUTRONIC P

Tisch mit 1 oder 2 Arbeitsflédchen

Lauflange X-Y-Achse bis zu mm 5300x2600
Lauflénge Z-Achse mm 500
Leistung bei UpM 12000 KW/PS 7,510
Eilgang m/Min. 30

Anzahl der parallel

angeordneten Aggregate bis zu 6
Steuerung Num 750

ROUTRONIC PCU

ROUTRONIC PCU

Tisch mit 1 oder 2 Arbeitsflachen
Lauflange X-Y-Achse bis zu mm - 5300x2600

Lauflange Z-Achse mm 500

(N-gesteuerte Interpolation der 4. Achse (Zubehor) +/-45°

Leistung bei UpM 12000 Kw (PS) 7,5(10)
Eilgang m/Min 30

Automatischer Werkzeugwechsel: 10 Positionen

Anzahl der parallel angeordneten
Aggregate mit Werkzeugwechsel 4

Steuerung Num 750




CONCEPT 2000

CONCEPT 2000

Max. Arbeitsbreite mm 3100
Max. Arbeitshéhe mm 180
Arbeitstischhéhe mm 940
Abstand zwischen den Werkstiickanschlagen mm 400
Vorschubmotorleistung KW (PS) 3 (4)

: SINTEX

SINTEX

Max Arbeitsbreite (Fertigmass) mm 180
Max. Arbeitshohe (Fertigmass) mm 105
Min. Werksttickldnge mm 300

Hobelwellendrehzahl UpM 6000




74 \/[ERSEITENHOBEL- UND PROFILIERAUTOMATEN

COMPACT 23

COMPACT 23
Max. Arbeitsbreite (Fertigmass) mm 230
Max. Arbeitshohe (Fertigmass) mm 125
Min./Max. Werkzeugdurchmesser
‘ fiir vertikale Profilwerkzeuge mm 100-180
I Max. Profiltiefe mit Vertikalwellen
J und oberer Horizontalspindel mm 40

SUPERSET 23

SUPERSET 23

Max. Arbeitsbreite (Fertigmass) mm 230
Max. Arbeitshhe (Fertigmass) mm 120
Max. Flugkreisdurchmesser der Profilspindel ~ mm 200
Axialverstellbereich der Horizontalspindeln mm 50
Axialverstellbereich der Vertikalspindeln mm 45

Max. Profiltiefe mm 50




P 170 / P 230 SUPER

P 170 [ P 230 SUPER
P170S P230S

Max. Arbeitsbreite (Fertigmass) mm 170 230
Max. Arbeitshéhe (Fertigmass) mm 120 120
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos m/Min 5-50  5-50
Aufspannlange der Vertikalspindeln mm 130 130
Aufspannlange der Vertikalspindeln

(gegen Mehrpreis) mm 270 270

Max. Flugkreisdurchmesser fiir Profilwerkzeuge mm 200 200

/4 \/IFRSEITENHOBEL- UND PROFILIERAUTOMATEN

P10/P 230SUPER IR HERREACHVERRZELGRAETE

P 170 | P 230 SUPER FUR MEHRFACHWERKZEUGPAKETE

P170S P230S

Max. Arbeitsbreite mm 170 230
Aufspannlénge der Vertikalspindeln ' mm 270 270/570
Verstellbereich der Vertikalspindeln  mm 180 180/480
Max. Flugkreisdurchmesser

der Vertikalspindeln mm 200 200/250
Max. Flugkreisdurchmesser

der Horizontalspindeln mm 200 200
,]Rechte und linke Fiihrung mit

STD

' pneum. Horizontalpositionierung EIN/AUS

| S

'7/ o
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MULTIFLEX

MULTIFLEX

Schlitzspindel-Aufspannlédnge mm
Max. Profilspindellénge mm
Motorleistung bis zu KW (PS)
Glasleistentrennsage STD

TENOMAC

TENOMAC
Schlitzspindel-Aufspannlange mm 320
Motorleistung biszu Kw (PS)  11(15)

Positionierung der programmierbaren
Aggregate mit elektronischer Achsensteuerung ~ STD

FORMAT

FORMAT

Max. Profilspindellénge mm
Motorleistung bis zu KW (PS)
Glasleistentrennsage Zubehor




METHOD = SCM |

METHOD

METHOD

Aufnahmeldnge Zapfenspindel mm 620
Max. Aufnahmelénge Profilspindel mm 620
Automatischer Splitterschutz (Jolly/L) STD
Motorleistung bis zu KW (PS) 11 (15)

Positionierung der programmierbaren
Aggregate mit elektronischer Achsensteuerung ~ STD

Fiihrungslineal mit CN-gesteuertem Massanschlag: Zubehor

Steuerung  CONTROL 20 PLUS

METHOD K

METHOD K

Aufnahmeldnge Zapfenspindel mm 620

Max. Aufnahmelange Profilspindel ~ mm 320 %
Automatischer Splitterschutz (Jolly/L) STD
Motorleistung bis zu KW (PS) 11 (15)

Positionierung der programierbaren
Aggregate mit elektronischer Achsensteuerung STD

Steuerung CONTROL 20 PLUS

METHOD 4

METHOD 4

Aufnahmelénge Zapfenspindel mm 620
Aufnahmelénge Vertikalspindel mm 270
Automatischer Splitterschutz (Jolly/L) STD
Motorleistung bis zu KW (PS) 11(15)

Positionierung der programmierbaren
Aggregate mit elekronischer Achsensteuerung

Fiihrungslineal mit CN-gesteuertem Massanschlag: ~ STD

Steuerung CONTROL 10 P.C.




SANDYA UNO

SANDYA UNO

Arbeitsbreite mm 920

Arbeitshohe mm 3-160
Schleifbandlange mm 1525

Motorleistung KW (PS) von 4(5,5) bis 18,5(25)

SANDYA 10

Schleitbandlénge

KW (PS) von 9,5(12,5) bis 22(30)

sandya)

esem

SANDYA 30

SANDYA 30

Arbeitsbreite mm 1100 - 1300
Arbeitshohe mm 3-160
Schleifbandlange mm 2620

Motorleistung KW (PS) von 11(15) bis 26,5(35)




SANDYA 60

SANDYA 60

Arbeitsbreite mm 1100 - 1300
Arbeitshhe mm 6-120
Schleifbandlénge mm 2620

Motorleistung KW (PS) von 11(15) bis 30(40)

SANDYA 90

SANDYA 90 @
Arbeitsbreite mm 1300

Arbeitshohe mm 3-160 i

Schleifbandlénge mm 2620 | | | ki

Motorleistung KW (PS) von 11(15) bis 26,5(35) 2 e 55005500

SANDYA 60/30

SANDYA 60/30 KALIBRIER - UND FEINSCHLEIFFSTRASSE

Arbeitsbreite mm 1100 - 1300
~— Arbeitshohe mm 3- 120
Schleifbandlénge mm 2620

Motorleistung KW (PS) von 11(15) bis 30(40)




DELTA

DELTA 38D 45D 38P 45P
Nutzbare Arbeitslénge mm 3900 4600 3900 4600
Max. Schnittiefe mm 3800 4500 3800 4500

Max. Schnitthohe (mit
Sageblattdurchmesser 400 mm) mm 100 100 100 100

Motorleistung Hauptsageblatt KW (PS) 7.5 (10)

ALFA

ALFA

Nutzbare Arbeitslénge mm 4500
Max. Schnittiefe mm 2100
Max. Schnitthohe

(mit Sageblattdurchmesser 350 mm) ~ mm 90

Motorleistung Hauptsageblatt

KW (PS) 7.5 (10)




SELECTA

SELECTA
ArbeitshGhe mm 10+60
Kantenstérke mm 0,420

Kleinste Plattenbreite fiir

Rollenkanten (min. Lange 250 mm) mm 50

Min. Plattenlange fir Rollenkanten mm 140

Min. Plattenlange fir Streifenkanten ~ mm 200

Mindestabstand zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Platten mm 140

BASIC 2

BASIC 2

Arbeitshohe mm 10+45
Anleimstarke Rollenkanten mm 0,4+1,2
Anleimstérke: Rollenkanten

(nur "Ausfiihrung E) mm 0,4+3
Anleimstérke Streifenkanten mm 0,4+8
Min. Arbeitsbreite Rollenkanten mm 60
Min. Arbeitslange mm 140

PR
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BASIC1
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BASIC 1

BASIC 1

Arbeitshéhe mm 8+40
Zulgssige Anleimstarke mm 0,4+3
Vorschubgeschwindigkeit m/Min. 8

"7.-&
T—
TRIM 60
Max Plattenhohe mm 60
Min Plattenhohe mm 10
Krimmungsradius der Frase mm 3
Drehzahl Motor UpM  27.000




B 17

B 17

Bohrspindeln N. 17
Abstand Zwischen Zwei Bohrspindeln ~ mm 32
Drehzahl Bohrspindeln UpM 2800

Motorleistung

Kw(PS)  2,23)

TOP 35

TOP 35

Bohrspindeln 35
Bohrspindelabstand mm 32
Drehzahl Bohrspindeln UpM 2800
Max. Hub Bohrgruppe mm 140

Motorleistung

KW (PS) 4,5 (6)

MB 63

MB 63

Standard-Achsenabstand Bohrspindeln ~ mm 32
Bohrspindeln Horizontalbohrkopf Anzahl 21
Motorleistung Horizontalbohrkopf ) 2
Bohrspindeln je Vertikalbohrkopf Anzahl 21
Motor Vertikalbohrkopf KW (PS) 2,2 (3)
Bohrspindel Drehzahl UpM 2800

MB 3T

MB 3T

Standard-Achsenabstand Bohrspindeln  mm
Bohrspindeln Horizontalbohrkopf Anzahl
Motorleistung Horizontalbohrkopf KW (PS)
Bohrspindeln je Vertikalbohrkopf Anzahl
Motorleistung je Vertikalbohrkopf KW (PS)
Anzahl Vertikalbohrkopfe bis




TECH 100

TECH 100

Nutzbare Arbeitsbereich

mm

2600x800

Vertikalspindeln

4

Anzahl Horizontalspindeln (X Achse)

Anzahl Horizontalspindeln (Y Achse)

Nutfrésaggregat (X Achse)

Vertikal Frésaggregate (auf Anfrage)

1
4
2
1
2

M2

M2

Maximale Schnitthohe mm 120
Min. Schnittlénge mm 350
Max. Ségeblattdurchmesser mm 350
Transportkettenbreite mm 220
Standerausladung bis erste (1.) Ségeblatt mm 600

M3

Maximale Schnitthohe mm 120
Min. Schnittlénge mm 350
Max. Sageblattdurchmesser mm 350
Transportkettenbreite mm 300
Sténderausladung bis 1. Sageblatt mm 220

RY

R9

Ausladung zwischen Werkzeugachse

und Stander mm 915
Spindelhub mm 110
Tischhub mm 200
Schablonenvorschubgeschwindigkeit ~ m/Min  1,5-12




i

SI 3800/SI 3200/SI 2000

SI 3800 / SI 3200 / SI 2000

Besdumwagenlauf mit Vorritzaggregat _mm 3800/3200/2050

Sageaggregat schwenkbar

. i
s U = 7

e

450 =

Max. Schnitththe
(mit Sageblattdurchm. 400 mm)

1\\*: "

mm 130

Motorstérke Hauptmotor

KW(PS) 5,5(7,5) Hz 50

Motorstérke Vorritzaggregat

KW(PS) 0,75(1) Hz 50

T

SI 16WA

SI 16WA

Abmessungen fester Tisch mm 1150%630
Besaumwagenlauf mm 3400
Max. Schnitthohe mit Ségeblatt

in 90 Grad-Stellung mm 135
Hauptmotor Sége kW(PS)  4(5.5)
\orritzmotor kW(PS) 0,75(1)

SI 320

SI 320

Abmessungen fester Tisch mit Erweiterungen ~ 1350x1220
Abmessungen des Sagewagens mm_ 3050x350
Max. Durchmesser Hauptségeblatt mm 300

Max. Durchmesser Vorritzersageblatt ~~ mm 100

Max, Schnitthohe (90°) mm 95

Max. Schnitthohe (45°) mm 67
Sageblattdrehzahl UpM 4000
Motorleistung Kw(PS) 4(5,5) Hz 50

SI 150

SI 150

Max. SchnitthGhe

Sagespindel Drehzahl

Vorritzer Drehzahl

Besaumlauflange

Motorleistung der Sagespindel bis

:_—!ﬁ"l-‘:~<
[ | "
mm 100
UpM 4000
UpM 8000
mm 1550
kW(PS)  4(5,5)




T110 A

T110 A

Tischabmessungen mm  1000x650
Aufspannlénge Spindel  mm 150

Spindeldrehzahl UpM  3000/4500/6000/8000

Hauptmotorleistung Kw (PS) 3 (4)

TI30N

TI30N

Tischabmessungen mm  1200x730
Aufspannlénge Fruasspindel mm 180
Frasspindeldrehzahl bis UpM 10000

Hauptmotorleistung

KW (PS) 4(5.5)

T150 CLASS

T150 CLASS

Abmessungen des Arbeitstisches

mm 1200x730

Spindelschrégstellung -10° +45°
Max. Spindeliiberstand tber Tisch ~ mm 175
Spindeldrehzahl UpM  3250/6500

5000/10000
Max. Werkzeugdurchmesser mm 250

Hauptmotorleistung mit 2 Drehzahlem KW(PS) 6(7.5) - 8(10)

5 Gegenspindeln mit Schnelleinspannung

3-Achsen-Steuerung

Automatische Motorbremse




S520

$520

Nutzbare Arbeitsbreite mm 520
Maximale Arbeitshohe mm 240
Vorschubgeschwindigkeit m/Min  6-10-13-17
Motorstérke bis zu kW (PS)  4(5,5)
Drehzahl Messerwelle UpM 4500

Nutzbare Arbeitsbreite
Tischabmessungen
Maximale Arbeitshdhe
Drehzahl Messerwelle
Vorschubgeschwindigkeit -

F410

F410

Nutzbare Arbeitshreite mm 410
Gesamtlange der Tische mm 2600
Aufgabetischlénge mm 1450
Auslauftischlange mm 1150
Spindeldurchmesser (Anzahl der Messer) mm 120 (4)




F520

F520

Nutzbare Arbeitsbreite mm 520
Gesamtldnge der Tische mm 2960
Aufgabetischlange mm 1780
Auslauftischlange mm 1180

Spindeldurchmesser (Anzahl der Messer)  mm 120 (4)

SI 16 TW

SI16 TW

Lauflange Besaumwagen

Max. Schnitthohe mit Sageblatt

in 90 Grad-Stellung

Drehzahl Frésspindel bis zu

mm 3400
mm 135
UpM 10000

Sagemotorstarke und Frasmotorstarke  kW(PS) 4(5,5)

Motorleistung Vorritzer

KW(PS) 0,75(1)

Festtisch Abmessungen mm  1440x760 -
g
I
SI12 TW
Lauflange Besaumwagen mm 1900
}J»‘ Max. Schnitthohe mit Sageblatt
in 90 Grad-Stellung mm 100

Drehzahl Frésspindel bis zu

UpM  3000/4500/6000

Sagemotorstérke und
Frasmotorstérke

KW(PS) 3(4)

Festtisch Abmessungen

mm  1360x745




2252

2252

ABRICHTHOBELMASCHINE

Nutzbare Arbeitshreite mm 520
Gesamtldnge der Tische mm 2200
Spindeldurchmesser (Anzahl der Messer) mm 120 (4)
DICKENHOBELMASCHINE

Tischabmessungen mm  520x850
Vorschubgeschwindigkeit m/Min 6,5-17

FS410

FS410

Nutzbare Arbeitshreite mm 410
Gesatlédnge der Abrichttische mm 2050
Motorische Vorschubgeschwindigkeit

der Dickte : m/Min  6/12
Spindeldurchmesser (Anzahl Messer) 100(3)
Dickentisch Abmessungen mm  420x800

CU410

Cu410
Nutzbare Arbeitsbreite mm 410
Gesamtlénge Abrichttisch mm 2050

Min./max. Arbeitshdhe Dickentisch ~ mm 31240
Vorschubgeschwindigkeit Dickentisch  m/Min ~ 6/12

Schwenkung des Ségeblattes 90°-45°
Abmessungen Verfahrwagen mm 1500x300
Max. Schnitththe bei 90° (45°) mm 95 (67)
Aufspannlange Frasspindel mm 150
Motorleistung kW(PS) 3(4) Hz 50

Daten und Ambessungen sind unverbindlich. Wir behalten uns Recht auf Veranderungen vor.
Maschinem mit Sonderzubehdr.




SCM GROUP gehért auch heute zu
den grossten Herstellern von
Maschinen und Anlagen fiir die
Holzbearbeitung der Welt:
1.000.000 aufgestellte Maschinen in
mehr als 100 Landern, {iber 2.000
Beschaftigte, 27 Mitgliedsfirmen,

16 Herstellungswerke und ein
Export-Anteil von 70% der
Gesamtproduktion des Konzerns.

Die drei wichtigsten Fachbereiche, in
denen der Konzern (iber seine
Mitgliedsfirmen tétig ist, umfassen:
Maschinen und Anlagen fiir die
Holzbearbeitung, Giessereien und
Bauteile, Forschung und
Berufsausbildung.

Auf dem Gebiet der Holzbearbeitung
unterteilt sich die Produktreihe in
Maschinen fir die Bearbeitung von
Massivholz und Platten.

Der Konstruktionsentwurf aller

SCM GROUP:
FORTSCHRITT IST TRADITION

Maschinen erfolgt mit Hilfe von
CAD/CAM-Verfahren und die
Produktion entsprechend moderner
NC-Fertigung Technologien.

Der weltweite Vertrieb der
Maschinen wird durch 350
Vertagshandler und
Vermittlungsagenten und iiber
1.200 Verkaufsstellen gedeckt.
Der Kundendienst kann zur
Fehlersuche bei Stérungen auf
NC-gesteuerten Maschinen von
einem Telediagnose-System (ber
Computer Gebrauch machen und
einem Ersatzteil-Lager mit Entnahme
und Verwaltung durch Roboter.

Auf diese Weise ist nicht nur eine
rasche Versorgung in aller Welt
maglich, sondern auch eine
kompetente Beratung der Kunden
vor und nach dem Verkauf.

Die Bedeutung, die Forschung und
Entwicklung beigemessen wird, ist
eine Konstante der Betriebsgeschichte
des Konzerns und zielt nicht nur auf

Vorteile hinsichtlich
Wettbewerbsfahigkeit und
Konstruktion, sondern auch auf eine
Verbesserung der Bedingungen
am Arbeitsplatz.

Die dem Konzern angeschlossene
Organisation fiir angewandte
Forschung, CSR Consorzio Studi,
verfiigt Giber moderne Studien-
und Versuchs-Einrichtungen, zu
denen u.a. auch ein
Larmforschungslabor gehort.
Die CSR stellt auch Untersuchungen
(iber Unfallverhiitung, Ergonomie,
Umwelt- und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz an: Staubemission,
Lichtstarke, Mikroklima.

Im Bewusstsein wie wichtig die
Berufsaushilding ist, hat die
SCM-Gruppe auch das CSR
TRAINING CENTER gegriindet, eine
Berufsschule zur Ausbildung von
Fachleuten fiir die Holzindustrie.




escm

SCM spa
Via Casale, 450 ¢ 47040 Villa Verucchio ® Rimini e Italy
Tel. 05411674111 o Telefax 0541/677360 ¢ Telex 550578
Stabilimento di Rimini:
Tel. 05411700111 o Telefax 0541/700181




