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SANDYA UNO oA (0
Arbeitsbreite mm 920
Arbeitshohe mm  3-160
Schleitbandabmessungen mm  930x1525
Motorleistung PS  von 5,5 bis 25
Abmessungen mm  1395x995x1590

SANDYA 30 (C5)

Arbeitsbreite mm_920-1100-1300
Arbeitshohe mm 3-160
Schleifbandabmessungen  mm  2300x1315 (Med. CS 130)
Motorleistung PS  von 10 bis 30
Abmessungen mm  2060x1970x2110

SANDYA 30 (CLK)

SANDYA 30 (CS)

SANDYA 30 [CLK)

Arbeitsbreite mm 1100

Arbeitshohe mm  3-160
Schieifbandabmessungen mm  2150x1115
Motorleistung PS  von 15 bis 35
Abmessungen mm  2120x1550x2250
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) AND@(CL) SANDYA 30 (CL)
x Arbeitsbreite mm 920-1100-1130
’ : Arbeitshohe mm_ 160
/?‘ \ Schleifbandabmessungen  mm 1315x2150 (Mod. CL 130)
R : Motorleistung PS  von 20 bis 35
/ Z Abmessungen mm  1575x1850x2050
SANDYA 30 (RRT130)
SANDYA 30 (RRT 130) TR SECHT

Arbeitsbreite mm 1300
Arbeitshohe mm 160
Motorleistung PS  von 25 bis 35
Abmessungen mm  2280x3700x2300

SANDYA (CLX4G)

Arbeitsbreite mm 1300
Arbeitshohe mm 160

- Schleifbandabmessungen mm 2620x1315

Schleifbandabmessungen Queraggregat mm 150x5500

“WMotorleistung

PS  von 20 bis 35

Abmessungen

mm 2101x2784x2625

SANDYA 60
Arbeitsbreite mm 1100-1300
Arbeitshohe mm 6-120

Hohe des Arbeitstisches ab Erdboden mm 900

Schleifbandabmessungen

mm 1115x2620

Abmessungen

mm 1904x3248x2147




