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Cienkotngca pita taSmowa



DSB Compact XM

Jednomodutowa pita tasmowa cienkotngca.

Precyzyjna technika cienkotngca dla poczgtkujgcych.

QOd tej chwili klienci bedg mogli czerpac jeszcze wieksze profity ze sprawdzonej technologii wiodgcego
na Swiecie producenta w dziedzinie precyzyjnej techniki cienkotngcej: idealnie dostosowana do potrzeb
uzytkownika maszyna oferuje niepokonany stosunek ceny do jakosci.

Pita DSB Compact XM, z rodziny precyzyjnych tasmowych pit cienkotngcych, jest modelem
przeznaczonym dla poczatkujgcych, ktéry tnie z rzazem o wielkosci od 1,1 mm.

Ta tasmowa pita cienkotnaca, charakteryzujgca sie wysokoscig ciecia wynoszacg do 160 mm
i bezstopniowg regulacjg predkosci posuwu w zakresie 1 — 16 m/min, potrafi cig¢ bloki drewniane
0 szerokosci do 318 mm.



Suma Twoich korzysci:

Precyzyjna technika cienkotnaca

dla poczatkujacych

B Nadzwyczajny stosunek ceny do
jakosci

®m Samodzielne projektowanie i
produkcja maszyn i narzedzi

® Od wiodgcego na swiecie pro-
ducenta w dziedzinie precyzyjnej
techniki cienkotngcej

Maksymalna precyzja spetniajaca

wiele wymagan

B Masywna konstrukcja podstawo-
wa maszyny, wykonana z odlewu

® [nnowacyjny system posuwu
tasmy z automatycznym samo-
oczyszczaniem

B Zaawansowane technicznie pro-
wadnice weglanowe

Latwa obstuga i serwis na catym

Swiecie

® Centralny terminal obstugowy z
ekranem dotykowym

® Ergonomia i tatwos¢ konserwaciji

® Serwis na catym swiecie,
mozliwos¢ zdalnej konserwacji




Jak przekraczac¢ wysokie oczekiwania?
Zapewniajgc seryjne korzysci.

Uniwersalny i stabilny transport
blokéw drewnianych.

Innowacyjny uktad posuwu tasmy osa-
dzonej na masywnej konstrukcji podsta-
wowej, wykonanej z odlewu, gwarantuje
typowa precyzje firmy WINTERSTEIGER,
charakterystyczng dla tasmowych pit
cienkotngcych. Stabilny uktad transportu
blokéw drewnianych przenosi bloki, w
zaleznosci od rodzaju drewna, sposobu
obrébki bloku i wymiardw, w sposéb
ciggty z predkoscig w zakresie 1 — 16 m/
min, osiggajgc przy tym doktadnosé
ciecia wynoszgcg nawet 0,2 mm.

Zintegrowane czyszczenie ciagte.
Warunkiem zapewnienia doskonatej
precyzji ciecia na statym wysokim
poziomie w przypadku systemow
transportowych jest czystos¢ po-
wierzchni bieznych, na ktérych nie
moga gromadzi¢ sie trociny. W tym
celu zostat opracowany specjalny
przenosnik tasmowy, wyposazony w
zintegrowany uktad ciggtego czysz-
czenia, ktory gwarantuje maksymalng
precyzje podczas ciecia na sucho i na
mokro.

Zaawansowana technicznie
prowadnica weglanowa.

Ten wysokotechniczny materiat kom-
pozytowy z ekstremalnie odpornych
na scieranie witokien poliweglanowych
i termoodpornej zywicy epoksydowej
zapewnia doktadne prowadzenie
tasmy przy bardzo dtugich okresach
uzytecznosci.

Delikatniejsze naciecie
zapewniajace lepsza jakos¢ ciecia.
Uktad delikatnego nacinania chroni
pite i zwigksza jakos¢ uzyskiwane-
go materiatu. Dzieki zredukowaniu
predkosci w momencie zetkniecia
sie pity z blokiem drewnianym i
zagtebiania sie w niego, zminima-
lizowane zostajg sity dziatajgce na
pite. Odchylenie pity jest mniejsze.
Po catkowitym zagtebieniu sie pity
w bloku ponownie zwigksza sie
predkos¢ posuwu.

Wysoki komfort obstugi.

Pita DSB Compact XM imponuje
réwniez tatwoscig obstugi. Ekran
dotykowy i tatwo zrozumiaty system
menu niezawodnie prowadzg opera-
tora przez program. Poza tym przeko-
nuje wielojezycznym systemem menu
i licznymi menu serwisowymi oraz
pomocniczymi.



Samodzielne projektowanie

i produkcja w petnym

zakresie gwarantuje
optymalne dziatanie kazdej
maszyny wychodzacej

z fabryki WINTERSTEIGER.

Ergonomia i tatwo$¢ konserwacji.

Maksymalny komfort maszyna DSB Compact XM zapewnia tez w ramach
konserwacji. Swobodny dostep dla wszystkich waznych elementéw serwisowych
w strefie wejscia i wyjscia umozliwia zminimalizowanie czasu zmiany narzedzi,
prac nastawczych oraz szybkg wymiane tasmy tngcej, a takze redukcje kosztow.

Obudowa modutu thgcego wewnatrz maszyny znacznie utatwia usuwanie trocin.
Zaleta: minimalne naktady zwiazane z czyszczeniem.




Sktadamy Panstwu jednoznaczng oferte.
A mimo to pozostawiamy wolny wybor.

Jakos¢ naszej oferty lezy nie tylko w petnym urzeczywistnieniu obiecanych korzysci. Zwieksza ona takze
mozliwos¢ wyboru. Na przyktad wyboru miedzy opcjami, ktére poprawiajg wynik spetniajacy indywidualne,
konieczne warunki pracy.

Innowacyjny uktad natryskowy do ciecia na mokro.

Spryskiwanie zeba pity specjalnym, nieszkodliwym dla drewna medium powo-
duje powstawanie aerozolu, ktdry smaruje i chtodzi tasmy tngce. Zaleznie od
potrzeb i aplikacji mozna indywidualnie regulowac¢ okresy natryskiwania. Zaleta:
dtuzszy czas uzytecznosci tasmy cienkotnacej dzieki redukcji tarcia i zapobiega-
niu przyleganiu zywicy. Zalety systemu spryskujgcego widac¢ szczegodlnie dobrze
przy aplikacjach wymagajgcych ciecia na mokro. Wykorzystuje on w petni swoje
zalety rowniez przy cieciu drewien o wysokiej zawartosci zywicy lub krzemiandw.

Dodatkowe spryskiwanie woda.

Do obroébki niektérych, wilgotnych rodzajéw drewna mozna stosowac¢ wode
zamiast typowego srodka chtodzgco-smarujgcego. Czubki zebdw sg spryski-
wane niewielkg iloscig wody, dzieki czemu przerywane sg potgczenia wilgotnych
trocin, zywicy i oleju chtodzaco-smarujgcego. Boczne katy przytozenia pity
pozostajg czyste i dziatajg prawidtowo. Wode wykorzystywang do spryskiwania
mozna potgczy¢ z typowym srodkiem chtodzgco-smarujgcym lub stosowac
oddzielnie w razie potrzeby.

——— Naktadane stoty na rolkach jako

' optymalna podstawa pod bloki.
Gwarancjg doktadnosci ciecia jest
stabilne przytozenie dtugich blokdw na
wejsciu i wyjsciu maszyny. W tym celu
firma WINTERSTEIGER opracowata
solidny, naktadany stot na rolkach

o dtugosci 1,3 m.




Podajnik magazynowy

Latwy sposob na podniesienie
wydajnosci maszyn i procesow
roboczych.

Podajnik magazynowy jako
uzupetnienie pity tasmowej
WINTERSTEIGER stanowi optymalne
rozwigzanie, jesli chodzi o wzrost
wydajnosci i rentownosci produkcji.
Mozliwos¢ utozenia kilku blokow
drewna na wlocie maszyny pozwala
uzyskac¢ zapas czasu i materiatu.
Dzieki temu pracownicy moga
obstugiwac réwnoczesnie kilka mas-
zyn lub procesoéw roboczych.

Modutowa wszechstronnosc¢.
Sposdb budowy pity DSB Com-
pact 310 umozliwia tatwe rozmiesz-
czenie wiekszej liczby maszyn. Klient
pozostaje elastyczny: jezeli wzrasta
zapotrzebowanie, zdolnosé produkeyj-
na moze zosta¢ poszerzona poprzez
dodatkowe maszyny w linii. Cate
urzgdzenie sktadajgce sie z maks.

6 maszyn mozna obstugiwac na
wyswietlaczu kazdej z tych maszyn.




Wymiary

Wysokos¢ 1975 mm
Szerokos¢ 2820 mm
Szerokos$¢ (Srodek maszyny) Min. 1145 mm
Szerokos$¢ przy otwartych drzwiczkach Ok. 2000 mm
Giebokos$¢ z tasmami rolkowymi (po stronie

wejsciowej i wyjsciowej) 3780 mm
Masa bez stotow na rolkach 1860 kg
Masa ze stotami na rolkach 1960 kg
Obciazenie fundamentu 2100 kg

Mozliwos$¢ transportu maszyny

Wymiary transportowe — paleta (szer. x gt. x wys.) 2850 x 1250 x 2200 mm (2250 kg)

Wymiary transportowe — klatka drewniana
(szer. x gt. x wys.)

Zmiany techniczne zastrzezone.

2820 mm

1975 mm

Szybka pomoc.

W sytuacjach awaryjnych decydujg jakos¢ i szybkos$d.
Dziatajgce na catym Swiecie sieci serwisowe i organizacje
dystrybucyjne firmy WINTERSTEIGER gwarantuja optymal-
ne wsparcie przy rozwigzywaniu problemow technicznych
oraz szybkg pomoc ze strony profesjonalnych technikéw
serwisowych.

Aby dodatkowo poprawi¢ dostepnos¢ i skroci¢ czas reak-
cji, mozna wyposazy¢ posiadane pity tasmowe WINTER-
STEIGER w opcjonalng funkcje teleserwisu. Dzieki zdalne-
mu serwisowi WINTERSTEIGER analiza kazdego problemu
zajmuje zaledwie kilka sekund. Nasz serwis techniczny
nawigzuje bezposrednie potaczenie online z maszyna. Od-
szukiwanie bteddéw i diagnostyka, a takze analiza danych,
optymalizacje i czynnosci serwisowe, odbywajg sie w cza-
sie rzeczywistym. Zdalny serwis firmy WINTERSTEIGER jest
mozliwy w systemach LAN/WAN/GPRS/UMTS/HSDPA.

3100 x 1300 x 2230 mm (2500 kg)

Gniazda dla wozka widtowego / podnosnik na dole maszyny,
2 zaczepy dzwigowe na gdérze maszyny

1945 mm

1295 mm

1145 mm

1340 mm

4150 mm




DSB Compact XM
Liczby. Dane. Fakty.

Dane techniczne

Moc znamionowa napedu giéwnego

Napiecie zasilania

Szerokos¢ ciecia maks.
Naprezacz tasmy tnacej

Regulacja biegu tasmy
(bieg tasmy widoczny przez wziernik)

Predkos$¢ posuwu, regulowana ptynnie
(zalezna od rodzaju drewna i wymiaréw bloku)

Predkos¢ tasmy tnacej, regulowana ptynnie
Srednica krazkéw zwrotnych tasmy tnacej
Regulacja wysokosci ciecia tasmy tnacej

Prowadnica tasmy tnacej o dtugim okresie
uzytkowania

Przylacze sprezonego powietrza
Wymagana moc zasysania
Krociec wyciggowy z boku (pita)

Krociec wyciggowy z boku (posuw przenos$nika
tasmowego)

Moc zasysania
Wymagana predkos¢ odsysania powietrza
Zasilanie pradem i sprezonym powietrzem

* Z transformatorem zewnetrznym

15 kW

3 x 400 VAC / 50 Hz

3 x 480 VAC / 60 Hz

3 x 575 VAC / 60 Hz*

3 x 210 VAC / 50/60 Hz*
318 mm

Pneumatyczny z recznym regulatorem cisnienia

Recznie, pokrettem

1 - 16 m/min

Do 40 m/s
@ 800 mm
2,0 do 163 mm

Prowadnica weglanowa

Cisnienie robocze 6 bar
250 litréw/min
@ 150 mm

@100 mm

Min. 3500 m3/h
Min. 30 m/s
Z boku

Dane bloku/ptytek

Szerokos¢ bloku

Doktadnos¢ ciecia (zalezna od materiatu wyjsciowego i
cech narzedzi)

Wysokos$¢ bloku min. /maks.
Rozcinanie blokéw drewnianych o réznej wilgotnosci
Dlugosé¢ bloku min. / maks.

Grubos¢ ptytek
(zalezny od rodzaju drewna i wymiaréw bloku)

Min. 30 mm / maks. 318 mm
Ok. +/- 0,20 mm

5 mm / 165 mm
Zastosowanie do ciecia na sucho i na mokro

350 mm / nieograniczona

0Od 2,0 mm

Dane tasmy tnacej

Grubos¢ rzazu

Grubos$¢ materiatu podstawowego
Szerokos$¢ tasmy tnacej

Dlugos¢ tasmy tnacej

Latwa, ergonomiczna wymiana pity

Od 1,1 mm

Od 0,7 mm

52 mm / 55 mm w przypadku pit X-Clean
5000 mm

Ok. 2 min (1 osoba)



www.wintersteiger.com

Sukces rozpoczyna sie od wtasciwej decyzji
w odpowiednim czasie. Skontaktujcie sie Panstwo z nami!
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Centrala:

Austria: WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Austria,
Dimmelstrasse 9, Tel.: +43 7752 919-0, Fax: +43 7752 919-58,
woodtech@wintersteiger.at

Siedziba koncernu:

Azja potudniowo-wschodnia, Australia, Nowa Zelandia:
WINTERSTEIGER SEA Pte. Ltd., Singapore 569084, 2 Ang Mo Kio
Street 64 #05-03A, Tel.: +65 6363 3384, Fax: +65 6363 3378,
office@wintersteiger.com.sg

Chiny: WINTERSTEIGER China Co. Ltd., Room 902, Building 5
Lippo Plaza, No. 8 Ronghua Middle Road, Economic and Technical
Development Zone, 100176 Beijing, Tel.: +86 10 5327 1280,

Fax: +86 10 5327 1270, office@wintersteiger.com.cn

Francja: SKID WINTERSTEIGER S.A.S.,
93 Avenue de la Paix, 41700 Contres, Tel.: +33 6 825 947 62,
franck.pasqual@skid-wintersteiger.com

Rosja, GUS: OO0 WINTERSTEIGER, 117218 Moscow,
Krzhizhanovsky str. 14, build. 3, Tel.: +7 495 645 8491,
Fax: +7 495 645 8492, office@wintersteiger.ru

Ameryka Potudniowa: WINTERSTEIGER South América Comercio
de Maquinas Ltda., Rua dos Cisnes 348, CEP: 88137-300,
Palhoca, SC - Brazil, Tel./Fax: +55 48 3344 1135,
office@wintersteiger.com.br

USA, Kanada: WINTERSTEIGER Inc.,

4705 Amelia Earhart Drive, Salt Lake City, UT 84116-2876,
Tel.: +1 801 355 6550, Fax: +1 801 355 6541,
mailbox@wintersteiger.com

Albania, Bosnia-Hercegowina, Chorwacja, Czarnogora, Hiszpania, Japonia, Korea, Kosowo, Macedonia, Polska, Portugalia, Serbia, Stowenia, Szwecja, Tajwan,
Turcja. Dane kontaktowe naszych przedstawicieli mozna znalezé na stronie www.wintersteiger.com/woodtech.
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