


Szanowni klienci,

juz od 1g91 roku produkujemy dla Was urzadzenia, ktore w Waszych zaktadach
odpylaja maszyny do obrébki drewna | tym samym w zZnacznym stopniu poprawiaja
warunki pracy. Jestesmy w 100 % czeska firma | wszystko, co znajdziecie w naszym katalogu,
jest dzielem technologii maszynowej na najwyiszym poziomie w poljczeniu z
praca naszych wysoko kwalifikowanych pracownikéw. Od poczatku nasze] dziatalnosc
pozyskalismywwieluinnych krajach Europy tysigce zadowolonych klientow.

Cenimy sobie Wasze zainteresowanie maszymi wyrobami i wierzymy, Ze rowniez Wy
poszerzycie srereqinasrych zadowaolonych kliantow.

W katalegu znajda panstwo nie tylko urzadzenia odpylajace, ale rdwniez
jednostkifiltracyjnei prasy do brykietowania, zatem zachecamy do

odpylania, filtrowania
i brykietowania razem z nami. IR
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- Odpylacze do trocin i pytu

Zalety | cechy odpylaczy do trocin i pylu

- Zwarta budowa wykonana w catoscl 2 matalu

- wysoka jakosc zastosowanych matenahow

- pszczedne silniki

- przy FT 100 - FT 202 kotka dla latwiejzzej manipulacii

= niezawodnoss i divga 2ywolnoss

- jakosciowo dobre | wywaZone wirniki

- korzysiny slosunek mocy do cany nabycia

- certyfikat Ex — mozliwosc zastosowania do odsysania palnych pyliw przemysiowych w klasie wybuchowosci 511
(strefa 21) | instalac)l maksymalnie w strefie 22

= 3-letnia gwarancja

Spis materiatow odpylanych

Opracowywane materialy
- odsysane odpady

FT 100 Plast
FT 100

FT 200 Ex
FT 200 P
FT 202

FT 202 Ex
FT 202 P
FT 302

FT 302 Ex
FT 302 H
FT302ExH
FT 400

ER 100

FT 200

| FT400H
B

BEE rrae:

trociny | widry drewniane suche

| EREH
EEE o
Bl Frs
HEE s
B B er200 mopi

trociny | widry drewniane mokre

e
BB rraoe

gyl dravwmiany
piasek krzemowy, kamicnka, cement itp

widry matalows chiodne

wirdry metaloe clephs



FT 100

Solidna podstawa

[PJoMODV]H

Srednica kKrécca ssa_mgu 100 mm
malcs w'_.rda]nns-.t ssaca u = 850 m’fh

 maks, predkost odsysania  31mis
powerzchnia fitacyna  dm'
poOjEMNOoSs workuw na udpad a 100 | -
pobérmocy 037 kW

.:-

-
=

>
=3

FT 100 PLAST

Profesjonalne podejscie do hobby

érednica kr-.‘:ﬂ:-na ssquegu a0 mm
. maks. wydajnnmnss.a_:a EUﬂmaa’h
.-maks prﬂdkné-codsysama N .EE m.l's -
pﬂmarzchma ﬁltracy]na S .”1.,1 m’ :
”pn}emnosi: ﬁﬂtﬁWéE&ﬁEduunu 4DI -
Cpobérmocy 03T KW

Odpylacze do trocind pyhe | FT a0, FT 200 Pl



FT 200

Na dobry poczgtek dziatalnosci

Srednica krddea ssa_cagn 125 mm
--I‘FIEHE Wﬂﬂ]l‘lﬂﬂ»ﬁﬁﬁ-ﬁt& Sk :Isiﬁl]m“ih_
. mak's. pradkusc: udsysanla - -35 mﬂs
 powierzchria fitracyina 14m
 pojemnosé 'Bw;&{d;r}é'a'd;};é """""" uol
 pobérmoey kW

.--":"-'--., — -

FT 202

Dla wiekszef wydajnosci

sradnica krddea ssag:agu 150 mm
| .maks wydajnnéﬁssapa s e 1?ﬁﬂrrr’m
.rnai:s predkosc udswama - EﬁmIS I
powierzohnia filracyina 28m
. .pqammscmrkuwnaudpad - 231]-! B}
”pnhdrmnqr - 11|!'.W
[ FT 200 P, FT 202 P - z filtrem V¥ 15 {powierzchnia fillracyjna FT 200 = 9 m?, FT 202 = 18 m?)
FT 200 Ex, FT 202 Ex - modliwosd zastosowania do adsysania palnych pyldw preemystowych w klasie wybuchowoscl St
|strefa 21) i instalacji maksymalnie w strefie 22.

BOdpylacze do trocin i pylu. § FT 200, FT 202




[{ACword| BELin

FT 302 H

Dwukrotna powierzchnia filtracyjna

Srednica Krocoa ssgcego 183 mm

maks. wydajnosé ssaca 3600 m¥h

maks. predkoié odsysania 41 mis

O

powierzchnia filtracyjna 9.6 m?

pojemnoss workow na odpad 44 |

pobar mocy 1.1 kW

FT 302

Dla tych, ktorzy sie nie zatrzymujg

sradnica kridoa ssgoego 180 mm

maks. wydajnost ssaca 600 mh

maks. predkosc odsysania 41 mi=z

powierzchnia filtracyjna 4.8 m?

pojemnost workow na adpad 440 |

FT 302 Ex, FT 302 Ex H - moZliwost zastosowania do odsysania palnych pyldw przemysiowych w klasie wybuchowasci 5!1]

(strefa 21) i instalacji maksymalnie w strefie 22,

Qdpylacze do trocin i pyhe | 5T 200, BT 902 4



FT 400 | BT Flacuerd

Niezawodny partner dla wymagajgcych

grednica krotca ssacego 250 mm

maks. wydajnosc ssaca 4600 m*h

maks. predkosc odsysania 26 mis

powierzchnia filtracyjna & m?

pojemnoss warkow na odpad BE0 |

pobdr mocy 2210

P || e | e FT 403

1000 litrow na Wasze odpady

srednica krotoa ss3ceqo 250 mm

maks. wydajnosé ssaca 5890 mYh

D O O ) O

maks. predkost odsysania 34 mfs

powierzchnia filtracyjna am?

pojemnoss workéw na odpad 880 |

pobdr mocy 22kW

FT 400 Ex, FT 403 Ex - mo2liwasE zastosowania do odsysania palnyveh pyldw przamystowych w kiasie wybuchowosci St1
{strefa 21} i instalacii maksymalnie w strefie 22

Odpylacze do trocini pytu. § FT 400, FT 403



a0

FT 5o2

Dla prawdziwych stolarzy

pawlarzchnia filtracyjna [m?] 12
pojemnose workaw na adpad (/] G60

pabor mocy [k i |

FT 5oy
Profesjonalista
dla Waszej stolarni

FT 502 Ex, FT 504 Ex - mozliwosc zastosowania do odsysania palnych pylow przemysiowych w klasie wybuchowosci S0
(sirefa 21) i instalac)i maksymalnie w strefie 22,

Odpylacze do trocini pehs | 5T 500, BT sy

o

[Tr )

e
srednica krocca ssgcego [mm) o0
maks. wydajnoéc ssaca [m*/h] 7200
maks. prodkodé odsysania [mis] 32

0 ) 0 O

e

]




FT 100> FT 504 - zestawienie akcesoriow do wyboru
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Ddpylacze do trocin | gyt
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FT100>FT 504 - zestawienie czesci zamiennych | wyposazenia

Polietylenowy worek na
odpady wzmocniony

Waz WIRE TPU-Z

Waz antyslatyczny wykonany 2z
poliuretanuy e doskonalych
whasciwosclach. lakich jak giglkosc i
diuga Iywatnosé. Przewdd ma
spiralna matalowa wemocnianie, klidns
Zapewnia ocdprowadzenie fadunku
statycznego.

Worsk na odpady do adpyiaczy w
wykonani standardowym wiykonany

Zewamacnicne] lalil polietylandes|.

Filtr

Worek na odpady

tekstylny

Waz PCV LIGNUM CLEAR

Standardowy wa:z wykonamy 2
preadroczysiego PCY. Wemacrianie
rapewnia spliralna obudowa =z
hworzywa sFiucaneqo.

Worek na odpady wykonany 2
Impregacwanych Kanm przeznaczony
da pracy pod wiekszym oboigzeniem.
Wyposazany jest w uchwyly dla

Wirniki

Dobraj jakodci spawans | wywaZones
wirniki dla odpylaczy sedl FT 302 - FT
504 lub wykonane 2a slopu aluminium
dia cdpylaczy sedi FT 100 - FT 202

latwisjsze] manipulac

Tasma metalowa

Uniwersalna fadma melalowa do
mocoseania fillrdw wazysikich typdw
oraz workdw na odpady. Naslawmym
mechanzmem Srubowym wustala sle
wlasciwgdhugose zacisku

Filtr workowy z nictkanega wiikna poliesirowego
dlia slandardowego wykonania odpylaczy, z
antystatyczng modylikacis dla wykanania Ex.

Filtr rgkawowy 2o 2wieksizong powierzchnig

filtracyjng drzieki doprowadzeniu 4 rekawow do

lednego filira

W15 jest filtrem papierowym cio lillrawania pylda
drzewnych, krzemowych lub cementowych.

Komponenty blaszane

Szeroka oferta komponentdw wykonanych 2z blachy
coynkowana) dia pefgezenia maszyn do odpylacey, takich jak
trijniki, redukcje, koncowki sagoe lub czesci preewadaw da
budowy cenfrainych systemdw odoylania, odgalazienia,

preewody rurawe, redukcis iinne,

Qdpylacze do trocin i pyhy |

0 0 S 0 0 g 0 0 0 0 0

P L




FT100>FT 504 - przeglad danych technicznych

FT 100 Plast

FT 100

-----------------

FT zo0 Ex

FT 200 P

FT zo02

_________________

FT 302

-

FT 302 Ex

FT3z02H

FT 302 ExH

FT 400

FT 400 Ex

srednica krddca ssacago [mm]

100 950
125 1560
1 r125 1 1560
s | 1o |
o

150 1760
0 | 7o
18-5 3600
5 |
o | o0 |
0 | s

.......

-y

________
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-----------

-

-
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Mopik
odkurzacz przemystowy

- zawarta Konstrukcja catkowicie z metalu

- przydatny do obiekidw stolarskich | przamystowych
o wysokich wymaganiach

- duza powierzchnia filtracyjna

- wysoka wydajnoss

grednica krococa ssgcego 100 mm
. maks.wydajnosé ssaca 1380 mh
" meks. preckostodsysania  35mis
 powierzchnia fitracyina  9m*
. pojemnosé workéwnaodpad 8O0
Cpobérmocy  1AkW

BR 100

separator metali

- Zaprojekiowany specjalnie dla odprowadzenia odpadu
powstatego podczas obrobki widroweaj

- prosta obsluga

- latwa manipulacia z pojamnikiem na odpady

= moZliwosE podigczenia koncowki cdkurzajgce|
dla sprzatania warsztatu

- pojemnik na odpady o objatoda 30|

grednica krifca ssgceqo 100 mm
maks. wydajnos¢ ssaca  1010m¥h
. maks. predkosé odsysania  32mis
~ powierzchnia filtracyjna ~ &m*

pojemnost pojemnika na odpad

" pobér mocy 1.1 kW

Debpylacze do trocin i pyeh | &







Jednostki filtracyjne

Zastosowanie jednostek filtracyjnych

- do odpylania wiekszyeh urzadzan maszynowych takich jak centra obrdbeze CHNC,
centra cbrobki plastyczne, szlifierki szerokotasmowe
- dla cenlralnych systemdw adpylania itp



FJ 18

Jednostka filtracyjna

FJ 18 jast nadcisnianiowa jednostka filtracyjna wyposazons w filtry rekawowe. Odpady sa oddzielane do workéw na odpady,
pojemnikow blaszanych lub w sposob ciaghy wyprowadzane przenosnikiem slimakowym. Kazdy moduf fillracyjny jednostki FJ 18
jest wyposazony w wibracyjny silnik elekiryczny dia skuteczne| regeneracji wezy filracyjnych,

Syslem laczenia poszezegdinych modultw umodliwia budewe jednastk filtracyjnej stosownie do wymagane| wydajnosc,

Podstawowe wyposazenie modutu jednostki filtracyjnej FJ 18 -1

- 18 szt. filrdw antystatycznych (8220mm, diugose 1730 mm])

- wibracyjny silnik elektryczny do regenaracil wezy filtracyjnych

- suchy system gasniczy (tylke przy wanantach z obudowsg)

- phwary odcigzajace w przypadku eksplozji (tylko przy warantach z chudowg)

- zbiorcze tekstylne weorki na edpady lub pojemniki blaszane

- przenosnik Slimakowy | podajnik retacyjny (bvlko przy 2 lubk 3 modulach)

- klapa regulacyjna dla nastawienia rownomiernego napeiniania workow na odpady lub pojemnikdw
- komora wiotu dia réwnomierniejszego obcigzenia wezy filtracyjnych

Zalety

= MOZIWOSE poszerzenia zakupione| Juz jednastki filtracy|ne| (maksymalnie 3 moduly)
w prEypadkuy 2wiekszone| potrzaby adpylania instalac)i innych urzadzen maszynowych
= regeneracia wezy fillracyjnych przy pomocy silnika wibracyinego
- w zaleinosc od moliwoscl przewozowych, zastosowanie w pomieszczeniach wewnetrznych lub zewnetranych
- fatwy demontaz wadiug instrukeji uEytkowania
- moZlwosc oddania przefiltrowanego cieplego powielrza z powrolem do warsztatu (w wers|i obudowane|)
- minimalne wymagania konserwac]i

FJ 18 -1BO Jadnostki filtracyjne ! Fl 18

17
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FJa8. schemat jednostek filtracyjnych a przyktady wariant

3388

1976

-

Jednostka jadnomodulowa 2 warkami
na cdpad, bez obudawy

FJ 18 - 350

FJ 18 -2B

F i

L 7.1

T

Jednostka dwumedulowa 2 pajemnikami na odpad, bez obudawy

== ¥

L]

3815

2402

Jednostka Irzymodwdowa z obudows, preenoanikiem Slimakawym | dozownikiem

Jednestki filtracyjne | Fl-8
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FJ18-1B

Zahazpiaczenia pajemnikow na odpad

Jednestki filtracyjre | |

Otwory odeigzajace, chronigoe jednostke
w praypadiku eksplozji

FJ 18 -230



FJa8. przeglad danych technicznych

Pojemnosac workdw (kontajnerdw) [I]
llodd workow na odpad (kontajnerow) Szt

llo&é modubow
Chudowa

Kontajnery

Wearkl na ndpad
Przanodnik slimakowy
Rekuperacja
Whydajnoss ssaca [mh)
lhad filrdw [SzL)
Wisokose [mm]
Szerokosc [mm]
Dlugosc [mm]

& Powierzchnia fillracyjna [m?)

&
§
=
-

FliB -1 1 | 6000 18 Ge0 2 338

T - - s o ] o o el ] -

FliB-1B 1 ' G000 18 23 640 2 3388 | 1028 | 2041
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Jednostki filtracyjne § Fl 18




FAN 100 - FAN 800

Wentylatory

Wentylatory transportowa spacjalnia zaprojektowana dla odsysania masy powietrzne| zawiarajace] odpady drzawna
w Kilku seniach wydajnosciowych.

Zalety

- NIska cena nabycia

- wysoka wydajnoss przy zastosowaniu oszczednych silnikow
- dobrej jakosci spawany wywaZony wirnik

- mo#lvwost dokupiania stojaka wentylatora

FAN 100 Plast

FAN 403

FAN 8oo0

Jednosthi filtracyjne |



FAN 100 > FAN 800 - przeglad danych technicznych

£
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g B _ R
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£ 3 ¥ f £ :
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G A ;' -g. g E
FAN 100 Plast 1 ag 100 0,37 230 8.5
e | — o R SR [Pt JHER
FAN 100 2 100 1;[: 037 | 230 16
.................................. =
FAN 200 2 150 x 14 400 25
o 135 .
165
FAN 400 4 250 125 2.2 400 48
T ] e ST T ER a1 S |~
FAN 403 5 250 X 22 | 400 48
___________________________ e - T W] RGN e
280
FANM Boo 6 320 zgn 6.5 400 &8

[ FAM 100 CH, FAMN 200 CH - do ndsysania gorgeych gazdw | par do 300 'C]

Shojak dia FAN 800
Zestawienie charakterystyk wentylatorow

FPodeisnienie statyozne [Pa)
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Prasy do brykietowania
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AECO

Prasy do brykietowania

Brykiaciark| sesi AECO przaznaczona 53 przede waszystkim do zastosowania w malyeh | dradnich zakiadach stolarskich.
Zadaniem brykieciarek jest przetworzenie odpaddw drzewnych o wilgotnosc od 8 do 15% do produke)i brykietu [paliwa) Z trocin,
struzyn | pylu drzewnego przy pomocy hvdraulicznego mechanizmu Hokowego. Redukcja objetosci odpadu podczas procesu
brykietowania dochodzi nawet do 80%, Wynikowo uzyskujemy oszozednoss miejsca skiadowania, powietrze bez zapylenia
oraz bezproblemowy transport. Wezystko to bez uzycia srodkdw wigzacych.

Wartosc opalowa 1 kg brykiet: 15-18 MJ'kg

Brykieciarki AECO to nowoczesne w peini zautomatyzowane urzadzenia maszynowe, Komputer jednostki sterujgce|

we wspolpracy 2 mechanizmeam prasujacym Zapewnia stata jakosc brvkietu oraz prace bezobstugowa.

Wszysikie prasy wyposaione sa w czujniki, kidre kontrelujg minimalny peziom odpadiw we wsypia prasy do brykietowania,
Wsyp prasy do brykietowania jest przeznaczony rdwniez do wspotpracy 2 nadbudowg filtracyjng | wentylatorem.

Miniejszy kompleksowy | bezobsiugowy system odprowadzenia pylu drzewnego od poszezeadingch maszyn

bezposrednio do brykieciarki zapewnia maksymalny komfort dla przetworstwa Waszych odpadow,

Typy materiatéw przydatnych do brykietowania

= frociny drzewne, struzyny

- Py drZewny | paplerowy

= skruszaony papier

- skruszone rosliny energelyczneg

- pazdzierze, stoma

- pdpady z matenalow aglomerowanych DTD, MDF

Prasy do brykietowania | A



AECO .- zalety i cechy

Wysoka jakosc brykietu

- Zapewnia wysoka jakost palenia oraz mokliwle najwyzsza wartost opalowa,

Bezawaryjnosé oraz diuga zywotnosc prasy

- na skutek zastosowania malenatow o wysokie) [akoscl do produlkc)l mechaniZmu prasujgcego oraz jBgo praewymianywanie
wapdinia Z nowoeczesna technologia | wysoks dokiadnoicia obrabki.

Latwa obsluga

- caty proces brykietowania jest sterowany komputerem.

Kontrola i konserwacja

- wskaznik slanu oleju oraz licznik godzin pracy naleza do wyposazenia standardowego prazs AECO.

Niskie koszty

- silniki o malym zuZyciu enaergii cbnizaja koszty anargii elekirycznej do moliwego minimum,

Wsyp

- przeznaczony jeést do wepdipracy 2 nadbudows filtracying | wantylatorem dia bezposdradniego transportu odpadu do brykieciarki

Drzwi rewizyjne wsypu

- siuEs do kontroli | tatwego dostepu do przestrzen wsypu.

Wykonanie prawe i lewe

- na Zyczenie klienta, przez obrot mechanizmu prasujgcego, prase do brykietowania dostosujemy do pracy z lewe| lub prawej strony.

Eksploatacja zewnetrzna

- brykieciarki AECO moga po zastosowaniu specjalnego oleju pracowad w warunkach zewnetrznych przy temperaturach do = 25 °C.

Czujnik minimalnego poziomu

- automatycznia wylacza prase przy niedostateczne| ilosdcl odpadu we wsypia. Po vzupehlnieniu prasa automatycznie urochamia sia.

sloma drewno paidzierze siano papier

Wyposazenie do wyboru

- Chiodzenie przy ciggie) eksploatac) prasy
- czujnik maksymalnego poziomu materialu we wsypie
- naroZniki do wsypu celem bardzie] efektywnego napelniania podajnika slimakowego (przewaznie
prey zastosowaniu nadbudowy filtracyjnej)
- natona brykieciarki dla eksploatacii zewnatrzne|
- ole| hydrauliczny dia eksploatac)i zewnetrzng) | temperalur poniZzej -25 °C Prasy do brykietowania § AZC

i 'l.-| A T g
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AECO. przeglad danych technicznych

E
E
™
s I
s &5
E 8
g 3
£ &
AECO 30 20-40° 65
AECO go 40 -60%| 65
AECO 70 50-B0°| €5

Silnik elekiryczny [kKW)

-9

4,

5.4

6.9

9.3

AECO 100 |5o-1m" 65

a
T
[=
g g
B ]
5 =
wyposazenie
do wyboru 880
wyposatenic
do wyboru 890
wyposazenie
do wyboru 345
tak 1205

Paojemnode wsypu [

1.7

1.7

1.7

[ * Wydajnosé zalezy od typu materialy, W taball podano wartoscl 4rednie ]

Schemat pras do brykietowania serit AECO
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FN . nadbudowy filtracyjne dla pras do brykietowania serii AECO

Wwyniku pofaczenia brykieciarki AECO, nadbudowy filtracyjnej | wentylatora uzyskuje sie bezobstugowe | przestrzennie
niewymagajace rozwigzanie odpylania Waszego warsztatu z maksymalnym kKomfortem obstugi,

Zaprojektowalismy system odprowadzenia cdpadu 2 maszyn do obrobki drewna bezposrednio do nadbudowy filtracyjnej,
umieszczans| na wsypie brykieciarki, ktora automatycenie, bez jakigjkolwiek ingerenc)i przetwarza odprowadzony odpad na brykiel.

Zalety nadbudow filtracyjnych dla brykieciarek AECO

- pptymalna powierzchnia filtracyjna

- bezobstugowost

- Zastosowane wenlbylatordw o niskim zuzyciu enengil elekiryczne)

- mozliwoset reganerac]l ghowic filtracyjnych

- moZlwose dostosowania wysokosci nadbudowy do potrzeb Waszego warsztatu

- ndprowadzenia trocin 2 maszyn bezposrednio do brykieciarki

- maksymalna oszczednost zabudowane| powierzchni (wykorzystanie wysokosc warsztatu)

- pgraniczenie stral ciepia

- mozliwost wykorzysiania cbudowanych nadbuddw fillracyjnych rownie: dla zewnetrznago zastosowania
Z mozliwoscig rekuperac]i powietrza

FJ 18 - 2 50 z przencdnikiem slimakowym | brykieciarka AECO

Prasy do brykietowania | AEC
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Schemat pras do brykietowania serii AECO z nadbudowa filtracyjng FN
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* Wysokost w zaleznoddi od typu udyie) nadoudowy

2174

L

3450°

| A VSRS PN N D)
T IYPYPAPAAL]
NN IRV

IS R 8 8
\'I.'”l Ill---.ﬁ-’

[ =
1570







Germany

Czech Republic

Slovakia

Austria

ACword, spol. s r.o.

Frydecka 201 - 739 61 Trinec
Czech Republic

Telefon Fax

+420 558 888 149 +420 558 BBB 140
+420 558 BBB 143 E-mail :
export@acword.eu —

www.acword.eu

foto: toonik.net | design: markeet.net



	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24
	Stránka 25
	Stránka 26
	Stránka 27
	Stránka 28
	Stránka 29
	Stránka 30
	Stránka 31
	Stránka 32

