Trocknungskapazitat
und empfohlene Masse
der Trockenkammer?

Y

Trocl Empfohlene Mafle der Trocken- Breite des
Modell | roc_(tr.l.l.tmgs{ kammer (Maschinenraum Maschinen-
ode <apaznas (1 ausgeschlossen) mt raumes
m AxBxH mt
ADS-5 a 25 - 38 7 x6 x4 2,2
b 35 -50 7 X7 x4
ADS-6 a 35-50 7 x7 x4 2,5
b 50 - 70 95x7 x4
ADS-7 a 50 - 70 95x7 x4 2,5
b 65 -90 95x85x4
ADS-8 70 - 110 95x85x4,5 2,5
90 - 140 13 x8,5x4,5
ADS-9 a 90 - 140 13 x8,5x4,5 2,5
b 110 - 170 13 x9,5x4,5

Technische Daten®

ANMERKUNGEN

(1) a: empfohlene Menge fur schnell

(2

3

(4

(5

)

)

trocknende Holzer (Nadel- und
Weichholzer, diinn oder mit Neigung zur
Schimmelbildung)

b: zugelassene Menge fur langsam
trocknende Holzer (hart, empfinflich
oder grosse Holzstdrke).

Die Holzmenge, die in der Kammer

gestapelt werden kann, ist abhdngig von

der Starke der Bretter. Die angegebene

Kapazitat ist fi 25-27 mm starke Bretter

berechnet worden.

Gemessene Leistung bei einer Temperatur
von 28C und relativer Luftfeuchtigkeit
tber 75%.

Gemessener Mittelwert innerhalb von

12 Monaten fiir Holz mittlerer Stdrke
mittleren Darrgewichts und mittlerer
Feuchtigkeit.

Einschliesslich Anschlusswert der
Standard-Heizung.

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit
die angegebenen technischen Daten der
Anlagen zu dndern.
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t. in 24 Stunden kwh/h kw AxBxC Luftkandle kg
ADS-5 10 700 10,9 23 1450 x 1150 x 1940 850
ADS-6 15 1000 15 31 1800 x 1250 x 2130 1100
ADS-7 20 1300 19,2 41 1800 x 1250 x 2130 1560
ADS-8 30 1900 29,7 63 2500 x 1350 x 2230 1750
ADS-9 40 2500 40 80 2500 x 1350 x 2230 1850

Die Modeillen ADS 1-2-3 sind durch die neue ADS

bitte neue Prospekten vom Vertreter.

82 und 85 ersetzt worden.

Verlangen Sie



