


Bandsdgen

Seghe a nastro

Upper and lower roller
precision-bladeguide
and integral blade guard

Guidalama superiore

ed inferiore di precisione
a rotelle e protettore
integrale della lama

Obere und untere
Rollensigeblattfiihrung
und vollstindiger
Sigeblattschutz

Bandsaws

A complete set of heavy - duty functional bandsaws for a precise working under

conditions of utmost safety for the operator: the best quality.

TECHNICAL FEATURES:

- frame in welded steel

- cast-iron flywheels coated with special vulcanized rubber

- upper und lower roller precision-bladeguides

- upper bladeguide controlled by handweel

- blade tension indicator (except mod.400)

- cast-iron 20°tilting table with a guide that can be mounted on either side of the
blade.

- double extraction outlet

- brush on the lower flywheel

safety devices:

- self-braking motor

- overload relay for short-circuits and current failures

- microswitches at the doors

- integral (four side) blade guard

SPECIAL ACCESSORIES (on request):

- fences for tilted cuts

- carriage for small machine movements

- pushing device and 90° tilting fence for short pieces

- right-side machine (saw blade on the left side)

- it is possible to supply many special executions for cutting various materials -

PLEASE CONTACT US ( e

WE DECLARE THAT THE MACHINES ARE MADE IN COMPLIANCE WITH
THE DIRECTIVE 89/392/CEE, 89/366/CEE, 73/23/CEE AND FOLLOWING
AMENDMENTS

ATTENTION
For the non-EC markets, the standard execution is as indicated in the relevant price-
list.

Serie completa di seghe a nastro di robusta costruzione, funzionali per la li

precisione ed in condizioni di massima sicurezza per I'utilizzatore: la miglior.  alita.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- basamento in acciaio saldato

- volani in ghisa con rivestimento in speciale gomma vulcanizzata

- guidalama superiore ed inferiore di precisione a rotelle

- regolazione del guidalama superiore tramite volantino

- indicatore di tensionamento della lama’

- piano di lavoro in ghisa inclinabile 20° con guida posizionabile a
destra od a sinistra della lama

- doppia bocca di aspirazione

- spazzola sul volano inferiore

dispositivi di sicurezza: - motore autofrenante - salvamotore di protezione
contro il sovraccarico elettrico, corto-circuito e mancanza di corrente

- interruttori di sicurezza ai carter - protezione integrale (su quattro lati)
della lama

ACCESSORI SPECIALI (a richiesta):

- guide per tagli angolati

- carrello per piccoli spostamenti

- spintore e guida inclinabile 90° per pezzi di piccole dimensioni

- macchine destre (lama a sinistra)

- si possono fornire numerose esecuzioni per tagliare diversi materiali speciali

INTERPELLATECI

q3

SI DICHIARA CHE LE MACCHINE SONO CONFORMI ALLE DIRETTIVE

89/392/CEE, 89/366/CEE, 73/23/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE.
ATTENZIONE

Per i mercati extra-CE, I’esecuzione standard é quella indicata sul - " “tivo

listino prezzi.

Eine ganze Reihe robuster und funktionsfahiger Bandségen fiir Prizisionsarbeiten

unter héchsten Sicherheitsbedingungen fiir den

Anwender: hochste Qualitét.

TECHNSCHEN DATEN:

- Stidnder in Stahlbauweise

- Rider aus GuBeisen mit besonderem vulkanisierten Gummi

- Obere und untere Prézisionssdgeblattfiihrung mit Rollen

- Mechanische Hohenverstellung des Handrads mit Sperritzel

- Blattspannungsanzeige

- 20° schriigstellbare Tischplatte mit Anschlaglineal links + rechts verwendbar

- Doppelter Absaugstutzen

- Biirste am unteren Rad

Sicherheitsvorrichtungen:

- Automatische Motorbremse

- Motorschutzschalter gegen elektrische Uberlastung, KurzschluB und Stromausfall

- Mikroschalter an den Tiiren

- Integrierter Sdgeblattschutz

SONDERZUBEHOR (auf Verlangen)

- Gehrungsanschlag

- Fahreinrichtung

- Hilfsvorrichtung mit Schieber zum Schneiden von kleinen Teilen

- Stiinder Rechts-Ausfiihrung

- Wir kénnen verschiedene Sonderausfiihrungen fiir die Bearbeitung von anderen
Materialen liefern. SETZEN SIE SICH MIT UNS IN VERBINDUNG
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WIR ERKLAREN, DAB DIE MASCHINEN DEN DIREKTIVEN 89/392/CEE,
89/366/CEE, 73/23/CEE UND FOLGENDEN ANDERUNGEN ENTSPRECHEN.
ACHTUNG
Fiir die nicht-CE-Mirkte ist die Standard-Ausfiihrung wie auf der Preisliste angegeben.




Double extraction outlet
Doppia bocca di aspirazione
Doppelter Absaugstutzen
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A 1740 1925 2120 2270 2475 2650

20° tilting table

Piano inclinabile 20° B 760 900 110 1255 1430 1630
20° schrégstellbarer Tisch
@ 900 900 920 920 930 1015
D 490 550 630 730 900 1010
E 560 670 810 990 1145 1280
F 215 230 310 335 390 430
G 430 495 590 695 760 835
H 160 190 240 270 300 350
ight
N 131 205 270 395 520 690
Gewicht
4 Fence for tilted cuts 5 External fence for tilted cuts 6 Blade tension indicator

1- Roller precision bladeguide Mod. GL.

Guidalama di precisione a rotelle Mod. GL. Guida sul piano per tagli (without groove in the table) (except mod.400)

Prizisionsbandségeblattfiihrung Mod. GL. angolati Guida esterna per tagli Indicatore di tensione lama
Gehrungsanschlag angolati (senza incisione sul tavolo) (no mod.400)

2- Precision roller bladeguide Mod. APR Gehrungsanschlag mit Blattspannungsanzeige
Original [EENEERE] Top quality externer Fithrung (auBer mod.400)
Guidalama di precisione Mod. APR
Originale-E Prima qualita.

Priizisionsbandségeblattfiihrung Mod.BPR 7 Carriage Pushing device and 90° Motovariator

Original [EENERNT Spitzen Qualitt

Carrello

3- HM - bladeguide.
Guidalama in widia.
HM - Sigeblattfiihrung.

Fahreinrichtung

tilting guide for short pieces
Spintore e guida inclinabile
90° per pezzi di piccole
dimensioni
Hilfsvorrichtung mit
Schneiden von kleinen Teile

for variable cutting speeds
Motovariatore per velocita
variabili di taglio
Getriebemotor fiir variable
Schnittgeschwindigkeiten




MOD. 400 500 ([ 700 800 900

Diameter of wheels mm.

Diametro volani mm. 400 500 600 700 800 900

Raddurchmesser mm.

Motor KW. 1,1 155 29 3 4 39
HP k5 2 3 4 519 i)

Motore KW. Il L5 2,2 3 4 95
HP /85 2 3 4 9.9 7o

Bremsmotor KW. 11 15 2.2 3 4 59
HP 1.5 2 3 4 5151 7S

Speed of sawblade Mt./1'

Velocita della lama Mt/1' 1300 1500 1500 1570 1700 1700

Bandgeschwindigkeit M/Min

Max. cutting height mm.

Altezza max. di taglio mm. 190 325 400 405 500 550

Schnitth6he max. ca. mm.

Throat capacity mm.

Larghezza max. di taglio mm. 385 480 580 680 780 880

Schnittbreite max. ca. mm.

Max. blade length mm.

Lunghezza max. della lama mm. 3330 4140 4735 | 5140 STIS 6260

Sageblattlange max. mm.

Min. blade length mm.

Lunghezza min. della lama mm. 3230 4060 4660 5020 5670 6060

Sidgeblattlange min. mm.

Max. blade width mm.

Larghezza massima della lama mm. 20 30 55 40 45 50

Siageblattbreite max. mm.

Blade thickness mm.

Spessore della lama mm. 0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 0,6 -0,7 0,7-0,8 0,8-0,9

Sédgeblattdicke mm.

Noise loadless LWA

Rumorosita senza carico LWA dB (A) 80,3 79,6 79,7 323 87,4 85,1

Larn leerlauf LWA

On load LWA

Sotto carico LWA dB (A) 90,6 88,2 84,4 90,3 91,6 92,8

Arbeitsgerdusch LWA

Dust suction outlets

Prese d'aspirazione N. 1 2 2 2 2 D

Absaugstiitzen

Suction outlets diameter

Diametro prese d'aspirazione mm. 100 100 100 120 120 120

¢ Absaugstutzen

Air volume required

Volume d'aria richiesto m3 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Volumentstrom

Air speed

Velocita aria m/s 28 28 28 28 28 28

Luftverbrauch

Measurements and weights may undergo slight canges - Pesi e misure possono subire modifiche - Technische Daten und Abbindungen sind unverbindlich

AGAZZANI S.R.L.

41012 CARPI (MO) ITALY

Via C. Pisacane 24/B

Tel. 059. 693517 - 059. 693580

AGAZZANI Fax 059, 641666

1938 E-mail: agazzani@carpi.nettuno.it




