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REINE LUFT - KEIN LUXUS MEHR!

Nicht nur in der Natur, sondern auch im
Arbeitsalltag sollte reine Luft eine Selbst-
verstandlichkeit sein. Im holzverarbeiten-
den Gewerbe sind es vor allem die
krebserzeugenden Eichen- und Buchen-
holzstaube, die Ihre Lunge belasten.
Hier kommen die AL-KO Mobilentstauber
zum Einsatz!

B So funktioniert das AL-KO OPTI-
JET® Verfahren:

AL-KO OPTI JET®
JETABREINIGUNG

Die optimale Verbindung aus Oberfla-
chenfiltration und Jetabreinigung
ermdglicht es, einen Reststaubgehalt
von unter 0,2 mg/m? auf Dauer sicher
einzuhalten. Im Gegensatz zur Tiefen-
filtration besteht der Vorteil darin, daB
Spéane und Staube an dem oberflachen-
behandelten Material abgeschieden
werden, damit die Partikel gar nicht erst
in das Filtermedium eindringen kénnen.
Wahrend der Filtrationsphase legt sich
der Filterstoff an den Stitzkorb an

(Bild 1b) und bildet einen sternférmigen
Querschnitt. Bei der Jetabreinigung,
der zweiten Komponente des

AL-KO OPTI JET® Verfahrens, wird der
Filterschlauch mit Hilfe eines Druckluft-
stoBes in seine urspringliche Form ge-
bracht. Der Filterkuchen wird von der
Oberflache abgesprengt und die Fein-
stdube weggeschleudert (Bild 1b).

Professionelle Technik sorgt dafiir, daB
Sie am Arbeitsplatz wieder so richtig
aufatmen kdénnen.

Durch die innovative AL-KO Filtra-
tionstechnik liegt der Reststaubgehalt
in der Raumluft unter 0,2 mg/m?3!

FILTERUBERWACHUNG
UND STEUERUNG

Bei den Mobilentstaubern ist der Schalt-
schrank mit Differenzdruckdose zur
Uberwachung des Volumenstroms direkt
am Gerat installiert. Die Geréatetypen
mobil JET 125, 140 und 160 kénnen
wahlweise mit Hand- oder Druckluftab-
reinigung ausgestattet werden.

Die Jetabreinigung wird einfach per
Tastendruck in Gang gesetzt; sie erfolgt
dann automatisch.

Beim mobil JET 200 wird die Filterab-
reinigung in Abhangigkeit von der
Ventilatorlaufzeit vollautomatisch von
der Steuerung Ubernommen.

Zudem ist in der Standardvariante ein
automatischer Anlauf fiir acht Holz-
bearbeitungsmaschinen Gber Wandler-
spulen integriert. Als Option stehen eine
8er bzw. 16er Schieberansteuerung zur
Verfligung.
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ZEIT IST GELD

Ihre wertvolle Arbeitszeit sollten Sie
nicht mit Bedienung und Wartung einer
Absauganlage verschwenden.
Deshalb haben wir unsere Gerate so
bedingungsfreundlich wie méglich aus-
gestattet.

B Zeit sparen durch die Energiespar-
Vorteile der AL-KO Mobilentstauber:

FLEXIBEL UND
ENERGIESPAREND

Mit den AnschluBdurchmessern von
125 mm bis 200 mm kann die Leistung
des Entstaubers genau dem geforder-
ten Luftmengenbedarf angepafit
werden.

Heizkosteneinsparung

Durch die Aufstellung des Geréates di-
rekt im Arbeitsraum bleibt durch die
100%-ige Luftrickfihrung die warme
Luft im Raum, Sie sparen also Heiz-
kosten.

SPANEENTSORGUNG

Durch das Schauglas am Spanebehal-
ter kénnen Sie auf einen Blick erken-
nen, wann dieser entleert werden muB.
Dank des ergonomischen Schnell-
spannhebels (Bild 4) kann der Behalter
leicht geldst und der Spanesack ent-
nommen werden. Der Behalter (Bild 5)
kann durch die vier Lenkrollen problem-
los zum nachsten Entsorgungscontainer
gefahren werden.

GERINGE
WARTUNGSKOSTEN

Die Filterschlauche sind an der Filter-
halteplatte des AL-KO Entstaubers mit
Schnappringverschlissen befestigt.
Damit kénnen sie schnell und leicht
auch einzeln ausgetauscht werden
(Bild 2). Der Wechsel der AL-KO
Hochleistungsfilter (Bild 1a) ist nur sehr
selten nétig, da sie dank ihrer Ober-
flachenbehandlung eine extrem lange
Lebensdauer haben. Die Filter kénnen
bis zu dreimal gewaschen, d.h. regene-
riert werden.

MOBIL UND
PLATZSPAREND

Das Gerat hat ein geringes Gewicht und
kann daher auf seinen vier robusten
Ré&dern schnell zum jeweiligen Einsatz-
ort in der Werkstatt gefahren werden.
Durch seine kompakte Bauweise
braucht das Geréat wenig Platz, pafBt
problemlos durch schmale Génge und
macht sich in Ecken klein.

Alle Gerate gemaB Maschinenrichtlinien gebaut und CE gekennzeichnet.
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TECHNISCHE DATEN
Mobil-Jet 125 125 H 140 140 H 160 160 H 200
Art.Nr. 938 541/NW 125 | 938551/NW 125| 938 539/NW 140 [ 938 560/NW 140 | 938 551/NW 160| 938 561/NW 160 938 585/NW 250
Prifnummer 953 013 953 014 953 015 953 016 953 017 953 018 963 017
Motor-Nennleistung 1,5 kW/400 V 3~/50 Hz 2,2 kW/400 V 3~/50 Hz 2,2 kW/400 V 3~/50 Hz 3,0 kW/400 V 3~/50 Hz
Nenn-Volumenstrom 1075 m%h 1400 m¥h 1850 m¥h 2780 m¥h
Mindest-Volumenstr. 884 m¥h 1110 m%h 1448 m*h 2262 m%h
Unterdruck an der Schnitt- 1340 Pa 1500 Pa 2120 Pa 1560 Pa
stelle Entstauber/Stauber-
zeuger (gemessen mit
4 m Schlauch)
Filterflache 5,25 m? 6,00 m? 8,25 m? 13,56 m?
Filtermaterial Polyesternadelfilz mit Oberflachenbeschichtung, Kategorie G, elektrisch leitend, BIA-Zertifikat, waschbar
Reststaubgehalt H2, 0,2 mg/m? sicher eingehalten
Filterabreinigung Druckluft T Handabr. Druckluft Handabr. Druckluft Handabr. I Druckluft
Abfillbehalter ca. 200 | mit Auszug und Sichtfenster ca.320 | mit Auszug und Sichtfenster
Spanesammelvolumen ca. 1801 ca.2801 | 2x1901

elektr. Anschliisse

5 m Gummischlauchleitung mit CEE-Stecker, 5-polig, 16 A und Phasenwender

DruckluftanschluBB

/," Normstecker* I -

l " Normstecker*l -

| L Normstecker‘l -

il

1/," Normstecker

Volumenstromiberw.

Differenzdruckdose, einstellbar, mit Warnlampe

max. Schalldruckpegel 71 dB(A) | 73 dB(A) | 73 dB(A) | 72,5 dB(A)
Fahrwerk 4 Gummirader @ 125 mm, zwei davon lenkbar mit Arretierung

MaBe L x B x H mm 1318 x 673 x 2155 1349 x 673 x 2155 1645 x 673 x 2185 1966 x 830 x 2181
Gewicht 165 kg [ 160 kg 170 kg | 165 kg 195kg | 185 kg ca. 240 kg

*Druckluft 6I- und wasserfrei

Qualitatsmanagement

System nach
DIN I1SO 9001

Bauart 1

Geeignet zum Absaugen
brennbarer Staube der
Staubexplosionsklassen
St1und st2

Beachten Sie auch unser vielféltiges

Zubehoérprogramm!

Detaillierte technische Unterlagen
und eine ausfiihrliche Bedienungsan-
leitung werden jedem Gerét beige-

legt.

AL-KO THERM GMBH - BEREICH ABSAUGTECHNIK - HauptstraBe 248-250 « D-89343 Jettingen Scheppach ° Tel. 08225/39-412  Fax -435

5/98 Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.




