
Bereich Absaugtechnik

mobil power JET160/200
Moderne Reinluftentstauber

H2

❐ leise

❐ hohe Saugleistung

❐ kompakte 
Abmessungen

❐ bedienerfreundliche 
Schalttafel

❐ Steuerung erweiterbar
durch „Plug-in“ Technik

❐ BG geprüft

❐ integrierte 
Beruhigungskammer
(Vorabscheider)
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05/2002  Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Die neue Gerätegeneration – in Zusammenarbeit mit
dem erfahrenen Schreiner und Tischler entwickelt

Die Multi-Funktionshaube dient als
Schalldämpfer; Aufnahme der Steue-
rung und Abdeckung für den Motor.

Bedarfsgerechte Abreinigung der 
AL-KO Filtertaschen mittels Druckluft-
stöße. Innenliegender Drucklufttank
für geringe Belastung der Druckluft-
versorgung.

Integrierte SPS-Steuerung für gleich-
bleibende Absaugleistung.

❐ Erweiterung der Steuerung mittels
„Plug-in“ Technik (Einstecken und 
fertig) auf Mehrmaschinener-
kennung und Schieberan-
steuerung.

❐ mobil power JET 160 auch mit 
integriertem Kompressor 
erhältlich.

❐ Füllstandsüberwachung in der 
„C“-Ausführung enthalten.

❐ Vorbereitete Steuerung für 
Füllstandsmeldung möglich.

❐ Klartextmeldungen auf Display.

Technische Daten mobil power JET 200

Druckluft

1/2“ Normstecker

340 kg

4,0 kW/400 V 3~/50 Hz

2x 250 l

75 dB(A)

2.307 x 830 x 1.850

2.920 m3/h

2.262 m3/h

15 m2

Polyesternadelfilz mit Oberflächenbehandlung, Kategorie C, BIA-Zertifikat

H2, 0,2 mg/m3 sicher eingehalten

Differenzdruckdose, einstellbar, mit Warnlampe am Schaltpult

1.900 Pa

Motor-Nennleistung

Nenn-Volumenstrom

Mindest-Volumenstrom

Unterdruck an der Schnittstelle*

Filterfläche

Filtermaterial

Filterabreinigung

Reststaubgehalt

Spänesammelvolumen

Druckluftversorgung**

Volumenstromüberwachung

max. Schalldruckpegel

Maße L x B x H mm

Gewicht

* gemessen mit 4 m PU-Schlauch
** Druckluft öl- und wasserfrei 

200 mm

mobil power JET 160

290 kg

2,2 kW/400 V 3~/50 Hz 

ca. 280 l

70 dB(A)

1.600 x 830 x 1.850

1.850 m3/h

1.448 m3/h

10 m2

2.120 Pa

160 mmAnsaugstutzen Ø


