DUPLEX

Als weltweit flihrender Hersteller von Format-
kreissagen bietet Altendorf ein reichhaltiges
Paket an Sonderausstattungen und Zubehor
an —soweit technisch moglich, in nachrustbarer
Form. Die hohe Qualitat der Altendorf-Format-
kreissagen macht ein Nachrusten selbst alterer
Maschinen lohnend und sinnvoll.
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Technische Anderungen vorbehalten

Winkelskala mit Lupe

Schneiden von Profilleisten

s

Duplex-Gehrungsanschlag im Ausschnitt

_ DUPLEX

B Prazision

Der Duplex-Gehrungsanschlag wird aus einem Alu-
GuBkorper gefertigt. Das heift, der Gehrungsanschlag
ist eine stabile, verwindungssteife Konstruktion — und er
verfiigt auBerdem Uber eine kugelgelagerte Schwenk-
verstellung.

Seine beiden Anschlagprofile stehen genau im rechten
Winkel zueinander.

Die Winkelskala ist mit Viertelgraden eingeteilt. Mit Hilfe
der Lupe kdénnen noch feinere Winkeleinstellungen vor-
genommen werden.

B Bedienerfreundlichkeit

Der Duplex-Gehrungsanschlag kann jederzeit mit
einem Handgriff auf- und abgebaut und tberallam Dop-
pelrollwagen angebracht werden.

Durch eine Exzenterklemmung an der Rundstange
erfolgt die Befestigung. Die Klappenschiene ist mit zwei
Anschlagklappen ausgerustet und auf beiden Seiten
des Gehrungsanschlags verwendbar.

Beim Schneiden von Prdfilleisten — bis 145 cm — kdnnen
diese an beiden Schenkeln des Anschlags angelegt
werden. Somit entfallt bei 45°-Schnitten jegliches Ein-
stellen.

B Nachrusten

Ab dem Baujahr 1971 kann der Duplex-Anschlag nach-
traglich fur jede Altendorf-Formatkreissdge geliefert
werden.

Bitte sagen Sie uns in diesem Fall den Maschinentyp
F 45 oder F 90 und auch die Maschinennummer - diese
Informationen bendétigen wir wegen der unterschiedli-
chen Doppelrollwagenbreite.

Damit wir Sie bestens beraten kdnnen.
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