
 Doppelseitiger Gehrungsan-

schlag DUPLEX: Die DUPLEX 

Anschläge erlauben Winkelschnitte 

von 0 – 90° sehr schnell, genau 

und stufenlos. Bei 45° kann die 

Gehrung beidseitig am Werkstück 

ohne Verstellung der zwei Anschläge 

geschnitten werden. Die Maßein-

stellung erfolgt über Lupe, Maßskala 

und Skala für den Längenausgleich. 

Alle DUPLEX Varianten sind problem-

los auf der gesamten Wagenlänge 

positionierbar. 

 DUPLEX D: Die Funktionalität 

entspricht dem DUPLEX. Der 

DUPLEX D ist jedoch mit einer digi- 

talen Winkelanzeige ausgestattet, 

die die Werte mit einer Genauigkeit 

auf 1/100° anzeigt.

 DUPLEX DD: Der DUPLEX DD 

ist weltweit patentiert. Die großen 

Vorteile: Aufwendiges Umrechnen 

und Nachmessen sowie Probe-

schnitte entfallen. Die exklusiv von 

Altendorf entwickelte, hochpräzise 

elektronische Einheit des DUPLEX 

DD errechnet das Längenmaß in 

Abhängigkeit zum Gehrungswinkel 

auf beiden Seiten des Anschlags 

und zeigt beide Werte digital an.

 PALIN: Der PALIN ermöglicht in Verbindung mit dem Winkelanschlag 

das maßgenaue parallele oder konische Schneiden langer, schmaler 

Werkstücke. Durch das seitliche Anschlagen des Werkstücks an das 

Messsystem entsteht kein Schnittlängenverlust. Auch ohne Verschieben 

des PALIN kann der Bediener unterschiedlich lange Teile schnell und 

exakt parallel schneiden. Ein weiterer Vorteil: Durch Ab nehmen des 

Messsystems können Sie den PALIN als Werkstückauflage benutzen. 

Auch erhältlich in der Ausführung PALIN D mit digitaler Maßeinheit und 

Feineinstellung. Im Foto abgebildet: PALIN D mit der Option Winkel-

Gehrungsanschlag DIGIT L.

 

DOPPELSE IT IGE  GEHRUNGSANSCHLÄGE  ABLÄNGMASS MAX.

DUPLEX, einstellbar über Maßskala 1 350 mm

mit verlängerter Anschlagschiene 2 150 mm

DUPLEX D, digitale Winkeleinstellung 1 350 mm

mit verlängerter Anschlagschiene 2 150 mm

DUPLEX DD, digitale Einstellung

Winkel und Längenmaß 1 350 mm

mit verlängerter Anschlagschiene 2 150 mm
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