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® CGriffgunstige und gegen Beschadigung
geschulzte Anordnung der Bédienungs-
armaturen. Kontaktmanometer mit
standiger Druckanzeige eraubt sine
echle Kontrolle des PreBdruckes, Fern-
thermometer fUr die Varwah! und Uber-
wachung der Helzplattentemperatur.
Drucktasterbetatigung fir Offnen und
ochlieBen, Aut WunsCh automatisches
Offnen nach einstellbarer PreBzeit.

& Ein entscheidendes Bauelemant ist
der Hydraulikzylinder und Prefkolben,
Exakte Bearbeitung In den einzelnen
Fertigunossiufen ist Voraussetzung flr
PaBgenauigksit, Leichigéngigkeit,
Betriebssicherheil, gleichhieibende
CQualitat und somit lange Lebensdauer
BURKLE heferd diese Eigenschafien
durch Bearbeitung auf modernen
MNC-Maschinen.

® Die Lauffidchen von Zylindern und
K.olban werden gehont bzw. geschliffen.
Hochste Lebensdauer der Dichtungen
und Fihrungstlachen durch einfache i
und fachgerechie Konstruklion. Einge- s ¥
baute Schmutzabstreifninge veﬂainderrg ;
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Eindringen von Fremdkorparn in
Fhhrungsspalle und Olumiauf :

&g >
Q@\’

Weitere Ausstattungsmoglichkeiten:

Die Standardmodelle konnenin faolgen-
gen Varlahionen geliefert werden:

® Rohrheizplatten mit Alu-Biechabdek-
kung fur Beheizung mit Dampf,
Warmwasser oder Warmetragerol.

@ Elektro-Durchlauferhitzer mit Umwalz-
pumpe (Warmwasser 130° C,
Thermo-0I1 150° )

® Pressengesiel! in zerlegbarer,
geschraubter Ausfuhrung,

® Automatische Schubband-
Beschickelnrichtung mit Rolichen-
bahn an der Auslaufseite,

® Automatisches Offnen nach Ablauf

der voreingestellten Prefzeit.

B Jur Zelterspamis kann dureh Yer-

steflen sines Zeltrelals der
Oiffnungshub des Tisches verkurzt
und damit ebenfdlls die Schiielzail
reduziert werden.

® Sinbau von 1 oder 2 Zwischanplatien

zur Erhohung der Kapazitat

® Modell U 140 - AuBaere Kolben bel

Tellauslegung abschalibar.

@ Der hydraulische 2-Stufen-Antrieb
und die Steuerung sind als Kompak!-
einheit am Deckel des Olbehalters mon-
tiert. Schnellschiuf- und Hochdruck-
pumpe werden durch einen gemain-
samen Antriebsmoior betatigl Die
gesamia Einheit ist beguem zuganglich
und 136t sich mit wenigen Handariffen
vorm Tank Ibsan.

® Unzere LKW's sind mit geeigneten
Geraten ausgestatiel, die ein problem-
loses Abladen und Aufstellen ermig-
lichen. Ein vorbildiicher Kundendienst
bietel lhnen auch nach dem Kauf
sicherhell und damit Werterhaltung
|hrer Presas.




Praxisnahe Modell-Auswahl und
wirtschaftliche Ausstattung

Serienfertigunag:

8 schnelle Ligfermoglichket
& giinstiger Preis

@& rationelier Ensrgiesinsalz

@ gunstige Relation Flache — Drugk
® schnelle Aufstaliung

® einfache Inbetnebnahme

@ Pressenkdrper in geschweiBter Aus-

_ fuhrung. Statisch in sich geschlossen

' und yverwindungsfre:. PreBtische mit
geschlossenen Siahlplatten abgedeckt

_ und nach dem Schweifien gensu baar-

- beitet. 4-seitipe Beschickungsmiiglich-

keit in volier Breiie und Lange. GroBe

PreBraumhghe — Einbaumobglichkeit

! von 2 weiteren Heizplatten.
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E ® GleichmaBige Druckverteilung iber

- oie ganza Flache durch Einbau von 4,

& oder 8 PreBkaloen, entsprachend den
Standardiiachen von 2200 x 1250 mm,
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® Grofitmogliche Arbeitssicherhait durch @ Fithrung des beweglichen Presitisches

Berucksichtigung der Vorschriflen des
VIOE und der Berufsgenossenschaltan
(Prifplakette durch Beruisgenossen-
gchafi ertelil) Rundumsicherung und
sinnvolle Abschirmung voan Gefahren-
punkien innamalb des Arbeitsbersiches

uber wartungsfrele Schubstangen,
garantiert paralleies Anlegen und hohe
L ebensdaver der wartungsfreien
Zylinderdichtungen.

® Frefikolben aus Vergltungsslahl mil
geharteter Oberflache; geschliffen
und poliert.
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Wesentliche Konstruktions-
merkmale aus dem Bereich
hochbeanspruchter Industrie-
pressen

oeringe Wartung
gleichbleibande Cluahial
optimale Betriebssichernhen
Bedienungskomtorl

P

# Elektro-Kombiheizplatten. Die in lang-
ahrigem praktischen Sinsatz bewsahrien
lscdruckpiatien zeichnen sich besonders
durch gute Tragfestigkeit und hochgradi-
oge Warmeisolierung aus. D konstrukiiv
badingie Eigenbeliflung verhindert das
Kondensieren von Wasserdamp! inngr-
halb ger Platte.

Weitere Vorteile; Basie Warmsieiiahig-
keit der Voll-Aluminiumpizstte, daher:
kurze Autheizzell — schneile Betriehs-
bereitschafi. TemperaturgieichmaBighkeit
dber die gesamie Oberfiiche Niedriper
Energieverorauch durch hohen thermi-
cchen Wirkungsgrad



Furnierpresse U 40 fir Berufsschulen und fir Sondersinsatzgebiete

Technische Daten

Pre@fiache 1200 x 800 mm
Prefkraft 400 kN (40 Mp)

spez. PreBdruck:

bei Vollauslegung der Prefflache

40 N/em? (4.0 kplem®)

bai 55-60% Teilausiegung

65 Micm? (8.5 kp/em®)

Kolbendurchmesser
Kalbanzahl
Offnungswaite

Antriebsieisiung
Anschiufwert e
Tischheizplatte
Stromvearbrauch
je Tischhelzplatte

Gewicht mil 2 Platien
Lange
Breite
Hihe

70 mm

4
400 mm

.75 kW
2.75°kW

0.8 KWh

1350 kg
1710.mm
850 mm
1615 mm




Furnigrpresse 60

U 60

Technische Daten
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Preffldche 2200 x 1250 mm ey
_ a;ﬁﬁ;‘;
Prefkraft 600 kN (60 Mp) =
spez Prefdruck:
bei Vollausiegung der Pre@fidche
22 Niem? (2.2 kp/cm?)
bei 55-60% Tellatislagung
40 Niem? (4,0 kpiem®)
Kolbendurchmesser 70 mm
Kolbenanzahi 4
Offtnungsweite 400 mim
Antriebsieistung 0.75 kw
Aanschiufiwart je
Tischheizplatie 7.0 kW
(Zwischenplatte B.1 kW)
Stromverbrauch
|e Tischheizpiatis 2.2 kWh
Gewicht mit 2 Platten 2000 kg
Lange 2750 mm
Breite 1380 mm

Hohe 1785 mm

Elektro-Durchlauferhitzer mit Umwalzpumpe
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Furnierpresse UBD mit 2 Zwischenplatten

Techniscne Daten U 65 usodo U110 ‘U140
| PreBfiache 25502 1100 mm 2558 % 1300 mm 2550 x 1300 mim 3000 x 1300 mm 3000 x 1300 mm
PreBkraft 650 kN {65 Mp) B0 KN (80 M) TID0KN (110Mp)  TI00KN (11D Mp) | 1400 kN (120 Mp)
sper. Prefdruck
bai Vollausiegung 23 Nicm2 24 Nicm? 33 Nfcme 25 N/ems 35 Nicmgs
(2.3 kp/fem®) {2.4 kp/cm=)
bei 55-60% Telausiegung | 39 Nfem? 44 Micm? 60 Nfcm= 45 MNfem? &0 Micmt
(3.9 kp/fcmT) (4.4 kpfom?)
Kotbendurchmeasser 83 mm 70 mm 80 mm 70 mm 80 mm
Keoibenanzahi B8 B B 8 B
Offnungsweite 400 mm 400 mm 400 mm 400 'mm 400 mim
Arbaitsieistung 1.9 kW 1.1 KW | 2.2 kW 22 ki | 224w
AnschiuBwert je E
Tizehplatie T.7T KW 51w 9.1 KW 9.8 kW 8.8 kW
(EwiEchenpiatie) (B, 7 KWW (V0,2 KW 10,2 KW) (11.5&W) £171.5 KW
| stromverbrauch
je Tischheizplatte 2.3 kW 2.6 kWh 2.6 kWh 3.3 KWh 31 KWh
| Gewicht mit 2 Platien 2200 kg 3700 kg 4450 kg 4850 kg 6000 kg
Lange 3150 mm 3150 mm 3200 mm Ie20mm 3580 mm
Braits 1250 mm 1450 mm 1470 mm 1470 mm 1470 mm
Héhe —17a5'mm 1785 mm 1785 mm 17BEmm 1985 mm
Anderungen vorbehaliten Sonderausfihrunoen auf Anfrage!
Zusatzeinrichlung: — e ——
Automatische Schubband-Beschick-
efnrichtung mit Ballchenbshn an der L. —
Auslaulseite L_ — | . ..']
" PRCEE | e —
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