Profil- und Kantenschleifmaschine
Type SE-10 einseitig / SE-20 doppelseitig

Die Vielzweckmaschine zum Band-, Scheiben- und Schwmgschlelfen und zum Frasen

Geeignet fir alle verfligbaren Aggregate im

Rahmen der vorhandenen Aufbauléange. Die

Abbildungen zeigen die Ausfihrung SEO 11

mit den Aggregaten 153/140.

Hier ist die wirklich universelle Kanten- und

Profilschleifmaschine.

Profilschleifen mit Bandern und/oder Schei-

ben. Praktisch unbegrenzte Méglichkeiten in

Profilarten und Schleifglite. Alle wesentlichen

Merkmale sind in dieser kompakten Ma-

schine vertreten:

® Schleifen von Profil-Plattenkanten - ein-
seitig

@ Schleifen von Profil-Leisten - einseitig
und oben

Die Vorteile

1. Profilschleifen mit Band tiber gesteuerten

Schleifschuh, stufenlos regelbare Bandge-

schwindigkeit (Option).

Mit elektrischer Bandoszillation.

Mit pneumatischer Bandspannung und L0f-
tung. Kann auch als Schleifscheibenstation
arbeiten.

Mit pneumatischer Bandausblasung.

Mit Schmelzkleberbeseitigungseinrichtung.
Mit kombinierter Kontaktwalze und Schuh.

2. Profilschleifen mit Schieifscheibe und
stufenlos regelbare Drehzahl (Option).
Durch Drehzahlanpassung optimaler
Flachenberiihrungseffekt bei ,weichen"
Schleifscheiben und damit Schieifgite wie
bei einem Schieifschuh mit elektro-pneu-
matischer Ein-Aus-Steuerung, damit an den
Enden z.B, Furnierprofile nicht durchge-
schliffen werden. Optimal eingerichtet fir die
Ausnutzung der Vorteile aller Scheiben-
systeme.

Option: Automatische Zustellung und Dreh-
zahlanpassung beim Einsatz ven nicht-
durchmesserkonstanten Scheiben.

ETIET

e .'.-“1

| AN 15 ARSge

e




Techn. Daten SE-10 SE-11 SE-20 SE-21
Gesamtldnge 1350 mm 2150 mm 1350 mm 2150 mm
Gesamtbreite 1200 mm 1200 mm min. 2500 mm, max. 5500 mm
frei verfigbare Lange
fur Agaregate 850 mm 1150 mm B850 mm 1150 mm
Hohe 1250 mm 1250 mm 1250 mrm 1250 mm
Transportbandhthe 860 mm B60O mm 860 mm 860 mm
Werkstick-
_ DurchlaBnthe 0 - 100 mm 0 - 100 mm 0 - 100 mm 0 —100 mm
Uberstand Gber
Transportband 0- 95 mm 0- 95 mm 0- 95 mm 0- 95 mm
Vorschubsystem stufenlos stufenlos stufenlos stufenlos
5 - 25 m/min 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min 5 =25 m/min
"\ Vorschubmaotor 0,25 kW 0,55 kW 0,55 kw 0,55 kW
Elektrische Ausstattung gem. VDE 8113 em. VDE 9113 gem. VDE 9113 gem. VDE 9113
IEC 204 IEC 204 IEC 204 IEC 204
DIN 57113 DIN 57113 DIN 57113 DIN 57113
Normalspannung 220/380 V 220/380 V 220/380 V 220/380 V
Steuerspannung 220V 220V 220v 220V
VK-Nr. 1-290-10- 0010 0011
VK-Nr. 1-290-11- 0020 o021
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