Printex
Forgtriqg automatiﬂca a controllo numerico

Per la piccola e grande impresa la nuova soluzione per la foratura a pannello passante Biesseartech.

For the small and large company the new solution of Biesseartech boring machines with through-feed panel.

E

Printex & la foratrice passante automatica che unisce flessibilita a produttivita, il tutto con un investimento contenuto.
Adatta a tutte le medie e grandi aziende che necessitano di isole per prototipi o fuori misura.

Perfetta per artigiani che vogliono una soluzione automatica per la foratura con un investimento adeguato.

Ideale per qualsiasi azienda che chiede flessibilita anche con una produzione di piccoli lotti o a “lotto uno”.

Perfetta per chi necessita di una macchina che non richieda tempi di attrezzaggio. Gli utensili sono sempre montati e
il set-up & a tempo “zero”.

Printex is the affordable automatic through-feed drilling machine that combines flexibility and high productivity.

It is perfectly suited for small and mid-size companies in needs of production cells for prototypes or special size furniture.
It is ideal for artisans who need an automatic solution for drilling processing with low investment.

it is ideal also for all firms who are in need of flexible manufacturing capacity to run small batches or “batch one”.

It is perfect for all those users who requires a “no set-up time machine”. Tools are always in place thus the set-up time is
“ zero”,
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Printex

Foratrice automatica a controllo numerico
CNC drilling machine

Composizione A completa di gruppo sega

Composition A complete with grooving unit

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Numere mandrini verticali
Numero mandrini orizzontali in x

Number of vertical spindles

' Number of horizontal spindles in x

Nurmero mandrini orizzontali in y

Number of horizontal spindies in y

Potenza motore testa a forare

Motor power drilling head

Gruppo sega per canale
Potenza mbtore gruppo sega
Gruppo pantografo )
Potenza motore gruppo pantografo
Profondita max dj foratura passante
Diametro Max punta orizzontale
Diametro Max punta verticale

Grooving unit

Motor power groovin@_unit -
Routing unit
Motor power routing head

Composizione B completa di gruppo pantografo

Composition B complete with routing head
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1,5 Kw

Standard Comp. A

1,1 Kw

Max through-feed drilling depth

Max horizontal diameter of the tools

Max vertical diameter of the tools

Controllo

Control

Dimensieni max pannello

Max panel size

Dimensioni min pannello

Min panel! size

Standard Comp. B
3,3 Kw

45 mm

12 mm

] ssmm
Colour Touch screen 12”

Koo, ¥ 920 mm, 235 mm (60 mmopt)

X 250 mm, Y 150 mm (70 mm opt.), Z 12 mm

@ﬂ_ﬁfﬂ assi controllat Number of controlled ;xes_ B 3

Avanzamento pannello Panel feeding speed 30 m/min

Rotazione mandrini ) ‘Spindles speed rolation - 3600 rpm

Dimensioni Size 1820 x 1340 x 1600 mm
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