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Dubellochbohrmaschine

OSB 23

Abbildung 1:

Diibellochbohrmaschine Typ OSB 23.

Flachseitiges Bohren. Maschine in Serienausfiihrung
mit folgendem Zubehdr: Bohrer.
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Konzeption

Mit der Dilbellochbohrmaschine Typ OSB 23 bieten wir
dem Innenausbaubetrieb eine préazise Maschine zur
Losung aller Bohrprobleme, die taglich bei individueller,
auf Kundenwunsch zugeschnittener Fertigung anfallen.
Mit der Maschine sind Korpusverbindungen und
Rahmen ebenso zu bohren wie Topfbénder, Verbin-
dungsbeschlage, Lochreihen, Mittelboden, Zwischen-
seiten, Schubladen, Sockel und Gehrung.

Beschreibung

Maschinengestell in stabiler, verwindungssteifer Stahl-
blechkonstruktion; Bohrtisch aus GrauguB.
Antriebsmotor mit 2.2 kW (2 PS), 220/380 V, 9/5,2 A,
50 Hz, 2800 1/min. Doppeltwirkender Druckluft-
zylinder mit 150 mm Hub. Bohraggregat im Aussetz-
betrieb geschaltet: die Bohrspindeln drehen sich nur
wahrend des Bohrvorganges.

Zubehor

siehe
- Best.Nr.  Abbildung
Schiebemalistab zum Anschlagen
angerissenar Werkstlcke
(2 Stck. erforderlich) 46511 2
Rasterschieber zum Bohren von
Lochreihen Topibandern
(2 Stek. erforderlich; die Teller
fur Topfbander zum Aufsetzen auf
den Lochreihen-Kegelbolzen sind
enthalten) A67.11 B+7
Bohrtiefeneinstellehre* 489.14  —
Anschlagschienen-Einstellehre 4869.17 2
Verlangerungsschiene
1000 mm lang 460.31 -
Kupplungsschieber flir 460.31 46413 —
Gehrungsanschlag 469.16 10
Olbremszylinder,
70mm Bremsweg 469.21 =

" nurin Verbindung mit 469.21 erforderlich

Bohrbalken bestiickt mit 23 Bohrspindeln, Rastermai
32 mm. Kraftibertragung durch gehéartete und geschlif-
fene Zahnréader,

Die Anschlagschienen kénnen entweder vorne am
Maschinentisch (fiir Dibelbohrungen) oder seitlich (fiir
Lochreihen, Verbindungsbeschldge, Rahmen und Topf-
bander) befestigt werden. Mit einem absoluten Minimum
an Zeit |ast sich die Maschine somit von einem zum
anderen Arbeitsprozell umristen.

Die Maschine ist serienmafig mit Motorschutzschalter
und Wartungseinheit ausgerustet, mit Startventil und
NOT-AUS-Ventil. Bohrvorschubgeschwindigkeit stufenlos
regulierbar.

Das komplette Bohrbalkengehéuse ist durch ein Handrad
um 125 mm in den Gleitbahnen der Seitenteile mittels
Gewindespindeln verfahrbar.

Der Schwenkvorgang zwischen Bohren Stirn und
Bohren Flach erfolgt durch zwei am Maschinenful
angebaute pneumatische Schwenkzylinder.

siehe
Abbildung

Best.Nr.

Einzelflachspannzylinder

(3 Stek. angebaut)
Fahreinrichtung
Programm-Anschlagschiene

921 mm lang,

mit Doppel-Klemmwinkel

(2 Stck. im Lieferumfang enthalten)
Zusatzanschlagschiene 884 mm lang,
notwendig fir Topfband-, Beschlag-,
Lochreihenbohrungen

(im Lieferumfang enthalien)
Anschlagschieberpaar,

mit abgenommener Pleilhalfte

und Aussparung

(1 Paarim Lieferumfang enthalten)
Anschlagschieber,

rechts und links verwendbar

(2 Stek. im Lieferumfang enthalten)

469.18  alle
47313~

460.18 1

460.32

3+6+7

464.12 3

46411 1




Abbiidung 2:

Mittelboden/Zwischenseite nach Anrif: SchiebemaBstébe
(2 x 465,11, Sonderzubehdr) fiir angerissene Werkstiicke
in Anschlagschienen eingesetzt. Zusatzlich abgebildet:
Anschlagschienen-Einstellehre (469.17, Sonderzubehdr).

Abbildung 4:
Stirnseitiges Bohren.

Abbildung 3:

Verbindungsbeschlag (halb offen): Anschlagschienen seit-
lich befestigt, Zusatzanschlagschiene eingesetzt; An-
schlagschieberpaar mit abgeflachter Pfeilhélfte und Aus-
sparung in Zusatzanschlagschiene eingesetzt.

Abbildung 5:
Gehrungswinkel 45° gegen Festanschiag oder jeder beliehige
Gehrungswinke! mittels angebauter Gradskala einstellbar.




Abbildung 6:

Lochreihe: Anschlagschienen seitlich befestigt. Hand-
betétigle Rasterschieber fir Lochreihen (2 x 467.11,
Sonderzubehdr). Zusatzanschlagschiene eingesetzt.

Abbildung 8:
Rahmen stumpf: Querfries parallel zur Anschlagschiene,
Langsfries senkrecht zur Anschlagschiene angelegt.

Prazisionsmaschinen fir die

Abbildung 7:

Topfband: Anschlagschienen seitlich befestigt. Handbe-
tatigte Rasterschieber fir Lochreihen mit aufgesetziem
Teller fur Topfbander (2 x 467.11, Sonderzubehdr). Zu-
satzanschlagschiene eingesetzt.

Abbildung 9:
Mittelrahmen: Anschlagschienen seitlich befestigt.
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Korpusbau:
Nur flachseitige Bohrungen; Beschlage.

Exranter-Verbindungs-
beschiag /

Rickwandverbinder

Prazisionsmaschinen fiir die ]
Holzbearbeitung

Rahmen- und Korpusbau:

Dibelverbindungen.

Schrankrohr|agsr

Trapsz-Varbindungs-
baschiag

™

-
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Korpusbau:
Flachseitige und stirnseitige
Bohrungen; Dibelverbindungen.
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Prazisionsmaschinen fiir dle
Holzbearbeitung

Die OSB 23 ist nicht nur eine
- Diibellochbohrmaschine, sondern auch
- eine Maschine zum Bohren von
Lochreihen
Topfbandern
-Verblndungsbeﬁchlégen
‘Gehrungen
Mittelbéden
Zwischenseiten
Leisten
‘Rahmen
Gehrungsrahmen
Schubladen
Vielleicht brauchen Sie diese
Funktionen nicht jeden Tag.
Aber sicher eines Tages.

Abbildung 10:
Gehrungsrahmen: Gehrungsanschlag (469.16, Sonder-
zubehor) in Anschlagschiene eingesetzt.
Technische Daten
SerienmaBiger Lieferumfang:
siehe Texl zu Abbildung 1; einschlieBlich Zusatzanschlagschiene (Abb. 3, 8, 7) und Werkzeugsatz, Fettpresse
max. Durchgang 860 mm
max. Arbeitsbreite 704 mm
Bohrtiefe horizontal 120 mm max.", vertikal 43 mm max.?
Werkstick-Spannhohe max. 100 mm®
Bohrbalken 23 Spindeln (12 links, 11 rechts), Abstand 32 mm®¥
Bohrschlitten-Verfahrweg (max. Abstand der Spindelkopflinie zur
Mittelschienen-Anlegekante oder Kammanschlag-Anlegekante) max. 125 mm™”, Verstellung Giber Handrad
Antrieb 2.2 kW (3 PS), 220/380 V, 9/5,2 A, 50 Hz. 2800 1/min.
Betriebsdruck 6 bar
Luftverbrauch/ Takt 9]
Druckluft-Anschiu G1/4
Platzbedarf (mm) Breite Tlefe Héhe |
Maschine in 90°-Stellung (Anschlagschienenvarne) 1250 1400 1720
Maschinein 0°-Stellung (Anschlagschienen vorne) 1250 1910 1140
Maschine in 90°-Stellung (Anschlagschienen seitlich) 2720 850 1720
Gewichtca. netto 490 kg )
Seekiste 1350 x 950 x 1850 mm hoch; brutto ca. 690 kg
Inland (Balken/Folie) 1300 x 900 = 1750 mm hoch; bruito ca. 530 kg

1 Bei Bohrern mit max. Nutzldnge 120 mm.
? pei Bohrern mit max. Nutzlange 43 mm und max. Werkstickstarke 100 mm.
*landere Werte auf Anfrage. Konstruktionsanderung vorbehalten
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