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Format - Kreissage FP 300 / 2000 und 2500

Diese Format - Kreisségen aus der FP - Serie sind noch leistungsfahiger und
professioneller, ausgestattet mit der gleichen Schlitten - und Antriebstechnik sichern
sie dem Anwender noch optimalere Arbeitsbedingungen und Schnittleistungen

zu einem auferst glinstigen Preis - Leistungsverhaltnis

® Absolut leichtganiger und verwindungsfreier Schiittenlauf, grof¥flache Auflageflachen,
Schnitthdhen bis 100 mm, verstarkte Motorenleistungen, ein massives rundsaulen-
geflihrtes Anschlagsystem mit Feineinstellung und die einfache Bedienbarkeit

sind die besonderen Merkmale dieser Formatkreissage.

Alle Bedienelemente sind auf der Vorderseite der
Maschine und leicht zugénglich. Das ergonomisch gut
angeordnete Handrad mit der Doppelfunktion fir die
Hohen - Schragverstellung des Sageblattes, exakte

Skalen zeigen die eingestellten MaRe.

Technische Daten: FP 300/ 2000 u. 2500

Motarlaistung P 1:
Tischgrale gesami:
Tischhahe:
Schlittenbreite;
Schlittenlange:
Besfumlange:
Sagblail @ max:
Séageblatt m. Vorritzer,

Schnitthiéihe bei 90°u, 45°:
Schnitlbreiie m. Anschlag:

Drehzahl der Sagewelle:
Drehzahl des Vorritzers:
Vorrilzblall @:
Absaugslulzen &

Platzbedarf L x B: 4300 /4800 x 3000 mm

Gewichl:
26

4 kW 400V
1330 x 100 mm
890 mm
320 mm
2000 / 2500 mm
2100/ 2600 mm
315 % 30 mm
250 x 30 mm
100/ 65 mm
815 mm
4685 U/min,
9370 Uimin,
120 % 20 mm
100 mm

320/ 350 kg

Der groRe professionelle Besaumschlitten lauft spielend
leicht durch das bewahrte Kugelkontaktsystem auf ge-
hérteten Stahlfiihrungsbahnen. Leicht zuganglich die die Tischflache.
Schlittenblockierung und der verstellbare Schiebegriff.

Lieferumfang: FP 300/ 2000 u. 2500

Mit Tischverbreiterung u. Verlangerung
Schwenkarmauslegertisch 1050 x 600 mm
Telskopanschlag 1700 bis 2550 mm

2 Klappanschiage

Léngsanschlag mit Feinginstellung

kompl. Absauganschluf} der Spanhaube
Absaugstutzen 100 mm

Ty

FP 300/ 2000 in 400V

FP 300 i /2000 m. Vorritzer in 400 V
FP 300 / 2500 in400V

FP 300 i/ 2500 m. Vorritzer in 400 V

Vorritzer zum Nachtraglichen Einbau

Bestall- Nr.
Beslell- Nr.
Bestell- Nr.
Bestell-Nr.

Bestell- Nr.

Der Rundséaulen gefiihrte robuste Langsanschlag mit
Feineinstellung gleitet leichgéngig und abweichfrei Ober

44 3003
44 3053
44 3303
44 3353

44 3101




