CB-M&

Copying miller machine
manually operated by
means of a template.
Machine designed

for the carpentry and
cabinetmaking industry.

Fresadora copiadora de
accionamiento manual por
seguimiento de plantilla.
Maquina adecuada para
trabajos de carpinteria y
ebanisteria.

Fraiseuse a copier
d'actionnement manuel au
moyen d'un gabarit. Machine
idéale pour des travails de
menuiserie et charpente.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
*Motor power: from 3 to 5.5 HP
*Cutter speed: 18.000 rpm
*Length working dimensions:
900-1.250-1.750-2.250 mm
*Cross-sectional working
dimension: 700 mm
*Vertical stroke: 50 mm
*Milling cutter shaft diameter:
1-16 mm
*Suction diameter: @ 80 mm
*Pneumatic pressure; 6 kg/cm?
=Weight: 220 kg

CARACTERISTICAS TECNICAS
*Potencia motor: de 3a 5.5 CV
*Velocidad de fresa:

18.000 rpm
*Medidas (itiles de longitud:

900-1.250-1,750-2.250 mm
*Medida (til transversal:

700 mm
*Recorrido vertical: 50 mm
*Didmetro mango fresa:

1-16 mm
=Didmetro aspiracion: @ 80 mm
=Presion neumatica: 6 kg/cm?
*Peso: 220 kg

e

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
*Puissance moteur: de 3a 5.5 CV
=Vitesse fraise: 18.000 tr/mn
*Mesure utiles longitudinales:

900-1.250-1.750-2.250 mm
*Mesure utile transversale: 700 mm
*Course verticale: 50 mm
*Diamétre manche fraise: 1-16 mm
*Diameétre aspiration: @ 80 mm
*Pression pneumatique: 6 kg/cm?
*Poids 220 kg

Manuelle Kopierfris-
maschinen. Zum Frdsen
von Profilen nach
Schablone. ldeal fiir kleine
Handwerksbetriehe.

TECHNISCHE DATEN
*Motorleistung: 3 - 5,5 PS
=Drehzahl: 18.000 U/min
*Linge:
900-1,250-1.750-2.250 mm
*Breite: 700 mm
*Hohe: 50 mm
*Werkzeugschaft; @ 1-16 mm
=Absaugung: @ 80 mm
* Druckluft: 6 kg/cm?
*Gewicht: 220 kg






