
40 Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at

                                                             EBM 400

Kantenstärke (PVC) 0,4 - 2 mm Luftdruck 6 - 8 bar

Plattendicke min./max. 12 - 45 mm Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min

Werkstücklänge / -breite min. 140 / 70 mm Absauganschluss 100 mm

Tischabmessung 2560 x 120 mm Gesamtleistung 4,4 kW

Ausziehbare Tischverbreiterung 460 mm Abmessungen 2940 x 1100 x 1175 mm

Temperaturbereich 20 - 220° Gewicht ca. 690 kg

Kantenanleimmaschinen  

EBM 400

                                                             EBM 500

Kantenstärke (PVC) 0,4 - 3 mm Luftdruck 6 - 8 bar

Plattendicke min./max. 10 - 40 mm Vorschubgeschwindigkeit 0 - 11 m/min

Werkstücklänge / -breite min. 160 / 80 mm Absauganschluss 100 mm

Tischabmessung 3900 x 100 mm Gesamtleistung 6 kW

Ausziehbare Tischverbreiterung 600 mm Abmessungen 3980 x 950 x 1660 mm

Temperaturbereich 20 - 220° Gewicht ca. 1600 kg

EBM 500

Stationen

Stationen


