


Die Maschinen der FS-Serie erfiillen hochste
Anspriiche professioneller Anwender, wie z. B.
Handwerker, Lehrwerkstitten und Kleinbetriebe.

Die robuste, kompakte und preiswerte Abricht- und
Dickenhobelmaschine fiir den Hobbybastler, bei der Sicher-
heit und Bedienerfreundlichkeit im Vordergrund stehen.

-

Dickenhobeln bis 230 mm maglich

Standardausriistung

v Elektrische Ausriistung 400 V/50 Hz
v Schalter- Stecker-Kombination mit Motorbremse

v Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
v Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube

|
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Rasches Umrtisten von Abrichten
auf Dickenhobeln gewdhrleistet

Standardausriistung

v Elektrische Ausrtistung 400 V/50 Hz, mit CE-Sicherheitsschaltung und
Motorbremse

v Die Abrichttische klappen zur Riickseite der Maschine, dadurch platzsparende
Aufstellung moglich

/' Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lirmdémmenden Tischlippen TECHNISCHE DATEN ADM 320 ADM4l0 FS32N FS 41 N / Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube, AnschluBdurchmesser 120 mm
v Prazisionsgelagerte 3-Messerwelle mit Hobelmessern in HSS-18 %-Qualitdt Abrichthobel v Der Aufgabetisch wird mittels Parallelogramm-System verstellt
: : o = ; . gishiighe v Beide Abrichttische mit lirmddmmenden Tischlippen
¥ Qroenssdy mit mitiec GUEIE e SR et = Abrichtbreite 320 mm 410 mm 320 mm 410 mm v Prdzisionsgelagerte Messerwelle mit Wendehobelmessern
v Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenfiihrung, von 90° auf 45° schwenkbar v Dickentisch mit mittiger Saulenfiih d Abstiitz
: 5 I500 mm I800 mm ger sau enﬁl rung un stutzung
v GrauguBtisch mit geschliffener Oberfldche Tischldnge 1500 mm 1800 mm v/ Stabiler Abrichtanschlag, von 90 ° auf 45 ° schwenkbar
v Messerwellenschutz Tischhéhe - 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm v GrauguBtische mit geschliffener Oberfldche
v Vorschub ist ausschaltbar Messerwellendrehzahl 4500 U/min 4500 U/min 4500 U/min 4500 U/min v Sekundenschneller Messerwechsel durch voreingestellte Wendehobelmesser
3 Stk 4 Stk v Dickentischwalzen (nur fiir FS 41 N)
Sonderzubehér ADM 320 und ADM 410 Hobelmesser 3 Stk. 4 Stk. i < v Messerwellenschutz
v Fahreinrichtung Hobelwellendurchmesser 80 mm 100 mm 100 mm 100 mm v Einstellbare spiralverzahnte Einzugswalze fiir beste Hobelergebnisse
v Kompletter Satz Wendehobelmesser (nur in Verbindung mit der Maschine ; 1100x150 mm | 1100x150 mm
v Mot:re mit verschiedenen Spannungin und Stdrken : ) bl bty Doy U0 P LI ): ° ° ° Sonderzubehér FS 32 N und FS 41 N
Abrichtanschl. schwenkbar 90°-45° 90 °—45° 90 °—45 90 °—45 v Langlochbohreinrichtung
. Max. Spanabnahme 5 mm S mm 5 mm 5mm v Westcott-Bohrfutter 0—16 mm
‘ v Fahreinrichtun
\ g : 3 kW (4 PS 3 kW (4 PS) g
i ' u - Motorleistung 2,2 kW (3 PS) 3 kW (4 PS) (4 PS) v Motore mit verschiedenen Spannungen und Stdrken
' Dickenhobel
Tischldnge 600 mm 650 mm 700 mm 700 mm
Hobelbreite 315 mm 405 mm 315 mm 405 mm
DurchlaB min./max. 3-230 mm 3-225mm 3-225 mm 3-225 mm
Max. Spanabnahme 3 mm 3 mm 5 mm > mm
Vorschubgeschwindigkeit 6 mimin. 6 m/min. 8 m/min. 8 m/min.
Nettogewicht ca. 315 kg 400 kg 360 kg 420 kg
Platzbedarf 1500x520 mm | 1800x850 mm | 1500x600 mm | 1800x850 mm
Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungs-
verhiltnis fiir den professionellen Heimwerker.
Stabilitdt, kurze Umriistzeiten und hohe Leistungs-
reserven sind bei dieser Maschine selbstverstandlich. -
l HE < q = -
- 4 - - ( 4 - , ) ‘ )’ - f = ( 4 ’ .




1 Optimales Preis-Leistungsverhaltnis
1= Stabile, robuste Konstruktion

1= Grol3 dimensioniertes Sigeaggregat

1= Ruhiger Lauf durch Prizisionsaggregate

1= GroBe Auflageflichen

1= Robuste GrauguBtische
1= Hohe Leistungsreserven
1= Dauerhafte Zuverlassigkeit

Standardausriistung

v Elektrische Ausriistung 400V /50 Hz
v HM Kreissdageblatt 300 x 3,2 x 30 mm
v Trennbare Ausfiihrung (K5-320)

v Spdneschutzhaube
v Langlochbohreinrichtung

v Abldnganschlag, ausziehbar und in Langsrichtung verschiebbar

v Elektronische Motorbremse

v Schragverstellung des Sdgeblattes bis 45° nach Skala mit Handrad
v Separater Vorschubmotor beim Dickenhobeln (K5-400)

AR . A ") :
Vlagtar FE-2
Standardausriistung FK-2 (o.Abb.)

v Elektrische Ausriistung 400V/50 Hz

v HM Kreissdgeblatt 315 x 3,2 x 30 mm

v Tischverbreiterung 1400 x 600 mm mit Abstiitzung

v Schlitztisch fiir Zapfenscheid- und Schlitzarbeiten

v Abldnganschlag ausziehbar und in Lédngsrichtung verschiebbar

v Elekronische Motorbremse
v Stiitzarm fiir Schiebetisch

v Schrdgverstellung des Sdgeblattes bis 45 ° nach Skala mit Handrad
v Beidseitig feineinstellbarer Frdsanschlag

v Bedienungswerkzeug

“TECHN. DATEN
Abrichthobel

Abrichtbreite mm 400 320

Tischldnge mm 1850 1400

Anzahl Hobelmesser 4 8

4-Messerwelle @ mm 100 80

Motorleistung kW 3,0 22

Dickenhobel

Tischldnge mm 800 600

Hobelbreite mm 400 320

DurchlaB min./max. mm 3-230 3-230

Vorschubgeschwindigkeit m/min 612 85

Vorschubmotor kW 0,45/0,6 —

Kreissdge

Tischabmessung mm 1400 x 550 1400 x 550

Max. Schnitthohe bei 90°/45° mm 104/75 104/75

Max. Durchmesser Sageblatt mm 315 315

Spindeldrehzahl Ulmin 4260 4260

Motorleistung kW 30 3,0

Frdse

Spindel @ mm 30 30

Motor polumschaltbar kW 2,213,0 2,213,0

Schiebetisch

Schiebetischabmessung mm 500 x 760 500 x 760

Nettogewicht ca. kg 1180 920
TECHNISCHE DATEN FK 2

Kréiss&ge

Tischabmessung mm 1400 x 550

Max. Schnitthohe bei 90°/45° mm 104/75

Max. Durchmesser Sageblatt mm 315

Motorleistung kW 3,0

Frdse

Spindeldurchmesser mm 30

Motor polumschaltbar kW 2,213,0

Schiebetischabmessung mm 500 x 760

Nettogewicht ca. kg 590 kg




Bei der Entwicklung der Maschinen
wurde auf Sicherheit und einfache
Handhabung groBter Wert gelegt, um
gute Arbeitsbedingungen und optimalen
Bedienungskomfort zu gewdhrleisten.
Die einfachen und kompakten Tisch-
frisen BERNARDO T 800i und T
1000 L/S sind mit schwenkbaren Frds- |
spindeln ausgestattet, dadurch kann
derselbe Frdser fiir die unterschiedlich-
sten Profile eingesetzt werden.

Die Tischfrisen BERNARDO T 800i
undT 1000 L/S sind ideal fiir sémtliche
anfallende Frdsarbeiten im Handwerks-
betrieb. Ob Profilieren, Formfrdsen oder
Zapfenschneiden, mit diesen Ma-
schinen erzielen Sie beste Arbeits-
ergebnisse, einfach und sicher. y

Ubersichtliche Bedienung

von vorne. Optimale ——y :
Abstimmung der vier S =2
Frdsgeschwindigkeiten ‘;
auf die jeweilige B
Anwendung.

Sonderzubehér

v Ausfiihrung mit Rolltisch 650 x 400 mm, Teleskopanschlag
und Exzenterspanner (T 800i)

v Zapfenschneidvorrichtung und Absaughaube

v Teleskopanschlag 900 mm mit 2 Anschldgen (T 1000 S/L)

v Dreiphasenmotor 4,0 kW (5,5 PS)

v Integral-Sicherheitsschienen (fiir T 800i)

rdse T 1000 L mit hart eloxiertem
Aluminium Zapf- und Schlitztisch
mit dem speziellen
BERNARDO-Fiihrungssystem
und Teleskopanschlag.

passen.

Manschlag mit wesentlichen Vorteilen:

- Prazise Parallelstellung durch PaBbolzen
- Einfache und rasche Verstellung des
Anschlages in Bezug auf das jeweilige

Fraswerkzeug [
L

- Problemloses Befestigen
des Frdsanschlages durch
PaBbohrungen im Tisch

- Extrem kurze Riistzeit

Der Integral-Sicherheitsanschlag
aus eloxiertem Aluminium ldBt sich
individuell an jede Frdserform an-

Die verschiebbaren Stdbe bieten
bei der Bearbeitung von Werk-
stiicken einen durchgehenden An-
schlag und gewdhrleisten zusdtz-
lich ein Maximum an Sicherheit.

T 800i mit Integral-Sicherheitsschienen

TECHNISCHE DATEN T 800i T 1000 S/L
Tischabmessung 800 x 800 mm 1000 x 500 mm
Zapf- und Schlitzschiebetisch T 1000 S 1150 x 350 mm
Zapf- und Schlitzschiebetisch T 1000 L 1600 x 350 mm
Spindeldurchmesser 30 mm 30 mm
Schwenkbare Spindel -5° bis +45° -5° bis +45°
Hahenverstellung der Spindel 75 mm 175 mm
Aufspannlénge der Spindel 125 mm 125 mm
Max. Werkzeugdurchmesser

beim Profilieren 180 mm 180 mm

beim Zapfenschneiden 250 mm 250 mm
Spindeldrehzahl Ulmin 1400/3500/6000/8000 | 1400/3500/6000/8000
Motorleistung 3,0 kW 3,0 kW
Gewicht ca. 360 kg 390 kg (T 1000 L)
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Der eloxierte Standard-Parallelanschlag erméglicht durch
die spezielle Profilform das Ablesen desselben MaSes,
unabhdngig davon, ob an der hohen oder niedrigen
Fiihrung gesdgt wird und ist mit mikrometrischer
Feineinstellung ausgeriistet. Zum Schneiden groBer Teile
wird der Parallelanschlag einfach abgeschwenkt.

Der Sdgeblattschutz mit integrier-
tem Absaugstutzen ist am Spaltkeil __
befestigt. Auf Wunsch ist die
Maschine auch mit Vorritzer 120
mm Durchmesser lieferbar.

Auf dem grofziigig bemessenen, ver-

windungssteifen Besdumrahmen a
kénnen auch groBe und =
schwere Platten
genau
und A
problemlos ]
geschnitten
werden.
Das ausziehbare
Teleskoplineal ist mit
einstellbaren Anschldgen
ausgestattet.

Standardausriistung
v Elektrische Ausriistung 400 V/50Hz

0.
TECHNIS &TEN S 1600 L

Die Formatkreissigen der S-Klasse
mit schwenkbarem Sageblatt, eignen
sich ideal fiir den kostenbewuBten
Handwerksbetrieb.

Ausgereifte technische Losungen,
wie z. B. kompakte Abmessungen,
hohe Leistung und extrem einfache
Bedienung zeichnen diese Maschine
aus.

Der eloxierte Formatschiebetisch ist
aufgrund des speziellen Fiihrungs-
systems sehr leichtgangig und ist in
drei verschiedenen Lingen lieferbar.
Auf Wunsch kann die Maschine auch
mit Vorritzer ausgestattet werden,
um den Anwendungsbereich noch zu

- erweitern.

Das bis 45 ° schwenkbare
Sdgeaggregat kann mittels
Handrad an der Maschinen-
vorderseite fiir Schnitthohen bis
103 mm eingestellt werden.

v Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten mit S2300L S 3000 L
gehdrtetenStahlfiihrungsstangen
 Teleskop-Gehrungsanschlag mit 2 Kreissdge
Anschlagklappen Tischabmessung 800x500 mm 800x500 mm 800x500 mm
v Besdumrahmen mit Teleskopanschlag F o 1600x350 2300x350 000x350
/ Parallelanschlag mit mikrometrischer dnuec e adll bl e
Feineinstellung Besdumldnge 1600 mm 2300 mm 3000 mm
v/ Schwerer GuBarbeitstisch Max. Sdgeblattdurchmesser 315 mm
/ Tischverbreiterung fiir 950 mm Schnittbreite = e
v Schriigverstellung des Sdgeblattes bis 45 ° nach Max. Schnitthhe 90 °/45
Skala mittels Handrad mit Sdgeblatt 315 mm 103172 mm
v Bedienungswerkzeug mit Scigeblatt 250 mm 70/49 mm
Sonderzubehor Schnittbreite am Parallelanschlag 950 mm
v Vorritzaggregat Drehzahl Hauptsdgeblatt 4000 Ulmin
v Vorritzsdgeblatt
/ Schnittbreite am Parallelanschlag 1250 mm sl psnizen 120 mm | e 120 mm
v Gehrungsanschlag Motorleistung 3 kW (4 PS)
v Parallelogramm-Auslegertisch Vorritzeinrichtung (Option)
v Absaugrohr mit Schlauch — -
/ Parallelogramm-Sageblattschutz mit Drehzahl Vorritzersdgeblatt 8000 U/min
Absaugstutzen Durchmesser Vorritzersdgeblatt 120 mm
v Q:?tzre mit verschiedenen Spannungen und Gesamtgewicht 420kg 450 kg 480 kg
drken




Diese mit zwei unabhingigen Motoren und den
modernsten Vorrichtungen ausgestattete Kombi-
Maschine bietet durch die groBziigige Serienaus-
stattung und das reichhaltige Angebot an Sonder-
zubehér auBergewohnliche Leistungen und eir’ t
Maximum an Einsatzméglichkeiten.

Das Frdsaggregat mit schwenkbarer Spindel und
vier Frisgeschwindigkeiten gewihrleistet bei jeder
Bearbeitung optimale Fertigungsqualititen und
gestattet den Einsatz von geformten Schleifwerk-
zeugen.

Der Aluminium-Formatschiebeschlitten lauft auf
geschliffenen und gehirteten Fiihrungen und ist in
drei Langen erhiltlich.

Der wegklappbare Parallelanschlag mit Feinein-
stellungsmoglichkeit

bietet eine
groBziigige
Auflagefliche.

VARIO-Fridsanschlag mit wesentlichen Vorteilen:
- Prézise Parallelstellung durch PaBbolzen

- Einfache und rasche Verstellung des Anschlages in Bezug auf das jeweilige

Fraswerkzeug

- Problemloses Befestigen des Frdsanschlages durch PaBbohrungen im Tisch

- Extrem kurze Riistzeit

uﬂ-amm

Auf dem groB3ziigig" B€fnessenen, verwindungssteifen
Besdumrahmen kénnen auch groBe und schwere Platten
genau und problemlos geschnitten werden.

Das ausziehbare Teleskoplineal ist

mit einstellbaren Anschldgen
ausgestattet.

Sonderzubehér
v Vorritzaggregat

v Gehrungsanschlag : e S alndl)
v Absaugrohr mit Schlauch = . ‘
v Integral-Sicherheitsschienen - .

v Parallelogramm-Auslegertisch

v Zapfensehlitz-und Schutzhaube

v Schnittbreite am Parallelanschlag 1250 mm

v Parallelogramm-Ségeblattschutz mit Absaugstutzen
v/ Motore mit verschiedenen Spannungen und Stdrken

TECHNISCHE DATEN SF 1600 L SF 2300 L SF 3000 L
Kreissdge Tischabmessung 1200x500 mm 1200x500 mm 1200x500 mm
Formattisch 1600x350 mm 2300x350 mm 3000x350 mm
Besdumldnge 1600 mm 2300 mm 3000 mm
Max. Sdgeblattdurchmesser 315 mm
Max. Schnitthéhe 90°/45° mit Sageblatt 315 mm 103/72 mm
mit Sageblatt 250 mm 70/49 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 950 mm
Drehzahl Hauptsdgeblatt 4000 U/min
Absaugstutzen Durchmesser 120 mm 120 mm ' 120 mm
Motorleistung 3 kW (4 PS)
Vorritzeinrichtung (Option) Drehzahl Vorritzerségeblatt 8000 U/min
Durchmesser Vorritzersdgeblatt 120 mm
Frdse Spindeldurchmesser 30 mm
Tischoffnung 190 mm
Spindel schwenkbar -5°— +45°
Aufspannlénge der Spindel 125 mm
Max. Werkzeugdurchmesser - beim Profilieren 180 mm
- beim Zapfenschneiden 250 mm

Spindeldrehzahl

1400/3500/6000/8000 U/min

Motorleistung

3,0 kW (4 PS)

Gesamtgewicht

620 kg | 650 kg | 680 kg




FORMATKREISSAGE

Die Kreissige BERNARDO SIRIUS
32 S mit schwenkbarem Sigeblatt
entspricht simtlichen Anforderungen
des modernen Handwerks und ist die
ideale Maschine fir den kosten-
bewuBten Klein- und Mittelbetrieb.
Sowohl die robuste Konstruktion als
auchlie groBziigige Dimensionierung
aschine bieten beste Arbeitsbe-
dingungen beim Zuschneiden von
Massivholz oder groBen Platten, auch
Dekorplatten koénnen mit Hilfe des

Vorritzers (Option) miihelos bearbei-
Parallelogramm-Sageblattschutz tet werden.

mit integriertem Absaugstutzen. Der stabile Aluminium-Besiumwagen
Ausfiihrung mit Vorritzer auf

Wunsch lieferbar.

mit gehirteten Stahlfiihrungsstangen

bietet einen Laufweg bis zu 3200 mm
und ist mit einem Langsanschlag mit

Gehrungsanschlag 600 mm
fuir Winkelschnitte (Option)

abklappbaren Anschligen ausge-
e o stattet,
“ an denen
die MaBe direkt
abgelesen
werden
kénnen.
So kénnen auch groBe Platten
problemlos eingelegt und
maBgenau geschnitten werden.

Sonderzubehor

v Vorritz-Aggregat

v Vorritz-Sageblatt 120 mm

v Schnittbreite am Parallelanschlag
1500 mm

v Gehrungsanschlag 600 mm

Vorritzer mit unabhdngigem Motor,
einfach von auBen verstellbar.

TECHNISCHE DATEN SIRIUS 32 S

v Parallelogramm-Auslegertisch Tischabmessung 1100 x 600 mm
Formattisch 3200 x 350 mm
Besdumldnge 3200 mm
Sdgeblatt @ max. 350 mm
Max. Schnitthéhe bei 90 °/45° 117 mm [ 82 mm
Spindeldrehzahl 4000 Ulmin
Motorleistung 55 kW (7,5 PS)
Der Standard-Parallelanschlag .. “* Vorritzer-Einrichtung (Option)
ist mit mikrometrischer Drehzahl 8000 Ulmin
Feineinstellung ausgeriistet, 3
zum Schneiden groBer Teile Motorleistung 035 kW
wird der Parallelanschlag ein- | Vorritzer-Séigeblatt @ 120 mm

fach abgeschwenkt. -
Gesamtgewicht ca. 750 kg




Standardausriistung

v 2 Stk. Exzenterspanner

v Bohrldngen- und Bohrtiefenfixierung

v Léngsanschlag

v Einhandbedienung

v Westcott-Bohrfutter 0 — 20 mm

v Motorschutzschalter mit Nullspannungsausloser
v Bedienungsschliissel

Sonderzubehér

v’ Motor mit 2 Geschwindigkeiten 2,4/3,0 kW

v Diibelbohreinrichtung mit Teilung 16-22-25-32 mm
v Gehrungsanschlag

v Fahrwerk

TECHNISCHE DATEN LBM 200
BohrtischgroBe 600x320 mm
Bohrtischhéhe 850 mm
Max. Bohrtiefe 200 mm
Max. Bohrldnge 240 mm
Héhenverstellung 140 mm
Bohrerdrehzahl 2840 Ulmin
Schwenkbare Bohrspindelgruppe 45°
Motorleistung 2.2 kW
Gewicht ca. 180 kg

Standardausriistung

v Elektrische Ausriistung 400 V/50Hz
v Kopiereinrichtung

v Aufspannscheibe

v Schleifscheibe

v Handauflage 370 und 1000 mm

v Steh- und Mitlaufliinette
v Einschlagfutter

v Bohrfutter

v Rollkérner

v Spundfutter

TECHNISCHE DATEN JUNIOR 1100
Spitzenweite 1100 mm
Spitzenhdhe 225 mm
Betthohe 820 mm
Drehzahlen 720/1150/1750/2800 U/min
Reitstock
Reitstockkonus MK 2
Pinolenverstellung 80 mm
Kopiereinrichtung
Kopierldnge 1000 mm
Max. Kopierdurchmesser 100 mm
Motorleistung 0,75 kW
Sonderzubehér Platzbedarf 1700x800 mm
v 4-Backenfutter @ 125 mm NEBEeht o, 170 kg
v Futterflansch @ 125 mm
~» y ; ®
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Handrad zur Tischhohenverstellung mit
Klemmung und Elektro-Schaltpult

Technische Beschreibung und Ausstattung
v Stabiler Maschinenstdnder in verwindungs- und vibrationsfreier Bauweise
/ Schleifaggregat mittels Hebel von 90° bis 45 ° verstellbar

TECHNISCHE DATEN

KSM 2600 mit schraggestelltem Schleifaggregat

Héhenverstellbarer Zusatztisch
mit integrierter Absaugung und
Schleifwalzen zum Schleifen von
Radien

v Schleifbandoszillation mit separatem Getriebemotor ... -~ S Arbeitstisch 750x300 mm

v Hahenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Bandbreite Tischhohemverstellung 200 mm

v Hohenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien T i 2500

v Gefederte Bandspannung, automatischer Ausgleich von Bandldngendifferenzen g

5 Bandbreite 150 mm

sonderZUb.ehO.r Schleifbandriickwand 850x200 mm

v Furnierschleifeinrichtung o = 025

v Konsole fiir Vorschubapparat e iagenat swsnkor

v Fahreinrichtung Bandgeschwindigkeit 20 misek

v Kunststoffbelag am Arbeitstisch Oszillationsmotor 0,25 kW

v Ausziehbare Tischverbreiterung Oszillationshub 20 mm

v Schleifwalze mit Gummibelag I Smotor 30 kW
Drehzahl 2810 Ulmin
Absaugstutzen @ 120/80 mm

Platzbedarf

1600x850x 1350 mm

Gewicht ca.

180 kg

TECHNISCHE DATEN Big Boy 80 OSZI

Big Bay iV 30

Big Boy HV80

Tischldnge 775 mm 775 mm
Tischhohenverstellung 110 mm 110 mm
Bandldnge 2300 mm 2250 mm
Bandbreite 125 mm 150 mm
Motorleistung 1,1 kW 1,1 kW
Gewicht 109 kg 99 kg




und hochgeklapptem Furnier-Schleifanschlag

Einstellskala mit Klemmen fiir
die Schrdgstellung des
Schleifaggregates

tem Schleifaggregat

Hohenverstellbarer Zusatztisch
mit integrierter Absaugung und
Schleifwalzen zum Schleifen von Radien

TECHNISCHE DATEN

Arbeitstisch 960x350 mm
_ Tischhdhenverstellung 230 mm
Bandldnge 3000 mm
Bandbreite 150 mm
Schleifbandriickwand 1050x200 mm
Schleifaggregat schwenkbar 90°-45°
Bandgeschwindigkeit 20 mlsec
Oszillationsmotor 0,25 kW
Oszillationshub 20 mm
Antriebsmotor 3 kW
Drehzahl 3000 Ulmin
Absaugstutzen @ 120/80 mm
Platzbedarf 1800x900x 1350 mm
Gewicht ca. 320 kg

Schleifanschlag mit Feineinstellung
und Selbstarretierung

Technische Beschreibung und Ausstattung
v’ Schwerer Maschinenstdnder in verwindungs- und vibrationsfreier Bauweise
v Schleifaggregat mittels Handrad von 90 ° bis 45 ° verstellbar
v Schleifbandoszillation mit separatem Getriebemotor
v Hohenverstellbarer Schleiftisch. zur Ausnutzung der gesamten Bandbreite
v SerienmdBige Furnierkantenschleifeinrichtung mit Feineinstellung,
Kon'ta'ktschuh, Entlastungsrollen und Anschldgen
v’ Schnelles Umrtisten von Furnier- auf Massivholzschliff moglich
v Héhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
v Gefederte Bandspannung, dadurch automatischer Ausgleich
von Bandldngendifferenzen

Sonderzubehor .

v Konsole fiir Vorschubapparat "
v Fahreinrichtung :

v Kunststoffbelag am Arbeitstisch

v Ausziehbare Tischverbreiterung

v Schleifwalze mit Gummibelag




Universeller Einsatz, leichte und schnelle
Bedienung zeichnen den Verleimstinder
HVS 30/20 aus. Unentbehrlich fiir den tagli-
chen Einsatz in Handwerksbetrieben, Tisch-
lereien, usw. Fir vielfaltigste Aufgaben, wie z. B.
Massivholzverleimung, Tiirenherstellung, Repa-
raturarbeiten usw. einsetzbar.

Um eine Beschidigung der Zylinder zu ver-
meiden wird die Druckkraft auf je 2000 kp
durch ein Druckbegrenzungventil eingstellt.

Standardausfiihrung

v 4 verschiebbare Druckbalken mit je einem vertikalen
Handhydraulikzylinder mit Pendeldruckplatte und Ge-
genbock

v 1 verschiebbarer, einstellbarer Druckbiigel

m TECHNISCHE DATEN HVS 30/20 HRP 30/20

Sonderzubehér Spannbereich 2800x 1400 mm | 2800x 1400 mm
v verschiebbarer Druckbalken mit je einem vertikalen Zylinderhub 70.mm T
y gl;:ﬂl’{g’::ullgg;gﬁf:r mit Pendeldruckplatte und Gegenbock T 200019 2000
v einstellbarer Druckbiigel - E AuBenabmessungen
v Handhydraulikzylinder mit Pendeldruckplatte und Gegenbock ER— 3000 3000 mm
v Fahrwerk -
v Elektro-Heizlineale in diversen Ldngen feuirhor il d 20
: Gestelltiefe 700 mm 700 mm
Nettogewicht, ca. 250 kg 400 kg

Die Rahmenpresse HRP 30/20 ist fiir den harten
Praxiseinsatz konzipiert. Egal ob es sich um die
Mébel- oder Tirenherstellung, Block- oder Treppen-
verleimung handelt, durch die hohe Druckkraft von
2000 kp pro Zylinder kénnen alle Arbeiten miihelos
erledigt werden.

Standardausfiihrung

v 3 kugelgelagerte, verschiebbare Druckbalken mit je einem vertika-
len Handhydraulikzylinder mit Pendeldruckplatte und Gegenbock

v/ 1 kugelgelagerter, verschiebarer einstellbarer Druckbalken mit zwei
waagrechten Handhydraulikzylindern

v 1 verschiebbarer, einstellbarer Druckbiigel

Sonderzubehor

v verschiebbarer Druckbalken mit je einem vertikalen Hand-
hydraulikzylinder mit Pendeldruckplatte und Gegenbock

v/ einstellbarer Druckbiigel

v Handhydraulikzylinder mit Pendeldruckplatte und Gegenbock

v Fahrwerk

v Elektro-Heizlineale in div. Ldngen




Die Bandschleifmaschine der Serie
PBVN, PBV und PB eignen sich zum
Schleifen von Holz, Holzspanplatten
u. . Materialien.

Die Bandschleifmaschine PBVN
kann durch Sonderzubehér auch als
Kantenschleifmaschine eingesetzt
werden.

Alle diese Maschinen zeichnen sich
durch ihre einfache, robuste Kon-
struktion, unkomplizierte Bedie-
nung und anspruchslose Instand-
haltung aus.

Die Bandschleifmaschine
PBVN ist auch als
Kantenschleifmaschine
einsetzbar!

TECHNISCHE DATEN PBVN 2000 PBVN 2400 PBV 200 PBV 2400 PB 2400

" Bandbreite 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Bandlinge 6000 mm 6800 mm 6000 mm 6800 mm 6800 mm
Schleifhche 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Auflagetisch 2000 x 960 mm 2400 x 960 mm 2000 x 960 mm 2400 x 960 mm 2400 x 960 mm
Vorschubgeschwindigkeit m/sek. 20 20 20 20 20
Gewicht ca. 400 kg 415 kg 380 kg 390 kg 370 kg
Motor kWIPS 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
AuBenmafBe
Ldnge 3100 mm 3500 mm 3100 mm 3500 mm 3500 mm
Breite 1060 mm 1060 mm 1060 mm 1060 mm 1060 mm
Hohe 1520 mm 1520 mm 1520 mm 1520 mm 1520 mm




SDC-2041 M SDC-2642 H = SDC-2042 - SDC-523/525

(erhéhte Ausfiihrung mit 3001 Spénesack)

TECHNISCHE DATEN SDC-2041 M SDC-2642 H SDC-2042 SDC-523/525
Saugleistung (m*/h) 940 1700 2000 3200
Ventilator @ mm 229 mm 305 mm 305 mm 356 mm
SchlauchanschluBB @ mm 100 x] mm 152 x1/100x2 mm 152x1/100x2 mm 203x1/100x3 mm
Motor kW 0,55 1,5 =5 2,2:/ 357
AnschluB vV 230 400 400 400
Gewicht netto (kg) 28 kg 53 kg 65 kg 90/96 kg

RARIALYENTILATOR

TECHNISCHE DATEN RV 305

Saugleistung (m’/h) 3000 m’lh
Ventilator @ mm 320 mm

Schlauchanschlufl @ mm 140 mm

Motor kW 2,2 kW

AnschluBB V 400

Gewicht netto ., 40kg




AF 40 Vario

TECHN.DATEN Baby M3 AF 32 AF 308/408 AF 34/44 AF 38/48 MX 38 MX 48 AF 40Vario AF 14Copy

Geschwindigkeiten m/min 2-12 516508111 | 2,9/14515,8/7,5191 | 418111122 | 2/4/5,516,71111| 3,5/5/7/101 | 3,5/5/7/10/ | 2,9-155/60 Hz (2,2/2,9/4,4/5,8/7,4/

11,5/15/23 13116,5133 12,5116/ | 12,5116/ 2,4-13/50 Hz 9,8114,8119,7
25/32 25/32

Rollen-g/Breite mm 76130 80/30 100/50 120160 120/60 120/60 120160 120160 180/40

Vorschubrollen 3 3 3/4 3/4 3/4 3 4 4 |

Motor kW/V 0,11230 0,18/400 0,36/400 0,75/400 0,75/400 1/400 11400 0,75/400 0,36/400

Nettogewicht kg 10,5 32 25/28+25 27132+33 29/34+33 24+33 28+33 37+33 20+33

Bruttogewicht kg 12 34 27130+27 29134+35 31/36+35 26+35 30+35 39435 22+35
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Maschinen geméB CE-Normen gebaut, teilweise mit Sonderzubehér abgebildet. Vorbehaltlich
technischer und optischer Anderungen sowie Druckfehler. Nachdruck, auch auszugsweise,
nicht gestattet.

Copyright by PWA.

MaschinengroBhandel

Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen
PWA Handels GesmbH

Austria, 4020 Linz, NebingerstraBe 7 a
Tel. +43/732/664015, Fax +43/732/664015-9
Email: PWA-BERNARDO@NETWAY.AT
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Machines according to CE-standard, partly shown with optional equipment. We reserve the
right for technical and optical modifications as well as printing mistakes. Reprinting, also partly,
not allowed.

Copyright by PWA.
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