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Cie S5-3erie ist mit einem groberen und schwereren GrauguBtisch
und einer doppelten Prazisionssagebandfihrung ausgestattet. Ein
Modeil far den anspruchsvollen Handwerker,
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Qualltat und Leistung,

Curch die unterschiedlichen Schnittgeschwindigkeiten bei ESH
4505/4 und den Einsatz des entsprechenden S3gebandes wird das
S5agen verschiedenster Materialien ermoglicht.

Z. B. Holz, Kunststoffe, Aluminium, NE-Metall, Stahl oder Stein.

- Sagetisch aus Graugull mit Langsnut

- Die Hohenverstellung der Sagebandfiuhrung lber den
Tisch erfolgt Uber Zahnstange und Zahnrad

- Stufenlos schwenkbarer Tisch bis 45° mit
Winkelanschlag

- Grofer Rollendurchmesser und Gummibandagen
sorgen fur eine lange Lebensdauer der Sagebander

- Exakt einstellbare Prazisionssagebandfihrung fir
Sagebander von 6 - 25 mm Breite

Technische Daten: BSH 450/1 BSH 450S/4
Schnittgeschw, 750 mimin 70/180/380/98B0 m/min
Schnitthéhe 300 mm 300 mm
Schnittbreite 440 mm 440 mm
Sagebandlange 3430 mm 3430 mm
Sagebandrollen @ 450 mm 450 mm
TischgréBe 520x460 mm 630x585 mm
Motor P, 56 40 % ED 2,2 k\W 2,2 kW
Gewicht 140 kg 160 kg
Arbeitshéhe 910 mm 910 mm
Grundflache 930x630 mm  960x640 mm _‘;“sx
Hohe 1900 mm 1900 mm )V
Art. Nr. 90295 90296 Ny~
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ESA 222
BGU-Einschaltautomatik

Spane und Staub saugen, immer dann und sofort, wenn lhre
Holzbearbeitungsmaschine in Betrieb ist.

Einschaltautomatik im Vollgummigehiuse,

geeignet fur sehr groBe Absauganlagen bis 4 kW E-Motoren.
Vollgummiverteiler 115 x 360 x 70mm (B/LH)

Netzanschlull Phasenwender CEE 5x16 A 400/230V 50 Hz
max. Vorsicherung 16 A

Abgénge fur Maschinen
2x CEE 16A-Kupplung (rot)
2% Schukosteckdose {blau)

§
max. Schaltleistung 4 kW (Absauganlagen) @
Einschaltverzégerung ca. 3s
Ausschaltverzégerung ca. 8s

zum Beispiel-

mit A
Arbeitsmaschine 3-Phasig 400 V
A und/oder B ;-:\
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C 6 i«‘: 3-Phasig 400 V
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400 V Netz N 1-Phasig 230 V _ / Y
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\\?\. ¥ Arbeitsmaschine

aj‘* - A und/oder B mit B o
“HLE 3 1-Phasig 230 V zum Beispiel
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Variabel einsetzbar, einfaches Zwischenstecken, fir
2 x- 400 V-Maschinen und

2 x 230 V-Maschinen.

Keine kostenaufwendige Installation (feste Leitungen) durch eine
Elektrofachkraft.

Durch die Ausschaltverzégerung von ca. 8 Sekunden werden Staub,
Spane etc. nach dem Maschinenstopp restlos abgesaugt, so dass auch

Fe 2% Restspane abgesaugt werden.




