VER

CENTRE D'USINAGE
A CONTROLE NUMERIQUE
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PRODUCTION INTEGRALE
A DES PRIX COMPETITIFS

LE MARCHE REQUIERT

un changement dans les procédés de produc-
tion permettant aux entreprises d'accepter le
plus grand nombre de commandes possibles.
Le tout, sans renoncer aux normes élevées de
qualité ni a la personnalisation des produits
avec des délais de livraison rapides et sars.

Pl I|15h1.- -

BIESSE REPOND

par des solutions technologiques innovantes
pour le fagonnage en mode nesting.

Rover S FT est le centre d'usinage gantry concu
pour les applications de nesting du bois et des
matériaux a base de bois, mais aussi pour le fa-
connage des matériaux dérivés du plastique et
non-ferreux.




ROVER sFt

” HAUTE PRECISION ET FIABILITE DANS LE TEMPS
” RENDEMENT MAXIMAL, ENCOMBREMENT MINIMAL
” HAUTE FLEXIBILITE D'USINAGE
” PERSONNALISATION DE LA MACHINE SUIVANT
LES MULTIPLES EXIGENCES DE PRODUCTION.

Z BIESSE




PERSONNALISATION

DE LA MACHINE SUIVANT
LES MULTIPLES EXIGENCES
DE PRODUCTION
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HAUTE PRECISION
ET FIABILITE DANS LE TEMPS

Rover S FT est dotée d'une structure solide et équilibrée, congue pour répondre
aux conditions exigeantes d'usinage sans compromettre la qualité du produit.

Le lourd bati monolithique garantit solidi-
té et absence de vibrations pour une qua-
lité du produit constante et durable.

La structure Gantry avec double motori-
sation est congue pour élever les niveaux
de précision et de fiabilité dans I'exécu-
tion des fagonnages.




ROVER st

La lubrification automatique est une op-  La double motorisation dans I'axe X permet d'atteindre des vitesses et des accéléra-
tion qui garantit la lubrification continue  tions élevées tout en préservant une haute précision et une grande qualité de finition.
des principaux organes d'actionnement

de la machine sans lintervention de

l'opérateur.

Accélérations jusqu’a 3 m/s?
et vitesse jusqu’a 85 m/min grace
aux moteurs plus puissants.




HAUTE FLEXIBILITE
D'USINAGE

v

Le large éventail de tailles de plan dispo-
nibles couvre toutes les tailles de pan-
neaux standards du secteur nesting, ainsi,
les clients peuvent choisir la machine qui
répond le mieux a leurs besoins.

Rover SFT 1224
Rover SFT 1236
Rover SFT 1536
Rover SFT 1836
Rover S FT 2231
Rover S FT 2243

TECHNOLOGIE DE POINTE DU PLAN DE TRAVAIL
POUR FACONNER EN TOUTE FIABILITE DES
PANNEAUX DE DIFFERENTS TYPES ET DIMENSIONS.

— — .

Modules a vide librement positionnables sur le plan de travail ~ Modules de vide pouvant étre positionnés directement sur la
FT sans besoin de connexions spécifiques. piece de téte. Les modules peuvent étre utilisés facilement et
rapidement sans installation a vide auxiliaire.



ROVER sFr

PLAN DE TRAVAIL A DEBIT ELEVE AVEC
DISTRIBUTION DE VIDE HAUTE EFFICACITE.

v

Technologie multizone qui adapte auto-
matiguement le vide de la machine pour
les différentes tailles du panneaux que le
client a dans sa production.

CHAMBRE DE DISTRIBUTION
DU VIDE

Le verrouillage du vide
s’adapte parfaitement a
la taille du panneau et
permet le passage d'un
format a un autre sans
opérations manuelles.




ECONOMIE DE PRODUCTION

Plus de productivité et d'efficacité, tout en préservant
des standards élevés de qualité et des délais
de livraison rapides.

Les centres d'usinage Biesse pour le faconnage Nesting
et la sculpture sur bois permettent d'avoir un produit fini
fagonné et sculpté sur une seule machine compacte a
un prix compétitif. La structure solide et équilibrée de

la machine est concue pour supporter de plus grands
efforts de fagonnage sans compromettre la qualité

du produit et pour garantir une finition optimale sur
différents types de matériel.



ZBIESSE
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LEXPERIENCE DE BIESSE
A VOTRE SERVICE

Une équipe dédiée a la Recherche et Développement
congcoit des solutions de derniére génération

pour satisfaire aux demandes du marché et pour
offrir une technologie a I'avant-garde, fiable et
performante. Biesse utilise les mémes composants
de haut niveau pour toutes les machines de sa
gamme de produits.

v

Le presseur a anneau permet d'effec-
tuer le fagonnage de panneaux gondo-
Iés et superposés en exergant une pres-
sion sur le coté supérieur du panneau.

AXE C TORQUE:
plus précis, plus rapide, plus rigide.

AGREGATS POUR EXECUTER TOUT TYPE D'USINAGE




ROVER sFr

TEMPS DE CHANGEMENT
D'OUTIL REDUIT

v

Jusqu'a 20 agrégats et outils dispo-
nibles sur la machine. Possibilité de
passer d'un fagonnage a l'autre sans l'in-
tervention de l'opérateur pour les chan-
gements d'outil.

v

Réduction des temps d'outillage ma-
chine sans erreurs de la part de I'opéra-
teur grace au Présélecteur a contact qui
permet de mesurer automatiquement la
longueur de l'outil.




RENDEMENT MAXIMAL,
ENCOMBREMENT MINIMAL

Biesse offre des solutions technologiques pour le chargement et le
déchargement des panneaux augmentant la productivité jusqu’a 40 %.

TTT

:

Les opérations de chargement et de déchargement ont lieu si-
multanément, ce qui permet a l'opérateur d'enlever les pieces
fagonnées dans la station de déchargement en toute sécurité
tandis que la machine usine déja le panneau suivant.

I y

Identification et tragabilité du panneau
dans le flux de production grace a I'étique-
tage automatique ou manuel.




SOLUTIONS DE CHARGEMENT
ET DE DECHARGEMENT

Systeme de chargement des panneaux
par élévateur a ciseaux et alignement
automatique du panneau. La simplicité
du systéme garantit une grande fiabilité
dans le temps.

Les systemes de détachement sont en mesure de gérer le char-
gement de matériaux transpirants.

ROVER sFr

Le banc de chargement permet de char-
ger des panneaux, transpirants ou pas,
au-dessus de 3 mm d'épaisseur et offre
la possibilité détiqueter automatique-
ment les panneaux.

15



EVOLUTION CONTINUE

Les lignes intégrées et cellules robotisées repensent
constamment la méthode de production de l'avenir.

Biesse propose des technologies de plus en plus
sophistiquées mais a la fois conviviales, capables
de maximiser la compétitivité des clients qui doivent
augmenter leur productivité avec des un temps

et des codts réduits.



Z BIESSE
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COMPACITE
ET ERGONOMIE

Encombrement compacte et performances
ergonomiques supérieures, la Rover S FT en version
autonome est la solution la plus compacte du
marché. Elle permet a l'opérateur d'accéder aux trois
cotés de la machine, en garantissant un maximum
d'ergonomie et de sécurité.

ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE DE PRODUCTION

Il est possible de configurer la machine avec la fonction pendulaire pour pouvoir fagonner les panneaux sur les origines opposées
de maniére alternée et effectuer ainsi les opérations de chargement et de déchargement en temps masqué.

18
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PROPRETE MAXIMUM
DU PRODUIT ET DE LATELIER

Différentes solutions sont disponibles en option pour le nettoyage du panneau
et de la zone autour de la machine, ce qui permet a l'opérateur de ne pas perdre

de temps dans les opérations de nettoyage.

Aspiration par le bas disposée entre la machine et le tapis de

Coiffe d'aspiration réglable sur 6 positions.
déchargement.

v

Kit complémentaire d'aspiration pour tapis de déchargement
composé d'une coiffe d'aspiration située au bout du tapis.

19



LA TECNOLOGIE LA PLUS
EVOLUEE A PORTEE DE MAIN

" BPAD

Console de contréle Wi-Fi pour effec-
tuer les principales fonctions néces-
saires lors des phases de preparation
de la zone de fagonnage, doutillage
des groups opérateurs et des magasins
porte-outil.

bPad représente un bon outil d'assis-
tance a distance grace aux fonction-
nalités d'appareil photo et de lecture de
codes barres.

" BTOUCH

Nouvel écran tactile de 21,5" qui per-
met d'exécuter toutes les fonctions ré-
alisées par la souris et par le clavier en
assurant une interactivité directe entre
I'utilisateur et le dispositif. Parfaitement
intégré a l'interface de la bSuite 3.0 (et
versions suivantes), optimisée pour une
utilisation tactile, il profite au mieux et
avec la plus grande simplicité des fonc-
tions des logiciels Biesse installés sur la
machine.

@ eecco00|

—

BPAD ET BTOUCH SONT UNE OPTION QUI PEUT ETRE ACI-JETEE MEME APRES LACHAT
DE LA MACHINE POUR AMELIORER LES FONCTIONNALITES ET LUTILISATION DE LA
TECHNOLOGIE A DISPOSITION.



ROVERG:FT

INDUSTRY 4.0 READY

Industry 4.0 est la
nouvelle frontiére de
I'industrie basée sur les
technologies numeériques,
sur les machines qui
communiquent avec

les entreprises.

Les produits sont capables
de communiquer et
d’interagir entre eux de
maniére autonome au

sein des processus de
productions connectés par
des réseaux intelligents.

L'engagement de Biesse est de trans-
former les usines de nos clients en real-
time factories prétes a garantir les op-
portunités de la digital manufacturing.
Les machines intelligentes et les logi-
ciels deviennent des outils incontour-
nables qui facilitent le travail quotidien
des personnes qui fagonnent le bois et
de nombreux autres matériaux dans le
monde entier.

4.0 READY
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SECURITE MAXIMALE
POUR LOPERATEUR

Les machines Biesse sont congues pour garantir a l'opérateur un travail en toute
sécurité. Protection intégrale du groupe opérateur.

Bande LED a 5 couleurs indiquant I'état de la machineentemps ~ PC avec systeme d'exploitation Windows en temps réel et inter-
réel et permettant le contréle de I'état de lamachine delapartde  face logiciel bSolid incluant un systeme anticollision.
I'opérateur a tout moment.

Des couches superposées de bandes latérales protégent le
groupe opérateur.




ROVER sFr

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Machine autonome,
3 acces latéraux

ENCOMBREMENTS L w H H max
mm/inch
NCE CE NCE CE
Rover S FT 1224 6309/248 6567/259 4760/187 5117/187 985/39 2445/96
Rover S FT 1236 7609/300 7867/310 4760/187 5117/187 985/39 2445/96
Rover S FT 1536 7609/300 7867/310 5010/197 5387/197 985/39 2445/96
Rover S FT 1836 7609/300 7867/310 5210/205 5687/205 985/39 2445/96
Rover S FT 2231 6949/274 7207/284 5510/217 6060/217 985/39 2445/96
Rover S FT 2243 8130/320 8385/330 5510/217 6060/217 985/39 2445/96
VITESSE
X Y z
m/min 60 60 25
foot/min 196,9 196,9 82,0
VITESSE VECTORIELLE
X
m/min 84,9
foot/min 2784
Machine autonome,
acces frontal
ENCOMBREMENTS L w H H max
mm/inch
NCE CE NCE CE
Rover S FT 1224 6475/255 6525/275 4502/177 4734/186 985/39 2445/96
Rover S FT 1236 7775/306 7828/308 4502/177 A734/177 985/39 2445/96
Rover S FT 1536 7775/306 7828/308 5002/197 5064/199 985/39 2445/96
Rover S FT 1836 7775/306 7828/308 5197/205 5334/210 985/39 2445/96
Rover S FT 2231 7075/279 7155/282 5497/216 5724/225 985/39 2445/96
Rover S FT 2243 8320/328 8338/328 5497/216 5724/225 985/39 2445/96
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CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Machine avec cellule

type A compléte N . -

ENCOMBREMENTS L W H H max
mm/inch
NCE CE NCE CE

Rover S FT 1224 10065/396 10011/394 4502/177 4734/186 985/39 2445/96
Rover S FT 1236 13769/542 13773/542 4502/177 4734/186 985/39 2445/96
Rover S FT 1536 13769/542 13773/542 5002/197 5064/199 985/39 2445/96
Rover S FT 1836 13780/543 13773/542 5197/205 5334/210 985/39 2445/96
Rover S FT 2231 11787/464 11814/465 5497/216 5724/225 985/39 2445/96
Rover S FT 2243 15451/608 15398/606 5497/216 5724/225 985/39 2445/96

Machine uniquement avec
tapis de déchargement

ENCOMBREMENTS L w H H max
mm/inch
NCE CE NCE CE
Rover S FT 1224 8135/320 8155/321 4502/177 4734/186 985/39 2445/96
Rover S FT 1236 10644/419 10674/420 4502/177 4734177 985/39 2445/96
Rover S FT 1536 10644/419 10674/420 5002/197 5064/199 985/39 2445/96
Rover S FT 1836 10644/419 10674/420 5197/205 5334/210 985/39 2445/96
Rover S FT 2231 9280/365 9339/368 5497/216 5724/225 985/39 2445/96
Rover S FT 2243 11701/461 11729/462 5497/216 5724/225 985/39 2445/96

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Certaines photos peuvent représenter des machines équipées d'options. Biesse Spa se réserve le droit d'apporter
d'éventuelles modifications sans préavis

Niveau de pression acoustique pondéré A (LpA) pour poste opérateur pendant le fagonnage sur machine avec pompes a palettes Lpa=79dB(A) Lwa=96dB(A) Niveau de pression acoustique pondéré
A (LpA) pour poste opérateur et niveau de puissance acoustique (LwA) pendant le fagonnage sur machine avec pompes a cames Lwa=83dB(A) Lwa=100dB(A) Incertitude de mesure K dB(A) 4
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Machine avec cellule
type B compléte

ENCOMBREMENTS L W H H max
mm/inch
NCE CE NCE CE
Rover S FT 1224 13255/522 12887/507 4771/188 4807/189 985/39 2445/96
Rover S FT 1236 16959/668 16619/654 4771/188 4807/189 985/39 2445/96
Rover S FT 1536 16959/668 16619/654 5107/201 5102/251 985/39 2445/96
Rover S FT 1836 16658/656 16619/654 5307/209 5372/211 985/39 2445/96
Rover S FT 2231 15054/593 14690/578 5802/228 5804/229 985/39 2445/96
Rover S FT 2243 18666/735 18304/721 5802/228 5804/229 985/39 2445/96
Machine autonome,
3 acces latéraux
CHAMPS DE TRAVAIL X Y z
mm/inch
SANS AVEC PENDULE SANS

SWEEPER ARM SWEEPER ARM SUSPENSION
Rover S FT 1224 2465/97 1260/50 170/7 105/4 -
Rover S FT 1236 3765/148 1260/50 170/7 105/4 1450/57
Rover S FT 1536 3765/148 1560/61 170/7 105/4 1450/57
Rover S FT 1836 3765/148 1875/74 170/7 105/4 1450/57
Rover S FT 2231 3100/122 2205/87 170/7 105/4 1120/44
Rover S FT 2243 4300/169 2205/87 170/7 105/4 1720/68

Le relevé a été effectué conformément a la norme UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746 : 2009 (puissance acoustique) et UNI EN ISO 11202 : 2009 (pression acoustique poste opérateur) avec
passage panneaux. Les valeurs reportées sont des niveaux d'émission sonore qui ne sont pas forcément des niveaux opérants srs. Bien qu'il existe une relation entre les niveaux d'émission
sonore et les niveaux d'exposition, on ne peut pas I'utiliser pour déterminer s'il y a lieu d'exiger d'autres mesures préventives de sécurité. Les facteurs qui influencent le niveau réel d'exposition de
I'opérateur comprennent tant la durée de I'exposition que les caractéristiques du lieu de travail, le nombre de machines qui travaillent et les autres travaux effectués dans le voisinage immédiat
Quoi gu'il en soit, ces renseignements pourront étre utiles a I'utilisateur pour évaluer les risques et périls dérivant d'une exposition au bruit.
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LA HAUTE TECHNOLOGIE
DEVIENT ACCESSIBLE

ET INTUITIVE

” Conception en quelques clics.

” Simulation du fagonnage pour avoir une visualisation préalable
de la piece et étre guidé dans sa conception.

” Réalisation virtuelle de la piece afin de prévenir les éventuelles
collisions, permettant d'équiper la machine de la meilleure fagon
possible.

” Simulation de l'usinage avec calcul du temps d'exécution.

26
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REDUCTION DES TEMPS
ET DES GASPILLAGES

” Flexibilité et réduction des temps et des colits de production.

” Optimisation pour chaque type de produit.

” Gestion des articles, volumes et étiquettes.

" Intégration aux logiciels de I'entreprise.

28
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LES IDEES PRENNENT
FORME ET MATIERE
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S PHIA

UNEPLUS GRANDE VALORISATION
DES MACHINES

SOPHIA est la plate-forme loT de Biesse, réalisée en
collaboration avec Accenture, qui offre a ses clients une
vaste gamme de services pour simplifier et rationaliser la
gestion du travail.

La plate-forme permet d’envoyer en temps réel des
informations et des données sur les technologies
utilisées pour optimiser les performances et la
productivité des machines et des lignes.




10% REDUCTION 50% REDUCTION DU TEMPS
DES cOUTS D’ARRET MACHINE
10% AUGMENTATION 80% REDUCTION DU TEMPS

DE LA PRODUCTIVITE DE DIAGNOSTIC D’UN PROBLEME

UPERIEUR.

[ ]
10T
SOPHIA

loT - SOPHIA offre la meilleure visibilité des
performances spécifiques des machines a travers le
diagnostic a distance, I’lanalyse des arréts machine
et la prévention des pannes.

Le service prévoit la connexion continue avec un
centre de contrdle, la possibilité d’appel intégré
dans I’appli client avec la gestion prioritaire des
signalements et une visite de diagnostic et de
performances durant la période de garantie. Par le
biais de SOPHIA, le client profite d’une assistance
technique prioritaire.

Z BIESSE

PARTS

SOPHIA

PARTS SOPHIA est le nouvel outil facile, intuitif

et personnalisé pour commander des piéces
détachées Biesse.

Le portail offre aux clients, aux concessionnaires

et aux filiales la possibilité de naviguer au

sein d’un compte personnalisé, de consulter la
documentation, constamment mise a jour, des
machines achetées et de créer un panier d’achat de
pieéces détachées avec indication de la disponibilité
en stock en temps réel et du tarif correspondant,
ainsi que de suivre la progression de la commande.

>
e @dCCENLUIE




SERV
R PIECES
' ETACHEES

Coordination directe et immédiate
entre Service et Pieces Détachées
pour les demandes d'intervention.
Assistance Client avec un personnel
Biesse dédié disponible au siege
et/ou aupres du client.

BIESSE SERVICE

¥ Installation et mise en service des machines 500

et des ||gnes. techniciens Biesse Field en Italie
¥ Centre de formation des techniciens Field et dans le monde.

Biesse, filiales, distributeurs et formation

directement chez les clients. 50

techniciens Biesse opérant

¥ Révisions, optimisations, réparations, en télé-assistance.

entretien.
¥ Résolution des problemes et diagnostic a 550

distance. techniciens distributeurs certifiés.
¥ Mise & jour du logiciel. 120

cours de formation multilingues réalisés
chaque année.



Z BIESSE

Le Groupe Biesse soutient, entretient et développe des rapports directs et constructifs avec le client pour
mieux connaitre ses exigences, améliorer les produits et le service aprés-vente a travers deux divisions spé-
cifiques: Biesse Service et Biesse Pieces Détachées. Grace a son réseau mondial et son équipe hautement
spécialisée, il garantit un service d'assistance et la disponibilité des piéces de rechange sur place partout
dans le monde et en ligne 24/24h et 7/7 jours.

BIESSE PIECES
DETACHEES

¥ Pieces de rechange d'origine Biesse et kits 920/
de pieces de rechange personnalisées en N

. . . de commandes pour arrét machine exécutées
fonction du modele de machine.

dans les 24 heures.

¥ Support a l'identification de la piece de o
rechange. 96 /0
de commandes exécutées dans les délais établis.

¥ Bureaux des transporteurs DHL, UPS et GLS

situés a l'intérieur du magasin des pieces 'I 00
de rechange Biesse et retraits multiples - ) . e
. : techniciens chargés des piéces détachées
journaliers. .
en ltalie et dans le monde.
¥ Délais d'exécution des commandes
optimisés grace a un réseau de distribution 500
ramifié dans le monde avec des magasins commandes gérées chaque jour.

délocalisés et automatisés.
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IVIADE
WITH
BIESSE

LE CHANTIER DE LA SAGRADA FAMILIA
MISE SUR BIESSE

Le chantier de la majestueuse basilig-
ue espagnole congue par Antoni Gaudi
achéte un centre d'usinage BIESSE sur
lequel seront essentiellement réalisés
les moules destinés a la production
des piéces en pierre, marbre et ciment
ainsi que les modules pour les coffrag-
es. Salvador Guardiola, expert spécial-
isé dans la construction de bateaux et

SAGRADAFAMLIA.ORG

auteur de la reproduction de deux des
Caravelles du voyage de Christophe Co-
lomb vers 'Amérique, est le responsa-
ble du chantier de la Sagrada Familia
depuis 19 ans. « Nous avons choisi
BIESSE pour la qualité de ses centres
d'usinage et de son service technique
» affirme Monsieur Guardiola. « La ma-
chine ne peut pas s'arréter : certains

jours elle fonctionne 24 heures sur 24,
nous avons donc besoin d'une réponse
immeédiate a tout type d'imprévu ». En
effet, I'assistance technique BIESSE sur
le chantier de la Sagrada Familia sera
efficace, ponctuelle et précise grace au
service en ligne que l'entreprise offre a
ses clients.




MATON ET BIESSE FONT DE LA MUSIQUE ENSEMBLE

Avec plus de 1200 modeles de guitares
produits pour des milliers de musiciens
professionnels, le fabricant australien
Maton Guitars s'affirme comme une réfé-
rence mondiale et enregistre un véritable
succes. «La meilleure guitare est celle que
veut le marché» déclare Patrick Evans,
responsable du développement produit
de Maton. Lévolution continue dans les
techniques de production et dans la re-
cherche des logiciels les plus appropriés
ont poussé Maton a chercher de nouvelles
solutions en mesure de répondre de ma-
niere appropriée aux nouvelles exigences.
Apres avoir examiné de nombreux fabri-
cants, en 2008 Maton a choisi Biesse.
Maton requiert a la fois une technologie
de production haut de gamme et une
grande maestria artisanale pour atteindre
des niveaux maximums en termes de
qualité et de performances. Une grande
guitare, c'est a la fois une oeuvre dart
et un excellent instrument de musique.
Pour obtenir ces deux résultats, il faut
disposer des outils appropriés tant pour
les faconnages lourds que délicats, pour
effectuer des profilages 3D et usiner avec
des tolérances minimales. Biesse a fourni
a Maton des solutions avancées pour les
processus de fagonnage qui ajoutent une
grande qualité aux produits, mais plus
encore, qui permettent de consacrer plus
de temps aux finitions manuelles afin de
garantir l'unicité du produit. En 1995, ils

MATON.COM.AU

ont installé la premiere machine CNC. Ils
possedent maintenant deux centres d'usi-
nage en mode nesting qui travaillent en
tandem. La Rover C est la machine idéale
pour les fagonnages en mode nesting de
haute précision, mais aussi pour la réa-
lisation de formes complexes telles que
celles des inimitables guitares Maton. La
cabine de la machine de nouvelle concep-
tion offre une excellente visibilité de toutes
les unités d'exploitation. Biesse n'est pas
seulement un fabricant de machines pour
la production de cuisines. Leur gamme
impressionnante de machines est en me-
sure d'usiner une trés large gamme de
matériaux et de produits. «Dans des mains
créatives», affirme Patrick Evans, «Biesse
devient l'instrument de l'artisan. Limpor-
tant est de trouver la bonne machine pour
le faire. Nous avons découvert qu'une ma-
chine Biesse peut réaliser beaucoup plus
de ce que nous pensions». Maton utilise
les deux machines Biesse également pour
réaliser les prototypes de nouveaux pro-
duits; les formes les plus complexes mais
aussi chaque partie, ou presque, qui com-
pose une guitare Maton. Patrick affirme
qu'il faut faire travailler les CNC Biesse a
des vitesses élevées méme sur les pieces
les plus complexes, telles que le magni-
fique clavier. «<Nous avons besoin de cette
flexibilité afin de pouvoir passer d'un mo-
dele a l'autre rapidement et Biesse nous
permet de le faire de fagon tres efficace. »

Biesse donne a l'utilisateur la liberté créa-
tive pour produire pratiguement tout type
de concept de maniere rapide et efficace.
«Grace aux CNC Biesse», affirme Patrick,
«il est possible de concrétiser les idées
beaucoup plus rapidement. En effet, la
flexibilité offerte par les machines Biesse
permet de produire deux prototypes de
claviers en sept minutes seulement! S'ils
étaient réalisés a la main, il faudrait une
journée entiere. Grace a l'utilisation des
machines Biesse, cette année il a été pos-
sible de réaliser huit nouveaux modeles
de guitare». Lintroduction des machines
Biesse a permis a Maton de consacrer plus
de temps a la finition de qualité et moins
de temps au fagonnage des pieces indivi-
duelles. Chaque guitare Maton est finie a la
main par une équipe dédiée et qualifiée de
luthiers. Maton a montré qu'il est possible
de produire en Australie une guitare de
grande qualité mondialement connue, en
utilisant des bois australiens des technolo-
gies d'avant-garde. Maton sait exactement
comment concevoir et construire un pro-
duit unique en son genre, une guitare bien
faite. Or, avec Biesse comme partenaire de
valeur, les meilleures guitares au monde
prendront vie.

Extrait d'une interview de Patrick Evans, respon-
sable du développement produit Maton Guitars -
Australie
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