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AUTOMATIC EDGE BANDERS

PLAQUEUSES DE CHANTS
AUTOMATISCHE KANTENANLEIMMASCHINEN
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GENERAL

Bordatrici automatiche monolaterali
particolarmente indicate per
I'applicazione di bordi in impiallacciatura,
PVC, ABS, melaminico, formica o masselli
fino a mm. 5 di spessore su pannelli
diritti. Questa linea di macchine e
caratterizzata da una estrema
silenziosita, da una facile messa a punto
€ preparazione.

Il livello di finitura del pannello e Ila
conformita alle normative di sicurezza
completano le caratteristiche della
macchina.

Automatic one=sided edge banders suitable
to apply veneer, PVC, ABS, melamine,
formica or solid wood strips as thick as

5 mms. on squared panels. This line of
machines is characterized by an extreme
noiselessness as well as by an easy setup
and preparation.

A high quality level of panel finishing and
conformity with safety regulations complete
the machine characteristics.

Plagueuses de chants automatiques
monolatérales particulierement indiguees
pour l'application de chants en plaqué, en
PVC, en ABS, en melamineg, en formica ou
en bois massif d'une épaisseur allant jusqu'a
5 mm. sur des panneaux droits. Cette
gamme de machines est caractérisee par
un fonctionnement extréemement
silencieux, et par une mise au point et une
preparation facile.

Le niveau de finition du panneau et la
conformité aux normes de securité
complétent ces caracteristiques.

Einseitige, automatische
Kantenanleimmaschine, die besonders fur
die Bearbeitung von Rollen- und
Streifenwaren wie Furnier-, Melamin,, PVG,
ABS-, Formica-, und Massivkanten bis

5 mm. Starke geeignet ist. Diese
Maschinenbaureihe zeichnet sich dadurch
aus, sehr gerauscharm und besonders
leicht bedienbar zu sein.

Der hohe Qualitatsstandard bei der
Bearbeitung der Kanten und auch den
Sicherheitsvorschriften zu entsprechen,
vervollstandigen die Eigenschaften dieser
Maschinen.
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SPESSORE BORDI
(A max 30 mm.)

SPESSORE BORDI
(A max 40 mm.)

SPESSORE PANNELLI

LARGHEZZA MINIMA
PANNELLI
(con bordi S max 1Tmm.)

LARGHEZZA MINIMA
PANNELLI
(con bordi S 5 mm.)

LUNGHEZZA MINIMA
PANNELLI
(A 15 mm. max)

LUNGHEZZA MINIMA
PANNELLI
[A 40 mm. max)

CAPACITA VASCA COLLA

TEMPO DI
RISCALDAMENTO

VELOCITA DI LAVORO
PRESSIONE D’ARIA

FREQUENZA INVERTER

EMISSIONE SONORA (leq.A)

| dati tecnici e le caratteristiche indicate nel presente catalogo non
sono impegnative e possono subire modifiche senza alcun preavviso.

All technical data and general characteristics as set out in this catalogue
are not binding, and may undergo alterations without any prior notice.

Les données techniques et les caractéristiques genérales indiquées sur
le présent catalogue n‘engagent en rien le constructeur et peuvent subir
des modifications sans qu'aucun preéavis n‘en soit donné.

Die in diesem Katalog enthaltenen technischen Daten und Charakteristiken
sind unverbindlich und Kénnen ohne Vorbehalte modifiziert werden.

EDGE THICKNESS
(A max 30 mm.)

EDGE THICKNESS
(A max 40 mm.)

PANEL THICKNESS

MIN. PANEL WIDTH
(Smax 1 mm.)

MIN. PANEL WIDTH
(S max 5 mm.)

MIN. PANEL LENGTH
(Amax 15 mm.)

MIN. PANEL LENGTH
(A max 40 mm.)

GLUE POT CAPACITY

HEATING TIME

WORKING SPEED
AIR PRESSURE

INVERTER FREQUENCY

NOISE LEVEL (leqg. A)

EPAISSEUR DES CHANTS
(A 30 mm.max

EPAISSEUR DES CHANTS
(A 40 mm.max|

EPAISSEUR DES
PANNEAUX

LARGEUR MIN.
DES PANNEAUX
(S T mm.max)

LARGEUR MIN.
DES PANNEAUX
(S 5 mm.max)

LONGUEUR MIN.
DES PANNEAUX
(A 15 mm.max)

LONGUEUR MIN.
DES PANNEAUX
(A 40 mm.max)

CAPACITE DU BAC A
COLLE

TEMP DE CHAUFFAGE

VITESSE DE TRAVAIL
PRESSION D'AIR

FREQUENCE DE LINVERTER
EMISSION SONORE (leq. A)

KANTENSTARKE
(A 30 mm.max)

KANTENSTARKE
(A 40 mm.max)

PLATTENSTARKE

MIN. PLATTENBREITE
(S T mm.max)

MIN. PLATTENBREITE
(S 5 mm.max)

MIN PLATTENLANGE
(A 15 mm.max)

MIN. PLATTENLANGE
(A 40 mm.max)

LEIMBECKENINHALT

AUFHEIZZEIT

DURCHLAUFGESCHW/INDG.

LUFTDRUCK

FREQUENZ STROMUMFORMER

GERAUSCHPEGEL

S 0,4-5 mm.

S 0,43 mm.

A 10/40 mm.

B 50 mm.

B 50 mm:

C 70 mm.

C 100 mm.

Lt. 3 ‘ l

Min. 5/6

m/I" 8

6 bar

Hz 200
Gl 7.2

i omnon
YSD|
Ststhe

Inverter digitale per comando motori
alta frequenza.

Digital inverter for high frequency motor
control.

Inverter digital pour la commande des
moteurs a haute frequence.

Digitaler Stromumformer far Hoch-
frequenzmotoren.

-m-mm-nmmmo'.

Dispositivo per il taglio del bordo in
rotolo.

N

AN\

Coil cutting device.

Dispositif pour le découpage du bord en
rouleaux.

Kappvorrichtung fur Rollenwaren.

Vasca colla a riscaldamento rapido.
Capacita Lt. 3

Quick heating glue pot
Capacity: 3 Lt.

Bac a colle a chauffage rapide, d'une
capacité de 3 Lt.

Leimbehalter mit Schnellheizung,
Inhalt 3 1.

>Termoregolatore digitale per il controllo
della temperatura.

Digital thermostat for temperature control.

Thermorégulateur digital pour le contréle
de la température.

Digitale Temperatursteuerung.



e LAVORAZIONI

REFILATORE SOVRAPPOSTO SPIGOLATORE SPAZZOLATORE
| - Con 2 motori indipendenti da HP 0,5 - Con 2 motori indipendenti da HP 0,5 - Con 2 motori indipendenti da HP 0,12
- ! a12.000 g/l. a12.000 g/l a 1.500 g/1.
8

- Il gruppo non € inclinabile. - I motori sono inclinabili da 0° a 25°. -1l gruppo & dotato di dischi di stoffa.
INTESTATORE VERTICALE REFILATORE INCLINABILE . .
- Con 1 motore bilama da 150 W a 12.000 g/I'. - Con 2 motori indipendenti da HP 0,5 - Con 2 utensili per la rettifica dei bordi in PVC
- Il gruppo & posizionabile a 0° e a 10°. a12.000 g/l. ed ABS.

VERTICAL END TRIM UNIT
-With 1 twinbladed motor, 150 W 12,000 rpm.
- The unit is adjustable from 0° up to 10°.

COUPE EN BOUTE VERTICALE

-Avec 1 moteur a deux lames de 150 W a
12.000 ¢/min.

- Le groupe est positionnable a 0° et & 10°.

SENKRECHT- KAPPAGGREGAT

- Mit 1 Motor (zwei Sagen), 150 W bei
12000 U/min.

- Sageblatter 0° und 10° verstellbar.

OVERLAPPED EDGE TRIM UNIT
- With 2 independent 0.5 HP motors
12,000 rpm.

- The unit cannot be slanted.

AFFLEURAGE SUPERPOSEE

- Avec 2 moteurs indépendants de HP 0,5
a12.000 v/min.

- Le groupe n'est pas inclinable.

VORFRASAGGREGAT
- Mit 2 voneinander unabhangigen Motoren,

a 0,5 PS bei 12000 U/min.
- Das Aggregat ist nicht schwenkbar.

- | motori sono inclinabili da 0° a 25°.

SLANTING EDGE TRIMMING UNIT
- With 2 independent 0.5 HP motors

12,000 rpm. Lol

- The motors can be slanted from 0° up to 25°.

AFFLEURAGE INCLINABLE

- Avec 2 moteurs indépendants de HP 0,5
a 12.000 t/min.

- Les moteurs sont inclinables de 0° a 25°.

BUNDIGFRASAGGREGAT

- Mit 2 voneinander unabhangigen Motoren,
0,5 PS bei 12000 U/min.

- Die Motoren sind schwenkbar von 0° bis 25°.

SLANTING FINE FINISHING UNIT

- With 2 independent 0.5 HP motors

12,000 rpm.

- The motors can be slanted from 0° up to 25°.

GROUPE SUPER FINITION INCLINABLE
- Avec 2 moteurs indépendants de HP 0,5
2 12.000 /min.

- Les moteurs sont inclinables de 0° a 25°.

FEIN - BUNDIGFRASAGGREGAT

- Mit 2 voneinander unabhangigen Motoren, 0,5
PS bei 12000 U/min.

- Die Motoren sind schwenkbar von 0° bis 25°.

SCRAPER UNIT
- With 2 grinders for PVC or ABS edges.

RACLEUR
- Avec 2 outils pour la rectification des chants
en PVC et en ABS.

ZIEHKLINGENAGGREGAT
- Mit 2 Werkzeugen zum Abziehen von PVC-
und ABS-Kanten.

BUFFING UNIT
- With 2 independent 0.12 HP motors,
1,500 rpm.

- The unit is equipped with 2 rag disks.

BROSSAGE
- Avec 2 moteurs independants de HP 0,12 a
1.500 t/min.
- Le groupe est muni de deux disques en coton.

SCHWABBELAGGREGAT

- Mit 2 voneinander unabhangigen Motoren,
a 0,12 PS bei 1.500 U/min.

- Das Aggregat ist mit Stoffscheiben ausgerUistet.



'gamma.,,

A COMPLETE RANGE
UNE GAMME COMPLETE Lunghezza = Length Longueur  Lange

EINE KOMPLETTE SERIE Larghezza Width Largeur Breite
Altezza Height Hauteur Hohe
Peso Weight Poids Gewicht
db db db

dB

SILENCE 1802

EC

=\/iene fornita con intestatore e 2 gruppi a scelta.

=Is supplied complete with butting units and 2 optional
assemblies.

=Est fournie avec dispositif d'aboutement et 2 groupes
a choix.

=\Wird mit Kappaggregat und 2 Gruppen nach Wahl
geliefert.

SILENCE 2604
)
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=\/iene fornita con intestatore e 3 gruppi a scelta.

=|s supplied complete with butting units and 3 optional
assemblies.

=Est fournie avec dispositif d'aboutement et 3 groupes
a choix.

=Wird mit Kappaggregat und 3 Gruppen nach
Wanhl geliefert.

SILENCE 3105
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=Viene fornita con intestatore e 4 gruppi a scelta.

=|s supplied complete with butting units and 4 optional
assemblies.

=Est fournie avec dispositif d'aboutement et 4 groupes
a choix.

=Wird mit Kappaggregat und 4 Gruppen nach

Wahl geliefert. )
i

2.630 mm 2.630 mm
- 825 mm - 825 mm
3 1.380mm 1.380 mm
700 Kg 700 Kg
72 72
2.930 mm 2.930 mm
825 mm 825 mm b
1.380 mm 1.380 mm
750 Kg B 750Kg
Q 72 | 72
3.430 mm 3.430 mm
825 mm 825 mm
1.380 mm 1.380 mm
820 Kg . 820 Kg
, Q 79 7.2
3.930 mm 13.930 mm
825 mm 825 mm
1.380 mm 1.380 mm
980 Kg 980 Kg
Q % 72 72
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