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BREFDBEANDSCHUURMACHINE

WIDE BELT SANDING MACHINE
BREITBANDSCHLEIFMASCHINE

PONCEUSE A LARGE BANDE
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SANDRITE

A e bovenschurende breedbardschuurmachines
SAMDRITE zijn bedoeld woor het kleinere Bedriif voor
het schuren van massief hout &n, afhankelijk van de
vitwaering, woor fineer.

e machine is in twee basismodellen leverbaar, namelijk met
&&n combi-aggregaat {C) of met een kontakirol- en combi-
ageregaat (KC). De werkbreedte bedraagt 1100 of 1300 mm.
Doar de uvitstekends prijs-kwaliteitverhouding is de Sandrite
@en machine die snel zijn investering terugverdient.

De basismedellen C en KL kunnen naar wens werden uitgevoerd
met ofwel esn elekironisch-pneumatisch gestuurd sehuurkussen
ofwel een gesesmentesrd schuurkussen op ket combi-z garegaal,
Higrmee wordt het schuren van finger zonder meer mogelijk.

Die obenschieifernden Breithardschleifmaschinen

e SANDRITE sind fir die kleineren Betriabe, die Massiv-

nokz schleifen, bestimmt. Jedach, abhSngig von dar
richtigen Ausfihrung, kann die Sandrite auch zum Furnierschliff
gingeserzt werden,

Die Maschine ist in zwel Basismodellen lieterbzar, ngmlich mit
ginam Kombi-Aggregat (U] oder mil zwei Ageregaten, ainem
Kontaktwalzen- und einem Kembi-ageregat (KO

Dia Arbeitshraite der Maschiren betriigt 1100 ader 1300 mm.
Durch das awsgezeichmete Verhiiltnis zwischen Preis und
(Qualitat ist die Sandrite eine Maschine, deran Investition sich
schnell hersinbringen wird,

Die Basismadelle C und KC kinnen auf Wunseh entwader mit
cinam elekironisch-pneumatisch gesteuerten Schieifkissen ader
mit ginem segmentierten Schleifkissen ausgefihrl werden. Auf
diese Waisz wird Furnierschleifen ahae weileres mislich,
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The SANDRITE top sonding wide beit sanders ore
s desigred for the smaller compony needing to sand
solid wood and, depending on the eguipment,
veneered workpleces as well,

The 2200 or 130omm working width mackine (s ovailoble in o
basic models, namely with ane single combi head (C) ona with
tweo Reads, a contact rolier and o combr unit (KC).

Due ta the excellent prce-giuality ralio the investment in a
Sandrite machine will be sooq recovered.

When reguired the basic madels ©and KT con be equipped with
ani glectronic preumatic contiodied sanaing pad fonfi-dubbing)
orwith a segmented sanding ped on the combr uait. in this way
venear sanding is possitle withou! any problem.

Les ponceuses & large bamde pencant (g foce
‘ ’ superieure SANDRITE sant destindes pour antreprise
plus petite gui ne ponce gue du bois massif Cependant,
dépendant Mexdcution de la maching, le pongage du placage
ser0 également possible. 3

La maching est livrde en dewx modiles, & savaic d un agrégat
combl (G} el § deux agrégats, un agrégat de cplindre de conboct
el ut agrégot combi (KC). La lorgeur de trrvall est de 1200 ou
de 1300 mm, Por le ropport exceilent enfre prix et qualite,

lz Sondrite est une machine dont son investissement serg

rirpidle ment recupere.

Sur derande les modéles de bose © et KT peuvent 8lre dquinds
sait d'un patin de pongage & commaonde Siecironigue prewma-
tigue solt d'un gatin de pongage sectionné. De catie manidne

le pangage Jdu placage est tout cour! possible.
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Sandrite Basic KC

Sandrite Basic C



Overzichtelijk bedieningspaneel
Cenvenient control panel

Ubersichtliches Bedienterminal

Schakelkast
Switch cupboard
Schaltschrank
Armaire électrigue

Pannedw de commande clair

)

Doorvoermotor
imcl. variatar
{optie)
Feed motor incl.
variator (option} Invoerrollentafel
Vorschubmotor [optie)
inkl. Variator
e ki {'Eﬁf: ngu”er table
Moteur g"uvam:e Einfuhrrallentisch
¥ compris varia- [Zubehdr)
teur {en option) Toble d'eniré
oble d'entrée
d roulegux
(en option)

Sandrite KC Basic



A  standaarduitvoering :

- Elektranische schuurbandssuring
Elzktranische schuurbandafioophevelliging: en
breukbeveiliging
Freumatische schuurbandspanning
Automatische sterdriehoekschakeling vaor de schuurbandmotor

- Elektromoterische hocgteverstelling van de doorvoertalel

Digitale uitlezing positle dooreaertatel
Mechanisch geveerde berubbarde drukrollen
Zwaar schuurbandmotorvermagen

Zware frarmeconstriictie

Opties :

g o

Traploos regelbare dooreaersnelheid 4-15 mimin
Elektranische digitazlteller doorvaertafel met voorinstelling
Tweede schuurbandmaotor voor het model KC
Bardblaasinrichting

Inwaerrollentafel, lengte 300 mm

L-itvuc.'rnilrra-rpl, lengte 360 mm

Uitwoerrollentafel, lengte roo mm

Standardausfiihrung :
Elektrenische Schlzifbandsteuerung
- Elektronische Schigifeandablauf- und
Schleifbandbruchsicherung
Fneurmatische Schlzifbandspannung
Automatische Stemdreleckschaltung fiir den Schielfbandmotar
Elektromotorische Hohenverstellung das Vorschubtisches
Digitaler Anzeiger flir die Varschubtischposition
Mzchanisch federnde Gummidruckrollen
Schwere Schizifbandmaotorlzistung
Sevwere Masct

renkonstruktion

Zubehir :

Stufenlos einstellbare Varschubgeschwindighait von 415 m)mis
Elektronischer Digitatzhler mit Vonsahleinstallung filr den
varschuitisch

weaiter Schleifbandmator fur das Modell KO
Bancabblasevorrichtung

Einfubrrallentisch, Linge za0 mm

Ausfuhrrollertisch, Lange 300 mm

Ausfubrroliertisch, Lange 700 mm

ala

Standard specification :
S - Electronic sanding beit teacking
Electronic pratecion against running off and rupture
aof the sending belr
Ereumatic sanding beit tension
Automatic star defta switch for the sanding balt motor
Electromotive height adjustment of the feed tabie
Digital read-out of the feed table position
Mechanic spring-loaded rutiber pressure rollers
Reavy sanding belt motar power
Heavy frame constriction

Options :

Infinitely variabie feed speed of 515 minin

Electromic digital counter with pre-setting for the feed table
Secand sanding belt mator for the KT model

Alr fet belt cleaning device

Infeed roller tabie length 300 mm

Qutfeed rodler table fength 300 mm

Qutfeed roiler table fength roo mm

Modéle standard :
' - Cpmmanide Slectronique e lo bonde sbrasive

- Sécuritd dlectronigue cantre la déviation et la ruptuse
de fa pande obresive
Tension prevmotigue de la hande abrasive
Commutation Stoile-tiangle automatigue pourle mateor
de lo bande gbrasive
Réglage de lo houreur de la table dovance par dlectromoteur
Affichage numérigue lectronigue de lo position de g table
d'mvance
Rowuleaus presseurs en caoutchour oux ressarts mécanigues
Puissance renforcde du motewr de io bande obrosive

dti de machine lourd

En option :

Vitesse d'avance réglabie en conting de 4-15 mnin
Compteur digitel électronique 8 préselection pour lo foble
d'avance

Deuxieme moteur de bande abrasive pour le modéle KT
Soufflette de dépoussiérage de lo bonde abrasive

Toble a'entrée & rouleaus, longuewr 300 mm

Teble de sortie & rocledcs, longueur 300 mm

Teble de sartie & rouleaws, longueur 700 mm




SANDRITE

Technische gegevens [ Technical details
Technische Daten [ Données technigues
Sandrite C Sandrite KC

Werkbreedte

Warking width mm 100,
Frbeitsbreite

Largeur de travall
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11600, 1 300

Mazimale werkhoogle
HMaximern working height mm 150 150
Mazimale Arbeltshiihe

5 Hauteur de trovai! maximale
Schuurbandbreedie
Sanding belt width mm 1110y 1310 1110/1310
schleifbandbreite '
Largeur de o bonde abrasive

Schuvrbandlengte

Sanding belt length mm 1900 1900
Schleifbandlanze

Longueur de lo bonde abrasive

Dooreaersnelheid
Feed speed m, min &l By
Vorschubgeschwindigheit
Vitesse d'ovance

Sehuurbandmotar

Sanding belf mator KN 1 B
Schigifoandmaotor

Mobewr de bande obrasive

Doorvoermatar

Faed motor kW 055 0,55
Worschubmotor

Maodeur davance

Hoogteverstellingsmator ; =
Height odiusiment mator ki 0,25 0,25 . = —
Hihemvarsizllungsmotor - 1 ?“p_l'__.___
Maotewr du régloge en hauteor d T4 4

1 = 1] " ! K 1
Luchtdruk s ; I+ 0 T
A pressune bar & 3 - —_——
Luftdruck
Pression d'air |
Verbruik perslucht . :
Compressed oir consumption L/ min 4 5
Prefluftverbrauch
Lonsermmalion J'air comprime Maten, gewichben en carstructiewijzigingen

| woorbehowdan,

Afzuigmond "r‘E-?Su.’E‘.-'r:;?I‘.‘.’.':. wiights and cansfruction chon-
Exhaust hood I 34 o ges ore subject (o reserve,
Ahsaurhaube Abmessungen, Gewichie und

Konstraktisns#nderungen vorbehalten,
Poids ai dimensions sons engagament el saus
rdserve de madificetion de canstruction.

Bouche diaspiration

Machinegpewicht

-1-"1'5_-"|.‘|"|‘.'|1-E wergh_.’ : kg 1125 /1375 1500/ 1650 De breedbandschuurmachines zijn in gwereen-
fteschinengewicht stemming met de besalingen van de
Poids de o maching Machinarlchtlijm.

T Thee wide el sanding mackines comply with
Afmetingan machine & mm 1100/ 13400 1100/ 1300 the regulations of the Mackirery: Qirective,
Maching dimensions B mm 172671026 1726/1926 Qi Broitbandschledfmaschinen antsprechen
Maschinzn-Ahmessungen Cmm 1168/ 1168 1450/, 1430 den Bastimmungen der Maschinenrichilinie
Dimensions de la machine 0 mm 2007/ zo07 2130/215%0 Les paACeUses d ionge bande sonk conformes

cux gispasitions de la Divective pour Machines,
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