
FLS    O ECO und FLS  6O ECO
Format- und Längskreissäge 

...wenn die Maschinen Sie verstehen



Störi Mantel präsentiert Ihnen die beiden Längskreissägen FLS 
120 ECO und FLS 160 ECO, welche sich durch ihr attraktives 
Preis/Leistungs-Verhältnis optimal für kleine und mittelgrosse 
Fertigungsbetriebe eignen.
Die Längskreissägen des Typs FLS ECO bauen dabei auf der 
bewährten Reihe FLS auf. Betriebe, welche kleinere 
Schnittholzmengen verarbeiten, dabei aber höchste Flexibi-
lität bei der Handhabung wünschen, schätzen die zuverlässigen 
Qualitätsprodukte aus dem Hause Störi Mantel ganz besonders. 
Durch die eindrückliche Schnittleistung lassen sich die Investitionen 
für eine FLS ECO innert kürzester Zeit amortisieren. Die Maschinen 
des Typs FLS ECO sind durch eine einzige Arbeitskraft bedienbar und 
erhöhen die Ausbeute erfahrungsgemäss um rund 10 bis 15%.

Schneiden mit der FLS 120 ECO ( FLS 16O ECO)
Die Längskreissägen FLS 120 ECO und FLS 160 ECO verkörpern 
modernste Technologie bei der Bearbeitung von Massivholz und 
anderen Materialien: höchste Schnittpräzision, einfache und sichere 
Bedienung sowie eine nachhaltige Effizienzsteigerung.

Aufbau und Prinzip der Säge  
Das auf dem Arbeitstisch frei aufliegende Material wird mit einem 
Schiebesägeblatt längsgeschnitten. Nach dem Schnittende wird 
das Kreissägeblatt unter den Sägetisch abgesenkt und überfährt 
in die Ausgangsposition. Der hintere Längsanschlag verschiebt das 
Schnittmaterial auf den neuen Schnittbreitewert. 

Anwendung
Die universell einsetzbare Längskreissäge FLS 120 ECO (FLS 
160 ECO) eignet sich besonders für den Einsatz in kleinen und 
mittelgrossen Fertigungsbetrieben. Mit der FLS ECO können 
Prismen, Bohlen, Kantholz und auch grossflächiges Material 
aufgesägt werden. Das Eingangsmaterial kann dabei besäumt, 
getrennt und grössengeschnitten werden. Auch die Fertigung von 
Zuschnitten und Lamellen sowie Schräg- und Gehrungsschnitte  
sind mit der FLS 120 ECO (FLS 160 ECO) von Störi Mantel 
problemlos möglich.
Die Längskreissäge FLS ECO überzeugt durch ihre 
Geschwindigkeit sowie höchste Präzision und Flexibilität bei den 
Ein- und Ausgangsmassen des zu verarbeitenden Materials im 
Möbelbau und bei der Herstellung von Halbfabrikaten für Fenster, 
Türen und Treppen. 

Konstruktion des Grundgestells FLS 120 ECO 
( FLS 16O ECO)      
Das robuste geschweisste Maschinengestell ist als 
selbsttragende Konstruktion mit einer Mittelstütze und grosser 
Lichthöhe ausgeführt, was zusammen mit einer präzisen Führung des 
Sägeaggregates höchste Lebensdauer garantiert. Die 
Maschinenkonstruktion entspricht den internationalen 
Sicherheitsvorschriften. 

Technische Daten und Erweiterungsmöglichkeiten
• Motor 11 kW (15 kW Option), Drehzahl 2900 / Min. , Schnitthöhe Standard 0 - 120 mm 0 - 160 mm 
• Sägeblatt Ø 450 bis 550 mm • Spanndurchmesser des Sägeblattes Ø 80 mm  • einstellbare 
Vorschubgeschwindigkeit 0 - 60 m/min • Schnittlänge Standard 2,2 m bis 6,2 m  • Schnittbreite 
Standard 420 mm • Arbeitshöhe 850 ± 50  mm  • Aussenmasse - Länge = Schnittlänge + 
1800 mm • Absaugstutzen 2 x 160 mm • Notwendige Absauggeschwindigkeit 25 - 30 m/s • Pneumatischer 
Andruck 

Standardausrüstung   
• Laserstrahl für einfache Umstellung des Materials  
• Schnellspannvorrichtung des Sägeblattes 
• Sägemotor mit Softstart
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Mehr Informationen über FLS 120 und 160 Eco auf www.stoerimantel.cz
Änderung und Irrtum jederzeit vorbehalten.


