RANDT

Kantenanleimmaschine

Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrungen im Bau von Kantenanleimmaschinen ist die moderne und
zweckmaBige Konzeption der Baureihe B 72 entstanden.

Diese Maschine, zur automatischen Verarbeitung von schmelzklebervorbeschichtetem Kantenmaterial,
arbeitet nach dem HeiB-Kalt-Reaktivierverfahren. Dabei wird die Schmelzklebervorbeschichtung des
Kantenmaterials kurz vor dem Anpressen wieder reaktiviert.

Vorteile dieses Verfahrens:

e Die Leimangabe in der Maschine entféllt. Dadurch keine Leimbehé&lterwartung und kein Verschmut-
zen der Maschine.

o Kein standiges Nachflillen des Leimbehé&lters mit Granulat, dadurch Arbeitsvereinfachung, keine
Leimtemperaturschwankungen und Fehlverleimungen. — Héherer Auslastungsgrad.

o Durch Kantenmaterialvorbeschichtung diinnere Leimfugen und Leimkostenersparnis.

o Kein Vorheizen eines Leimbehélters, dadurch sofortiger Einsatz der Maschine nach dem Einschalten.
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Beschreibung
der Maschine:

Die Grundausstattung der Maschine, bestehend aus stabilem, schwin-
gungsfreiem Maschinenstédnder, motorischer Breiten- und Oberdruck-
Hohenverstellung, Werkstiicktransporteinrichtung mit stufenlos regel-
barem Hauptantrieb, freistehendem Elektrogerateschrank, Elektro- und
Pneumatikinstallation mit Steuer- und Bedienungselementen, Einlauf-
zone und Verleimteil mit automatischem Kantenmaterialeinzug, HeiB-
luftreaktiviereinheit, Vorkappeinrichtung und Druckzone, kann nach
einem Baukastensystem mit jeder beliebigen Aggregatbestiickung ent-
sprechend sdmtlichen vorkommenden Einsatzfallen erganzt werden.
Die wichtigsten Bearbeitungs- und Zusatzaggregate fiir diese Maschine
sind: Kapp-, Biindigfrés-, Nutenfrds-, Schleif- und Fasaggregate der
verschiedensten Ausflihrungen sowie Einzugs-, Ausricht- und Nach-
putzeinrichtungen.

Weitere Bearbeitungsaggregate und Sondereinrichtungen sind liefer-
bar.

Die Maschine eignet sich sowohl als Einzelmaschine als auch zur Auf-
stellung in MaschinenstraBen. Sie ist in ein- und doppelseitiger Aus-
fuhrung lieferbar.

Technische Daten:

Maschinentyp B 72-11/KA 4700 B 72-1I/KA 6220
Gesamtlange ca. 6200 mm 7700 mm
Gesamtbreite ca. Arbeitsbreite Arbeitsbreite
+ 1800 mm + 1800 mm
Gesamthohe ca. 1250 mm 1250 mm
Hoéhe der Werkstiickauflage ca. 850 mm 850 mm
Arbeitsbreite min.
doppelseitig ca. 280 mm 280 mm
Arbeitsbreite min.
einseitig ca. 105mm 105 mm
Arbeitsbreite max. ca. 3000 mm 3000 mm
Werkstiickdicke min./max. ca. 10-60 mm 10-60 mm
Werkstlckliicke min. ca. 200 mm 200 mm
Vorschub stufenlos regelbar ca. 8-34 m/min. 8-34 m/min.
Normalspannung 380 V/50 Hz/3-Ph. 380 V/50 Hz/3-Ph.
AnschluBwert ca. 25kW 33 kW
Druckluftanschluf3
Schlauch £ 8 mm ca. 6bar 6 bar
Luftbedarf ca. 20 NI/Werkstlick 20 NI/Werkstiick
Gewicht netto ca. 4800kp 6200 kp
Schiffsraum ca. 14m?d 18 m?

Technische Anderungen vorbehalten!
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