Biiffering

Bandschleifmaschine C55L




Schleiftisch mit Ausnehmung zum Korpusschleifen

Bandschleifmaschine C 55 L

Auf der Basis 35-jahriger Erfahrungen im
Bau von Schleifmaschinen und Automaten
wurde unsere bewéhrte Bandschleif-
maschine in kompakter und solider Bauform
konstruiert.

Die moderne, betriebsgerechte
Ausflihrung ist durch das klare Konzept
gekennzeichnet.

B Direkter Schieifbandantrieb.

B Wartungsfreie, kompakte Regulier-
einrichtung flir Bandspannung und
Bandlauf.

M Leichtgangige, staubgeschiitzte
Schleifschuhfiihrung auf runder
Laufschiene.

B Schnellwechselbarer, verzugfreier
Schleifschuh aus Schichtholz mit
Feststellvorrichtung fiir das Schleifen
schmaler Werkstticke.

B Stinder in schwerer Bauart mit
staubgeschlutzter, stabiler Tisch-
hohenverstellung garantieren
sichere und leichtgéangige Tischfiih-
rung ohne hinderliche Aussteifungen
und ohne vorstehende
Fuhrungsschienen.

M Der so gewonnene Freiraum unter
dem Schleiftisch erlaubt auch das
Einhangen groBerer Korpusteile.

M Fur die Bearbeitung langer Werk-
stuicke ist der rechte Stander tief
gekropft.

| Leistungsstarke, gerduscharme
Staubabsaugung und unfallsichere
obere Bandabdeckung.

ZusammengefaBt die moderne und

betriebsgerechte Bandschleifmaschine.

Technische Daten

Schleiftisch

Lénge mm 2.550 2.900
Breite mm 950 950
Schleifband

Lénge mm 7.100 7.800
Breite mm 150 150
Tischhub mm 400 400
Krépfung rechts

Tiefe mm 850 850
Hohe mm 140 140
Antriebe

Schleifband kW 4 55
(22 m/s.)

Schleifband kW 3/4 3,5/5,5
(11u. 22 m/s.)

Ventilator kW 1,5 2,2
Luftleistung m3/h 2.000 2.500
Platzbedarf

Lénge mm 3.750 4.100
Breite mm 2.400 2.400
Hohe mm 1.300 1.300
Gewicht kg 900 950

Technische Anderungen vorbehalten

GEBR. BUTFERING - MASCHINENFABRIK - D-4720 BECKUM/W-GERMANY - TEL. (02521) *7041 - TELEX 089420

590/5/81/10/Stu



