
SERIE ALA

BORDATRICI
EDGING MACHINES
ENCOLLEUSES DE CHANT
KANTENANLEIMMASCHINEN
ENCOLADORAS DE CANTO



CARATTERSTICHE TECNICHE *
TECHNICAL DATA *
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*
TECHNISCHE ElGENSCHAFTEN*
CARACTERISTICAS TECNICAS *

ALA10 ALA 21 ALA 22 ALA 23 ALA 24
Spessore pannello
Panel thickness
Epaisseur panneau
Werkstückdicke
Espesor panel

10+60 mm 10+60 mm 10+60 mm 10+60 mm 10+60 mm

Spessore bordo
Edge thickness
Epaisseur chant
Kantendicke
Espesor canto

0,4+ 15 mm 0,4+ 15 mm 0,4+ 15 mm 0,4+ 15 mm 0,4+ 15 mm

Larghezza pannello
Panel width
Largeur panneau
Werkstückbreite
Anchura panel

Min. 55 mm Min. 55 mm Min. 55 mm Min. 55 mm Min. 55 mm

Lunghezza pannello
Panel lenght
Longeur panneau
Werkstücklange
Largo panel

Min. 120 mm Min. 120 mm Min. 120 mm Min. 120 mm Min. 120 mm

Avanzamento
Feed
Avancement
Vorschub
Avance

10 - 16 m/min 10 – 16 m/min 10 - 16 m/min 10 - 16 m/min 10 - 16 m/min

Gruppi operatori con inverter
Operating units with inverter
Groupes opérateurs avec inverter
Arbeitsgruppen mit Inverter
Grupos operadores con inverter

200 Hz 200 Hz 200 Hz 200 Hz 200 Hz

Velocità di rotazione alberi g/min
Spindle rotation speed RPM
Vitesse de rotation arbres t/mn
Drehzahl der Spindeln UpM
Velocidad de rotación ejes RPM

12000 12000 12000 12000 12000

Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

670 kg 890 kg 1080 kg 1218 kg 1470 kg

* Per esigenze di carattere tecnico, normativo e commerciale, gli equipaggiamenti standard e optional possono differire da paese a
paese.
Vi preghiamo quindi di rivolgervi al nostro concessionario di zona

* For standard and extra accessories please refer to your nearest Casadei distributor

* Pour des raisons techniques, commerciales ou de normes, les equipements standards et les options peuvent differer d'un pays à
I'autre.
Nous vous prions donc de bien vouloir vous adresser à notre revendeur de zone

* Die Ausrüstungen in den Standardausführungen sowie Sonderzubehör können von Land zu Land unterschiedlich sein.
Bitte wenden Sie sich daher an unseren zuständigen Importeur/Händler

* Por razones tecnicas, comerciales o de normativas, los equipos standard y las opciones pueden variar segun el pais.
Dirigirse por lo tanto a nuestro revendedor de zona
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