


KSA :

E IL MODELLO TOP DELLA GAMMA PER CHI NON SI ACCONTENTA E VUOLE 1L MASSIMO DELLE PRESTAZIONI DA UNA
PIALLATRICE: ALTA POTENZA E VELOCITA ELEVATA DI PIALLATURA LA RENDONO ADATTA A CARPENTERIE, PRODUTTO-
RI DI TRAVI LAMELLARI, CASE PREFABBRICATE O DOVE SONO RICHIESTE GROSSE ASPORTAZIONI. :

IT IS THE TOP MODEL OF THE RANGE
FOR THOSE WHO WANT THE BEST
AND DEMANDS TOP PERFORMANCE ! ]

OF A PLANER: HIGH POWER AND
HIGH PLANING SPEED MAKE
IT SUITABLE FOR CARPENTRIES,
PRODUCERS OF LAMINATED
BEAMS, PRE-FABRICATED
CONTRUCTIONS OR WHENEVER
BIG REMOVALS ARE
REQUESTED,

LARGHEZZE DI LAVORO DA 400 A 1300 MM,
6 COLONNE DI SOLLEVAMENTO, SPIGOLATORI,
VELOCITA AVANZAMENTO STANDARD FINO A
36 M/MIN

RULLI DI TRAINO CON PRESSIONI PNEUMATICHE
CARDANI SOVRADIMENSIONATI
RULLI DI TRAINO DI GROSSE DIMENSIONI

COLONNE DI SOUEVAMENTO @ 120 MM

WORKING WIDTHS FROM 400 MM 1O 1300 MM,

6 UFTING COLUMNS, CHAMFERING UNITS,
STANDARD FEED SPEEDS UP 36 M/MIN

DRIVING ROLLERS WITH PNEUMATIC PRESSURE
OVER-DIMENSIONED CARDAN JOINTS
LARGE DIMENSION DRIVING ROLLERS

LIFTING COLUMNS @ 120 MM

PIALLATRICE SU QUATTRO LATI 1 1 10 11
CON 5° E 6° ALBERO

FOUR-SIDE PLANER
WITH 5TH AND 6TH SPINDLE




PIALLATRICE SU QUATTRO LATI

CON 5° ALBERO UNIVERSALE O MULTILAME
VELOCITA AVANZAMENTO 60 MT/MIN
FOUR-SIDE PLANER

WITH 5TH UNIVERSAL OR MULTIBLADE SPINDLE

FEED SPEED 60 MT/MIN

PIALLATRICE SU QUATTRO LATI
CON DISPOSITIVO AUTOMATICO PER FRESATURA PALLETS
VELOCITA AVANZAMENTO 40 MT/MIN

FOUR-SIDE PLANER
WITH AUTOMATIC DEVICE FOR MILLING PALLETS

FEED SPEED 40 MT/MIN
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PIALLATRICE A 3 ALBERI
FILO SPESSORE MULTILAME

3-SPINDLE PLANER
TOP BOTTOM MULTIBLADE

PIALLATRICE A 4 ALBERI
PREPIALLA FILO SPESSORE MULTILAME

4-SPINDLE PLANER
PRE-PLANER TOP BOTTOM MULTIBLADE




PIALLATRICE UNIVERSALE A 2 -4 - 5 E PIU’ ALBERI

Macchina di pesante e robusta costruzione modulare
a2-4-5e piv alberi. Piano di lavoro ad altezza fissa.
Sollevamento motorizzato su 4 {0 6) colonne cromate
comandate da alirettanti motoriduttori (senza catene).
Piano di asportazione della pialla a filo su robuste guide
prismate di elevata precisione e durata.

Grossi rulli di traino tutti temperati e rettificati.

Tutti i rulli di traino sono motorizzati e azionati da giunti
cardanici sovradimensionati.

I due rulli di traino contrapposti all’ingresso della macchi-
na sono flottanti a molleggio pneumatico e permettono di
seguire la curvatura del trave, regolando la pressione.
Possibilitd di notevoli asportazioni: fino a 15 mm con la
pialla a filo e fino a 20 mm con la pialla a spessore.
Alberi verticali registrabili su tutta la larghezza su guide
prismate di alta precisione e durata.

OPZIONI

® Piano cromato

* Gruppo verticale sinistro motorizzato con visualizzatore
digitale e preselettore della misura

= Gruppo spigolatori

e Ricerca automatica della larghezza di lavoro

s Velocita di avanzamento aumentabile fino a 60 mt/min

® Potenze motori aumentabili fino a 15 kW

® Conirollo numerico

# Cabina insonorizzazione

® 5° albero

® Gruppo prepialla

® Dispositivo jointer

» Multilame inferiore

» Albero multicoltelli con sistema “TERSA” o “TERMINUS”

di sostituzione rapida dei coltelli

-

UNIVERSAL 2 - 4 -5 AND MORE SPINDLE PLANER

Heavy and sturdy modular frame with 2 - 4 - 5 or more
spindles. Working table at fixed height. Motorized lifting
on 4 {or 6] chromefinished columns driven by as many
moftor-reducers (without chains). Mobile table of the
surface planer sliding on solid wear-resistant prismatic
guides.

Big feeding rollers all hardened and ground. All feeding
rollers are motor-driven and operated by oversized cardan
joints.

IThe two opposed feeding rollers on the infeed side are
floating wiffv) pneumatic springing, thus allowing to follow
the bend of the beams, adjusting their pressure.
Considerable removal: up to 15 mm with the surface
planer and up to 20 mm withe the thickness planer.
Vertical spindles adjustable on the whole width on prismatic
guides of great exactness and life.

= LI KSA 320 HYDRO KSA 400/1300
3 320 mm 410-610-810-1010-1210 mm
300 mm 20 = 350 mm

@ 160 mm

@ 140 + 180 mm

@ 50 x 300 mm @ 50 x 300 mm

fina 120 mt/min 5 = 36 mt/min

@ 180 mm @150 mm

HP 40 fino (KW 30) HP 15 (kW 11)

HP 50 fino (kW 40) HP 25 (kW 15)

HP 20 fino (kW 15) HP 15 (kW 11)

- HP 10 fino (kW 11) HP 5,5 (kW 4)
HP 1,5 (kW 1,1 HP 1,5 (kW 1,1)

5000 Kg 5860 Kg ca.con larghezza 400

OPTIONALS

¢ Chrome-finished working table

e Motorized left vertical unit with digital readout and
measure pre-set

e Chamfering units

e Auvtomatic search of the working width

e Feed speed increasable up to 60 mt/min

e Motor powers increasable up fo 15 kW

e Numerical control

# Sound-proof enclosure

e 5th spindle

® Pre-planing unit

e Jointer device

e Botiom multiblade unit

o “TERSA” or “TERMINUS" cutterblocks for quick knives

replacement




