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FRESATRICI VERTICALI
VERTICAL ROUTING MACHINES

00 - C 900

MODELLI C 700 - C 900 - CON CINGHIA LUNGA
h MODELS C 700 - C 900 - WITH LONG DRIVEN BELT

MODELLI C 800 E - C 1000 E - CON INVERTER
o MODELS C800 E - C 1000 E - WITH INVERTER

@




C 700 - C 900 CON CINGHIA LUNGA

Fresatrici verticali manuali, adatte per eseguire lavorazioni di contornatura e sagomatura. A richiesta
e possibile inclinare il piano di lavoro a 30°, aggiungere 3 prolunghe laterali, guida sul piano registrabile,
copiatore automatico a velocita variabile 1-20 mt/min, pompa del vuoto per fissaggio a depressione
(C 900), testa flottante idraulica, dispositivo fresatura sottosquadro con sollevatore automatico testa.

C 700 - C 900 WITH LONG BELT

Manual vertical routing machines, to perform routing and profiling jobs. On request it is possible to tilt
the working table at 30°, to add 3 lateral extensions, adjustable fence on the table, automatic copying
device with variable speed 1-20 mt/min, vacuum pump (C 900 only), hydraulic floating head, special
device to perform a botton profile with automatic head lifting.




! L . OPTIONAL

C 800 E - C 1000 E - CON INVERTER

Fresatrici verticali manuali ad alta potenza. A richiesta & possibile inclinare il piano di lavoro di 30°,
aggiungere 3 prolunghe laterali, guida sul piano registrabile, copiatore automatico a velocita variabile
1-20 mt/min, pompa del vuoto per fissaggio a depressione, testa flottante idraulica, dispositivo fresatura
sottosquadro con sollevatore automatico testa, elettromandrino 7,5 kw a cambio utensile 1ISO 30 con
pulsante, albero cono morse mk 3, motori maggiorati a richiesta, testa e slitta inclinabile.

C800E-C 1000 E -WITH INVERTER

High powered manual vertical routing machines: On request it is possible to tilt the working table at 30°,
to add 3 lateral extensions, adjustable fence on the table, automatic copying device with variable speed
1-20 mt/min, vacuum pump, hydraullc floating head, special device to perform a botton profile with

automatic head lifting, electrospindle 7,5 kw with manual push button 1SO 30 cone, shaft with mk 3
cone, higher hp upon request, tilting head and sliding support.




PANTOGRAFO MOD. C 700 C 900 CS800E C1000E
Distanza fra colonna e mandrino mm, 750 mim. 920 mim, 800 mm. 1000
Distanza massima tra piano e mandrino mm, 260 mm. 320 mm, 250 mm. 300
Corsa verticale del mandrino mn, 100 mm,. 100 numn, £ 120 mm, % 300
Potenza del motore HP 5/6 LIP 6,8/8 HEP 5/6 HP 5/6
Giri mandrino 9.000/18.000 9.000/15.000 1.000/18.000 4.000/18.000
Dimensioni di ingombro mmny, 900x1450%1630  mm. 900x1750x1850  mm. 900x1750x1850  mm. 900x1750x1850
Peso netto Kg. 600 Kg. 900 Kg: 820 Kg. 1000

1 dati non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso da parte del costruttore,

PANTOGRAFO MOD. C 700 C 900 C800E C1000E
Distance between chuck and fFame mi, 750 mim, 920 mun, 800 mm. 1000
Distance between chuck and table mm. 260 mm. 320 mm. 250 mm. 300
Vertical stroke of chuck mm, 100 mm. 100 mm. £ 120 mim. = 300
Motor power HP 5/6 HP 6,8/8 HP 5/6 HP 5/6
Chuck speed 9.,000/18.000 9.000/18,000 4.000/18.000 4.000/18.000
Dimensions mm, 900x1450x1630  mm. 900x1750x1850  mm. 900x1750x1850  mm. 900x1750x1850
Nel weight Kg. 600 Kg. 900 Kg. 820 Kg. 1000

The characteristics are not binding and may be modified or changed without notice from the manufacturer

PANTOGRAFO MOD. C 700 C 900 C 800 E C1000E
Abstand zwischen stander und bohrer mmn 750 mm. 920 mim. 800 mm. 1000
Abstand zwischen tisch und bolrer mm. 260 mm. 320 mm, 230 mm. 300
Vertikaler bohrerlauf mm. 100 mm. 100 mm. % 120 mm, * 300
Motorstarke 1P 5/6 HP 6,8/8 TP 5/6 HP 5/6
Bohrerdrehzahl 9.000/18.000 9.000/18.000 4.000/18.000 4.000/18.000
Aufstellmafie mm. 900x1450x1630  mm. 900x1750x1850  mm. 900x1750x1850  mm. 900x1750x1850
Netto gewicht Kg. 600 Kg. 900 Kg. 820 Kg. 1000

Daten sind nicht verbindlich und der hersteller Behiilt sich das recht vor, sie nach eigenem ermessen zu dndern

PANTOGRAFO MOD. C 700 C 900 C800E C 1000 E
Distance entre mandrin et montant mm. 750 mi. 920 mm. 800 mm. 1000
Distance maximale entre plane el mandrin  mm. 260 mm. 320 mm. 250 mm. 300
Course verlicale du mandrin min, 100 . 100 mm. £ 120 mm, = 300
Puissance du moteur HP 5/0 HP 6,8/8 HP 5/6 HP 5/6
Revolutions du manclrin 9.000/18.000 9.000/18.000 4.000/18.000 4.000/18.000
Dimensions d’encombrement mm. 900x1450x1630 mm. 900x1750x1850  mm. 900x1750x1850  mm. 900x1750x1850
Poids net Kg. 600 Kg, 900 Kg, 820 Kg. 1000

Les donnees techniques sont indicatives et sans engagement de notre part
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