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1 - carico frontale ergonomico
1 - frontal ergonomic loading
1 - carga frontal ergondmica

3 - bloccaggio pneumatico superiore
3 - upper pneumatic locking
3 - bloqueo neumatico superior

2 - serraggio scontri laterali
2 - lateral assembling strokes
2 - sujecion topes laterales

4 - serraggio scontri frontali

. 4 -frontal assembling strokes

4 - sujeci6n topes frontales

p:egn degli strettol F5A consente di fisolvere:
mxiﬁnalmm sempre cornplicato e lungo pro

Lanuﬁwsﬁrled; strettol modello FSA & altamente
grands:praﬂmté !adilt i

_ apefta)
essenz!almentemmpg:‘mda
1 plana di appoggio orizzontale:
Pg | di sertdgiolaterall

[solo mod FSA/10)
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- 1ipompaidraulica per Fsvanzamento simultanao dei pTanI

FsA }Bpers'edre con bracciall, con 10 miani diserraggio:

‘Potenza motore centralina HP-4 (Kw 3.0)
Capacita olio centralina 50 litl,
Pressione d'esereizio 80-120 Bar

2 al[ndri nleedmamici mrsa?S mm

fog
Dlmanslani utifldi favoro 5504550 mm
Pesonetip 1350 Kg

‘Dimensioni 1900x1900x1000 mm

The useaf the FSA dampmg machines permits to solve-

ratmniiﬂyﬂ‘reiahﬂy& complicated and long process f ﬁar the
@mp!;s{eas i
as well:

Thenew series; afc!amplng machines madel F5A is highly
innovatory, very practicaland | easy in itsadjustmentswitha
tothe specific assembling

nsists
= hnrdmnl.alsuppertplan&
- 4lateral locking plaries
- 2frontal locking plan

- 'Haade)m. ble
rauiitfhrthe5imultanenmadwnu:emenrmf

FSA 10 Fur chairs with arms, with 10/ Iaddng planes

Pump moter poveer HP 4 (Kw 3.0)
Ol capacity of the pumip 501
Warking presstire 80-120 Bay
2 raster cy:{ngers N 75 mm

A g difm enslons 550550 mm
Net walght 1350 Kg
Dimensions 1900x1300x1 080 mm

VANTAGGI - ADVANTAGES - VENTAJAS

lita di carico-scarico
lita di messa a punto adatta per piccole

- Facilita di montaggio gattelli e viti di giunzione |

- Possibilita di esecuzione di modelli complessi
- Easy loading / discharge operations

- Easy set up, suitable for small series

- Easi blii blocks and
jE:isﬁil?“ na 5 sembling corner an

- Facldidad de inontaje escuadras soporte y

'illns e u.nmu

{anuava sertel ﬁ'i.e.pla!ms mmodels FSA es muyinnovativa, de
grantle-f-a:illdad deutilizo y de regulacion, con composicion
fo

a: exigencias de mofitaje especificas,

ah{ertal' .
Esta compuesta Hfundatmentalmente par
— 1 plano de apoyoe horizontal
- A planos de sujecidn laterales

(5ol m: )
- 1plano pasterlnrde apoyo (respaldo)incinabie
- 1 bomba Hidraulica para el adelantamiento simultanco
delos planos

Potencia motor bormba HE (iw 3.0)
(Capacidat zceite bomba 50 litros
Presion de funcionamente 80-1201 Bar
2 cillndros Ridraulicos, careta 75 mim

1 cilindro hidraulico, carrera 180 mim
DBimensiones Uflles de trabajn 550 mim
Puso nieto 1250 Ka

Bimensiones 1500x1200x1000mm




