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®PARTNER EQUO - PE  

Handhabungs-Manipulatoren

SÄULENGERÄT PEC DECKENGERÄT VERFAHRBAR PES DECKENGERÄT STATIONÄR  PEF

Der pneumatische Handhabungs-Manipulator PARTNER PE mit 
beweglichen Armen

Der PARTNER PE mit Applikationen verschiedener Aufnahmevorrichtungen, 
ermöglicht das “schwerelose“ Umsetzen, Drehen und Schwenken 
verschiedener Produkte im gesamten Arbeitsbereich. Damit kann der 
Werker schnell, mühelos und präzise - in ergonomischer Position und mit 
der größtmöglichen Sicherheit - arbeiten. Durch seine vielseitige Struktur 
kann das Gerät in jedes Arbeitsumfeld eingepasst werden.



Certificato n° 44 100 0683
2SC.09  ED.0 

14-01-2013  

10
0

R min R max

120

∞360°

100

200

300

400

500

4000
1150

3500
1000

3000
850

2500
750

2000
580

600

100

200

300

400

500

4000
1150

3500
1000

3000
850

2500
750

2000
580

600

10
0

R min R max

100

200

300

400

500

4000
1150

3500
1000

3000
850

2500
750

2000
580

600

∞360°

700

70
0

800

80
0

10
0

R min R max

∞360°

∞360°

300°

300°

®

 P
A

RT
N

ER
 E

Q
U

O
 - 

PE
  

130

ø E

∞360°

∞360°

300°

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
00

7 
by

 D
al

m
ec

 S
.p

.A
  D

ie
 A

ng
ab

en
 u

nd
 M

aß
e 

zu
 d

en
 A

bb
ild

un
ge

n 
si

nd
 u

nv
er

bi
nd

lic
h.

 D
al

m
ec

 S
pA

 b
eh

äl
t s

ic
h 

da
s 

R
ec

ht
 d

ie
se

 o
hn

e 
Vo

ra
nk

ün
di

gu
ng

 z
u 

ve
rä

nd
er

n.

Partner Säulengerät  - PEC

Partner Deckengerät stationär - PEF

Aussparung in der
Befestigungseinheit 

Lochkreisdurchmesser 
für Befestigungsflansch

Druckluftanschluss

N° 4 Bohr. ø 25

Partner Deckengerät verfahrbar - PES

Bohrung ø 25 für
Gewindestange    

Abhängeabstand Querträger

Spurweite

Spurweite Querträger

1000 mm 1600 mm

1200 mm 1800 mm
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Vertikaler Hub 1750 mm
Unterkante min. 2000 mm

Befestigungshöhe Flansch 4100 mm

Vertikaler Hub 2100 mm
Unterkante min. 2000 mm

Befestigungshöhe Flansch 4800 mm

Vertikaler Hub 1400 mm
Unterkante min. 2000 mm

Befestigungsh. Flansch 4050 mm

Vertikaler Hub 1750 mm
Unterkante min. 2000 mm

Gesamthöhe max. ±4300 mm

Vertikaler Hub 2100 mm
Unterkante min. 2000 mm

Gesamthöhe max. ±4650 mm

Vertikaler Hub 2450 mm
Unterkante min. 2000 mm

Gesamthöhe max.  ±5000 mm

Vertikaler Hub 1750 mm
Unterkante min. 2000 mm

Befestigungshöhe Laufschienen 4800 mm

Vertikaler Hub 2100 mm
Unterkante min. 2000 mm

Befestigungshöhe Laufschienen 5100 mm

Vertikaler Hub 1400 mm
Unterkante min. 2000 mm

Befestigungsh. Laufschienen 4400 mm
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Unterkante 
min.

Spurweite 1000 mm

Traglast 
(Kg)

Radius max. (mm)
Radius min. (mm)

Traglast 
(Kg)

Radius max. (mm)
Radius min. (mm)

Traglast 
(Kg)

Radius max.(mm)
Radius min. (mm)

Vertikaler Hub 2450 mm
Unterkante min. 2000 mm

Befestigungshöhe Flansch 5000 mm

Vertikaler Hub 2450 mm
Unterkante min. 2000 mm

Befestigungshöhe Laufschienen 5400 mm

Spurweite 1200 mm

Vertikaler Hub 1400 mm
Unterkante min. 2000 mm

Gesamthöhe max. ±3950 mm

Ausführungen: Säulengerät stationär, mit einer stabilen Grundplatte am Boden 
befestigt oder mit einem manuell oder pneumatisch angetriebenem Laufwagen in 
einer auf (in) dem Fußboden befestigten oder eingelassenen Profilspur verfahrbar.

Kundenseitige 
Befestigungseinheit
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Luftversorgung: trockene, ölfreie und saubere Druckluft min. konstant 0,7÷0,8 MPa.

Spurweite 1200 mm Doppelrad

Befestigungsflansch ø 70

Befestigungsflansch ø 100/12

Unterkante 
min.
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Befestigungsflansch ø 95  - ø 100

Unterkante 
min.

Befestigungs-
flansch ø 70 

Befestigungs-
flansch 

ø 95 - ø 100

Befestigungs-
flansch

 ø 100/12
N° 

Bohrlöcher 4 6 12

ø E 200 mm 250 mm 250 mm
ø 

Bohrlöcher 18 mm 20 mm 20 mm

Dalmec GmbH 
Michael-Kometer-Ring 2
85653 Aying bei MünchenHandhabungs-Manipulatoren

Tel. +49-8095-90910 
Fax +49-8095-909111

info@dalmec.de 
www.dalmec.com


