
MO
VI

NG
TE

CH
NO

LO
GI

ES

®POSIFIL - PF  

Handhabungs-Manipulatoren

SÄULENGERÄT PFC DECKENGERÄT VERFAHRBAR PFSDECKENGERÄT STATIONÄR  PFF

Der pneumatische Handhabungs-Manipulator POSIFIL PF mit doppelten 
Seilen

Der POSIFIL PF hat einen doppelten und für eine 360°-Drehung ausgelegten 
Knickarm, um so den gesamten Arbeitsbereich abdecken zu können. Die 
Applikationen verschiedener Aufnahmevorrichtungen werden an zwei 
unabhängigen Stahlseilen mit der Grundeinheit des Manipulators verbunden 
und ermöglichen das “schwerelose“ Umsetzen verschiedener Produkte. Der 
Werker kann schnell, mühelos und präzise - in ergonomischer Position und mit 
der größtmöglichen Sicherheit - arbeiten. 
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EN ISO 9001: 2000

CERTIFICATO
N.44100 060832SC.06  ED.0
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Posifil Säulengerät - PFC

Posifil Deckengerät stationär - PFF

N° 4 Bohr. ø 25

Posifil Deckengerät verfahrbar - PFS

Traglast 
(Kg)

Radius max. (mm)
Radius min. (mm)

Traglast 
(Kg)

Radius max. (mm)
Radius min. (mm)

Traglast 
(Kg)

Radius max. (mm)
Radius min. (mm)

N° 4 Bohr. ø 18

Ausführungen: Säulengerät stationär oder mit einer verfahrbaren Grundplatte.

Bohrung ø 25 für
Gewindestange    

Standardausführung

Standardausführung

Standardausführung

Luftversorgung: trockene, ölfreie und saubere Druckluft min. konstant 0,7÷0,8 MPa.
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Dalmec GmbH	
Michael-Kometer-Ring 2
85653 Aying bei MünchenHandhabungs-Manipulatoren

Tel. +49-8095-90910	
Fax +49-8095-909111

e-mail: info@dalmec.de	
www.dalmec.comwww.hoechsmann.comwww.hoechsmann.comwww.hoechsmann.com


