
Mitlaufende KappsägeDTS
zum Trennen und Aufteilen ummantelter Kernteile aus Holz- und Kunststoffen sowie Metall. Der Werk-
zeugvorschub ist proportional zur Durchlaufgeschwindigkeit. So genannte “Endlos-Materialien“ , z.B. 
aus einem Extruder, können über eine aktivierbare Funktion in vorprogrammierte Maße getrennt 
werden.  Werkstoffspezifische und von der Profilform abhängige Sägeblätter optimieren den 
Sägeschnitt. 

Ausstattungsmerkmale / Möglichkeiten
• Trennen an der Stoßfuge
• Aufteilen in bis zu 20 programmierbare Längen
• Aufteilen in gleiche Längen - Halbieren, Dritteln,
Vierteln, Fünfteln und Sechsteln

• CNC gesteuerte Fahr- und Sägeachse
• Zentrales Schmierungssystem
• Selbstoptimierung beider NC-Achsen
• Zwei auf Distanz gehaltene Sägeblätter für
Besäumschnitt (Alustreifen)

• Besäumen der Vorder- und Hinterkante
• Besäumen der Vorderkante mit
anschließendem Trennschnitt

• Werkstoffspezifische Sägeblätter

www.duespohl.com

Technische Daten

Schnitte pro Minute : max. 60
Vorschubgeschwindigkeit : max. 100 m/min. 
Schnittgenauigkeit : +/- 2 mm

Weitere technische Details und Sonderlösungen auf Anfrage.


