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• für alle handelsüblichen Schmelzklebstoffe in Granulatform
• genauste Temperaturführung
• kein Produktionsstop während des Nachfüllens
• es fallen keine Reinigungsarbeiten an
• nachrüstbar für alle Anlagen und Anwendungsbereiche

Technische Daten

Modell VSE: 30 60 120 300
Schmelzleistung 
(in Kg/h) bis zu: 30 60 120 300

Beschreibung

Im Gegensatz zu anderen Klebervorschmelz-systemen 
wird die Schmelzenergie im Extruder VSE ausschließlich 
vom Antriebssystem erzeugt. Durch die entstehende 
Reibungswärme im Extruderinneren wird thermo-
plastisches Granulat bis zur Schmelztemperatur erhitzt. 
Da sich die Reibwerte beim Übergang von der festen in 
die flüssige Form systembedingt nicht erhöhen können, 
stellen sich die Schmelztemperaturen der verschiedenen 
Klebertypen automatisch ein. 
Durch den ständigen Bewegungsprozess zwischen 
Klebergranulat, Schnecke und Rohr sind Kleberab-
lagerungen oder Verbrennungen im System nicht möglich. 
Jegliche Art von Reinigungsarbeiten auch nach längeren 
Betriebszeiten entfallen somit vollständig. Der hohe 
Wirkungsgrad dieses Systems erlaubt z.B. das 
Aufschmelzen von bis zu 120Kg/h Klebergranulat (EVA) 
mit nur 7,5 KW/h.
Eine neuartige Schneckengeometrie garantiert auch 
absolut homogenes Aufschmelzen von Hightherm-
Klebergranulaten wie es zum Beispiel für die Versorgung 
einer Breitschlitzdüse erforderlich wird.


