
Prensa electromecánica de carga manual con sistema de 
apriete por planos entrecruzados que permite un rápido
ensamblaje de muebles sin necesidad ajustes previos.

Panel de mando 
de fácil manejo 
con “joystick” para 
el movimiento 
de los planos de 
apriete y pantalla 
de programación 
que permite 
seleccionar 
la fuerza de 
prensado, modo 
de apriete, 
duración del 
prensado y 
gestión de 
alarmas.

Husillos de apriete rectificados 
y guias lineales de precisión, 
permiten una elevada fuerza de 
prensado y estabilidad.

VK-011 FINGER SYSTEM

Planos de apriete elaborados con
perfiles de acero estructural 
recubiertos con polietileno deslizante. 
Presiones de hasta 2.000 kg 
controlados electrónicamente.
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DIMENSIONES DE APRIETE

Longitud máxima / mínima del mueble 2.600 / 300 mm

Altura máxima / mínima del mueble 1.350 /  300 mm

Ancho máximo / mínimo del mueble 700 /  200 mm

FUERZAS DE APRIETE

Fuerza máxima lateral 1.500 kg

Fuerza máxima vertical 2.000 kg

ELEMENTOS DE APRIETE

Plataforma apriete vertical con 7 tubos estructurales 150x50 mm

Apriete lateral con 6 tubos estructurales 150x50 mm

Altura de trabajo standard (H1) 500 mm

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión / Frecuencia 400 v. / 50 hz

Potencia eléctrica 3 kw

DIMENSIONES / PESO

Dimensiones exteriores (LxHxW) 3.660 x 2.410 x 900 mm

Peso 2.100 kg
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Distribuido por:

OPCIONES EXTRAS
A.Barrera óptica de seguridad.
B.Control de posición mediante encoders.
(Introducción de medidas del mueble a través de 
pantalla táctil, prensado con avance limitado y me-
moria de muebles).

C.Transfer de descarga ubicado en la parte 
posterior para recoger el mueble prensado y 
enlazar su transporte con líneas de montaje.
D.Versión “ECO” equipada con panel de mando 
simplificado.

CARACTERISTICAS 
 TECNICAS VK-011FINGER

Detalle del panel de 
control en la versión 
ECO.
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