Kommissionswagen
KW-1200, KW-1600,
KW-2000

Der Kemmissionswagen

eignet sich zum Transport

und zur Lagerung von
Fensterelementen. Er ist
aus stabilemn Vierkantrohr
varschweilt, alle Anlage-
flachen sind mit Gummi-
profil versehen,
Nutzbreite 700

Rader Nylon @ 180
oder Gummi & 180
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a = 1200-1600-2000
bh = 1680
c = 900
13 = 40, 50, 60 kg
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Koemmissionswagen
KW-5-2000
o &
eignet sich zum innerbe-
trieblichen Transport aber
auch zum Transport der
fertigen Fenster auf dem J
LAY, '
Bekranbar, stapelbar. Rader — d
abnehmbar. a = 2000
Zurrguribefestigungen
Alle Anlagen mit b = 2040
Profilgummi
Rader Nylon & 150 o o= 350
oder Gummi & 160
= 120 kg

Kommissionswagen
KW-1-1 600

gesignet zum innerbetrieb-
lichen Transport und zur
Lagerung von Fenster-
elementan

in leerem Zustand
inginanderschiabbar,
dadurch geringer Platz-
Dedarf.
Profilgummianiagen.

4 Lenkrollen & 150 Nylon
oder & 160 Gummi
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a = 1600
b = 1300
¢ =900




Kommissionswagen
KW-SK-1000,
KW-SK-1600

mit Sortierkamm

Zum Tranmn und zur
Lagerung von Rahmen und
Flogein. Jedes Teil sofort
greifbar. Kunststottiibar-
zogene Abstandshalter,
zusalziiche Leisten auf der
Bodenpiatte. Ladekapazitat
10 bzw. 16 Rahmen.

B0 mm Spaltbreite

Rader Nylon @ 150

oder Gummi & 160 =
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a = 1000 - 1620
b = 1400
c= 1150

{3 = 50, 80 kg
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Kommissionswagen
KW-I-5-1600

Fi

Zum innerbetrieblichen Transport
sowie zum Transport der ferfigen
*Fenster auf dom LKW, Bekranbar,
stapelbar, Rider abnehmbar, in
leerem Zustand ineinander schiebbar.
Alle Anfagen mit Profilgummi.
Wanlweize ausgestatist mit 4 Lank-
rallen Nylon @ 150 oder Gummi g 1560,

a = 1600
b= 1950
B L o= 900
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