TKHS 318 ?Zya{e;ﬁ'me

Tischreissdge TKHS 315 Prafeline
.Rabuste, pulverbeschichtete Stahlblech-
konstruktion und verzinkte Tischplatte
Jncl. Parallel- und Winkelanschlag

puch als TKHS 315 £ “Zep.leve licferbar

Prazisionskreissage PK 250 Zesline

-GroB dimensionierte / eloxierte Alu-Tisch-
platte und pulverbeschichtetes Untergestell
-Parailelanschlag mit Lupe und Feineinstellung
-GS-staubgeprift mit Absaugeinrichtung

\ Kapp-, Gehrungs- / Tischkreissdge KGT 500

':S.Ek'UﬂtlenschneIIe Funktionsumstellung
Aureh ginfaches Umschlagen des Tisches

AUf‘h als GS-staubgepriifte Version
KGT560 Deogedive licterbar

BAS 315 GWN T2z dene

U

Bandsiige BAS 315 GWN ZaeLeve
-Verwindungssteife Stahlblechkonstruktion
-Sagetisch stufenlos verstellbar bis 40°
-Sagetisch in GrauguB

BAS 600 Prafedene

Bandsédge BAS 600 Prefeleve

-Verwindungssteife Stahlblechkonstruktion
-Sagetisch aus GrauguB bis 45° schwenkbar

- Integrierte Blattspannungsanzeige

- Stufenlose Verstellung d. Schnittgeschwindigkeit

BKH 400/450 Prafidice
.%_._;‘-_\_‘

Baukreisssége BKH 400/450 Prageline
-Sagetisch aus verzinkiem Stahlblech
-Exakter Parallelanschlag m. Exzenterklemmung
-Auch als BKS 400 oder BKS 450 lieferbar
ohne stufenlose Hohenverstellung

Brennholzwippsdge BW 750 “ss.Leve

- Stabile pulverbeschichtete SchweiBkonstruktion
-Optimaler Wippendrehpunkt fiir leichtes Arbeiten
-Serienmafig mit Phasenwender

-fur den harten Dauereinsatz geeignet

Kapp- und Gehrungssédge KGS 300 “ZeaLee
-Die Sage fur den Innenausbau mit 4-fach
gelagerter Prazisions-Kugelbuchsenfithrung
-Staubgepriift mit dem Zubehor Spaneabsaug-
einrichtung

Kapp- und Gehrungssage KGS 330 Profelive
-Baugleich wie KGS 300 jedoch incl. Spaneab-
saugeinrichtung, HM bestiicktem Sageblatt
(60 Zahne)und Werkstuckspannvorrichtung
-GS-staubgepriift o

Unser komplettes Zubehdrprogramm fiir Sdgen finden Sie in der aktuellen Verkaufspreisliste bei lhrem Fachhdndler.
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Priizisionskreissage

PK 200

Bandsige

BAS 315 BAS 500

Art-Nr(fur 230V /1.8 kW)

010 200 1001 -

Art-Nr Mator 081 kKW /230 V

009 015 1591 o

Art-Np (fUr 230V /31 kW)

010 230 3104

At Ned Mator 1,5 KW (230 V -

008 005 0028

At Np (fe 400V /2.8 kW)

10 250 2800

Art-Ne Motor 1.92 kW /400 V -

002 005 0010

009 006 0015

ArtoNe (fur 400V / 4.2 kW)

- 010 250 4276

010 300 4209

Arbeitshane mit Maschinenstanier

1100 mm 425 mm

925 mm

Tizchgriofe/Arbeitshehe (in mm)

460 x 560/900 300 x 710/830

900 x 710/940

Ausiadung/Durchialihreite

305 mm 440 mm

440 mm

Sehnilthithe bet 30°/45°

0-66 mm 20/53 mm

104/70 mm

Max. Behnitthche

160 mm 200 mm

300 mm

Schragverstellung bis

-1,5/46,5° 45"

Sagetisch schwenkoar

bis 40° g 45°

bis 45°

Sé:hmrtgea::hwmd;gkeit

44 m/s 90 mfs

50 m/s

Sehmtlgeschw. (mfmin)

370/800 W58/ I76/375/36T

stufenlos

Max Sagehlatt-@

210 x 30 mm 250 mm

300 mm

Sagebandbreite

6-15 mm H-25 mmy

6-25 mm

Drehzan| der Sasewelly

4100 U/min 3800 U/min

3800 U/min

Sagebandlange

2240 mm FER0 mm

3380 mm

Sohnitthrelte m Paralleianschiag

max. 180 mm fmax. 350 mm

max. 350 mm

lschgrihie

590 x 610 mm W 772 x 550 mm §7

72 % 350 mm

Gigwicht

ca. 21 kg ca B kg

ca. 90 kg

Oewicht

ca. 60 kg ca. 127 kg

ca. 170 kg

Staubgeprift

J v

Staubgeprift

- J

J

*  Haupt- [ Vorditzsageblatt: D102 mm / 05 mm el
* Hawpt- / Vorritzsigehlatt: 66 mis / 45 mfs. S0 Haupt-/ Varritzedgeblatt: 4340 Wmin / 8340 Ufiin

Unterflur-Zugkreissige

UK 220

Haupt: / Vorritzsagehlatt: 300 mm / 100 mm

UK 250 UK 330

Tischkreissdge

Bandsagabinder van 1,5 mm bis 25 mm
nverschiedenan Ausfithrungen eriltlich

TKHS 315 E §| TKHS 315 Brennholzwippsige

BW 750

Artikel-Nr, (230V)

010 902 5046

010802 5038 § 010 902 5005

Are-He Gastellbotor 17 K250 ¥

010 966 0175 ArtikelNr. (Gestell)*

010 070 7500

Artikel-Nr. (400 V)

010 902 5020

Arl Nr. Gestall®

010 066 3163 § 011 DB 3|50 Artikel-Nr (Moter)

010 001 4025

Maschimentisch

540 x 430 mm

724 % 582 mim § 728 x 582 mm

Art-Nr Maotor 2.2 kW7 230\

010 001 1220 Sehnitt-B max

240 mm

Schnitthohe stufenlos

0-45/66 mm

0825 mm 0-82,5 mm

Art-Ne Motor 3.1 kKW /7 250 v

010001 2134 Sehnit-0 min.

30 mm

Sehivenkbereich

-1,5/46,5°

200 -45/47% § -2/0 - 45/47°

Al W Motor 2.8 KW /400 v

010 001 2847 Wippenlange gesamt

730 mm

Schmttiange quer (nomm)

220

G200, 22880 § 320x20, 228x80

Art-Nr. Motor 4,2 KW/ 400 V*

010 001 4258 Aullagelange

500 mm

Sageblati-0

210 x 30 mm

max 250 mm § max. 250 mm

lisehgrofie

80 x 600 mm § 80 x 500 mm

Abschnittidnge

200 mm

Sehnlitgeschwindighelt

44 mfs

45 mls 45 m/s

Max. Sdgeblst-0

315 mm 315 mm Max, Sageblatt

700 mm

Zuglange

220 mm

330 mm 330 mm

Hahenverstellung sfufanlos

0-85 mm Sageblattauinanme-0

30 mm

Universaianscniag, schwenkbar

0-180°

0-180° 0-180°

Schragverstellung stulenios

90°-45° 80°-45° Wippenainlegehahe

ca. 780 mm

Gawichl

ca. 21 kg

na. 56 kg ca. 60 kg

Schnittgeschwindigket

46 m/s 46 my/s Antrighsdrehzahl max

1450 U/min

(S staubgeprift

Kapp- und Gehrungssage

KGS 300*

Kapp-/ Gehrungs- und Tischkreissage

pzerlegt: 2 Ver

hostehend aus Gestell und Motor.

KGT 500*

™ typ zerlegh 2 Very

Baukreissige BKS 400*

einheiten bestehend aus Gestell unﬁ Motor

BKS 450*

Artikel-Ne

010 300 1005

Artikel-Me

010 250 1020

Art-Mr. {fr Gestell) 010 070 4021

010 070 4536

lischgrobie

480 x 450 mm

TisehgroBe

520 x 500 mm

Art-Ni Motor 8,1 KW /230 ¥ 010001 3126

Aufiagefidgche

480 x 300 mm

Aufiagefiache Kappbetrieb

280 x 500 mm

Art -Ne. Motor 3.5 kKW / 400V -

070 0013501

Schnittiefe her 90°/45°

53 / 54 mm

Auftagefiache Tischbetrieh

520 x 500 mm

1000 x 660 mm

TischgroBa

1000 x 560 mn7

Max Werkstickbreite 30°

300 mm

Schmttiefe Tischbelreh 9070457 0 mm

0-81/0-54

Arbeitshohe 850 mm

B3l mm

Mayx Werkstluckbreite 45°

212 mm

Sehnittiefe Kaupbetriet 907457 in mm

60/45x170

Max. Schnilthraite m Paralielansehlag

335 mm 335 mim

Sehnillgeschwindighal

36,9 m/s

Gradeinteilung Kappbetrieh

0-45°

Max Schnittbreite m, Zugatztisch 1335 mm

1580 mim

Verstelimoglichkeit

3 x 45°

Sthmttrichtung Kappbetreb

3 x 0-45°

Max: (Juerschrittor: m: Winkelanschlag 260 mm

260 mm

Gradeintellung

0,5°

Max Schnittgeschwindighet

42 m/s

Sageblatt @ max, 400 mm

450 mm

Gewight

23 kg

Gewicht

43 kg

Schnittgeschwindige! 58,5 m/s

BB /s

* Auch als KGS 330 (G8-staubgepruft)
mil Spaneabhsaugeinrichtung lieferbar,

(Art-Hr 010 500 1157)

* Auch als KGT 550 (GS-staubgopriift)
(AFL-Nr. D10 205 5004) fieferbar.

* Auch als kampiett montierte Baukreissage BKH 400 (Art -Nr. D10 400
und BKH 450 (Art -Nr. 010 450 5503) mil Hohenverstellung ligferbar.
Hihenverstellung stufentos: BKH 400: 0127 nym; BKI 450: 20-152 mm

3109



