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Griffolivenbohr- und Frdsmaschine
GF 170

*Das Griffolivenbohraggregat mit Dreispindelbohrkopf
und automatischem Vorschub erlaubt ein Arbeiten in
zwei Ebenen ohne Materialumspannung. Dieses
Aggregat ist in der HGhe einstellbar

>Turbearbeitung moéglich

»Kopierfrasen nach Seitenanschidgen oder Schablone
im Verhaltnis 1:1

*Pneumatischer Kopierstift zweistufig ftr zwei
verschiedene Fraserdurchmesser

»Einfacher Werkzeugwechsel durch "spindle lock"

>Pneumatische Materialspanneinrichtung

Technische Daten

» Frasbereich horizontal nach Anschlag 300 x 120 mm

- Frésbereich horizontal nach Kopierschablone
290 x 110 mm

» Frasspindeldrehzahl 12.000 1/min.

» Spannbereich der Profile mit Bohraggregat
150 x 110 mm bis 400 mm verstellbar

= Hub 105 mm

= Spannung 230/400 V, 3~, 50 Hz
Leistung Frasmotor

- Frasspindeldrehzahl 12.000 1/min.

- Leistungsabgabe 740 W
Leistung Bohrmotor

= Bohrspindeldrehzahl 750 1/min.

+ Leistungsabgabe 940 W

= DruckluftanschiuB3 7 bar

» Luftverbrauch je Arbeitstakt 121

- Lange 770 mm, Tiefe 840 mm, Héhe 1.380 mm,
Gewicht 220 kg

Optionen

« GF 171/ L0 mit Zentriereinrichtung fur Griffsitz

mittig

* 6F 171/11 mit Anschlagsystem rechts und links fir
konstanten Griffsitz

* Pneumatische Zusatzkopierstifte (zur. cotimaien '
Ausnutzung der Fraserschablone) w

- Hydropneumatischer Vorschiib mit Eilgang
* Spannzangen

- Sonder - Materialspanneinrichiungen

* Anschlagsysteme

= Fras- und Bohrwerkzsuge
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