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PL-250

. Tet:hdog‘fa y disefio avanzado !
* Practica, econémica y sin mantenimiento
¢ Postforme sus propios disefios sin limites

* No quema el faminado

e Use cualquier tipo de laminado postfonnable

o Facil funcionamiento

» Maxima calidad de acabado

* Produccion elevada
 “PERFECTA"

¢ Easy to operate

o Optimum quality finish
© High production levels
° "PERFECT"

¢ Technologie et conception avancées

* Pratique, economique, pas d'entretien

* Postformez vos propres dessins a l'infini

© Ne briile pas les laminés

o Utilisez n'importe quel type de laminé postformable
© Fonctionnement facile

e Finitions de grande qualité

¢ Production élevée

o “TRAVAILLE A LA PERFECTION*

» Does not burn the laminate
¢ Uses any fype of pos!fonnable laminate

PATENT

« Produzione elevata
© "PERFETTA"

» Modernste technologie und design

© Prakdisch, wirtschattlich, wartungsfrei
© Formen sis ihre eigenen designs auf ohne grenzen zu setzen
© Kein anbrennen des schichtpreBstoffes

+ Gesignetfiir jegliche art von nachformbarem schichtpreBstoff

© Einfacher betrieb

» Kochste finishqualitat

© Hohe produktionskapazitit
o *PERFEKT*
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CARACTERISTICAS

© Después del aviso del
temporizador, se postfor-
ma mediante el brazo de
ayuda.

Se espera 5 segundos
aproximadamente para el
secado de la cola.

Se retira la pieza, a su pri-
mera posicion y la opera-

SPECIFICATIONS

vaiting 25 sec
ng to the timer.

© After the timer signal,

you can postform using
the special hinged opera-
ting arm.

Wait for 5 seconds to let
the glue dry.

The move the piece to its
original position, and the
operation is completed.

gemaB Zeltsohalter warten

EIGENSCHAFTEN

.

Nach dem Signal des
Zeitschalters, wird mittels
des Hilfsarms aufgeformt.

Man muB etwa 5 sekunden
auf das Trocknen des Kle-
bers warten.

Das Teil wird in seine
Anfangsposition gesetzt
und der Vorgang ist

CARACTERISTIQUES

selon temponsateur

© Aprés le signal du tem-

porisateur, elle est post-
formée grace au bras
d'aide.

© Attendre 5 secondes

environ pour le séchage
de la colle.

Placer la piece a sa posi-
tion premiére et I'opéra-

CARATTERISTICHE

20, aspettan' 25 secon-

do il timer.

Dopo I'avviso del timer si
postforma mediante il
braccio di aluto.

Si attende approssimati-
vamente per 5 secondi e
la colla sara cosi comple-
tamente secca.

Si riporta il pezzo nella
prima posizione, l'opera-
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cion esta terminada. Beendet. tion est finie. zione sara cosi terminata.
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DIMENSIONES / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONI

Longitud / Lenght / L&nge / Longueur / Lunghezza A B A O L qyas s d5
Anchura / Width /Breite / Largeur / Larghezza S 1,20 m. Sy soased
Altura / Height / Hohe / Hauteur / Altezza Tt ‘%){ RET {otacn
Peso / Weight / Gewicht / Poids / Peso j % LI 466 Kgs. F:Y;_“ Gl
Conexion / Power supply / AnschluB / Connexion / Connessione i 7 SRS -,y SMNSNE
Resistencia / Heating system / Resistenz / Résistence / Resistenva Hiond L SRS Gt 1 RSN Wi jﬁ : Sy lh
Motor de Vacio / Suction pump / Absaugungspumpe / Moteur a ./ Motore a vuoto e A1Kw ST el acu)
Electrovalvula / Electro-valve / Elettrovalvola / Elektroventil / Electrovalve = dih e 220V, 54 3 L) alne




