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Vorteile: ;

— Schieifaggregat stufenlos verstellbar

- préazises Einstellen durch groBe Grad-
skala

— exakte Winkelprazision durch Arretie-
rung

— schnelles Umrtisten fir verschiedene
Schileifarbeiten

— héhenverstellbarer Auflagetisch

— Auflagetisch mit Gleitkunststoff
belegt

— zentraler AbsauganschluB.

Weitere Merkmale:

Elektromotorische, wartungsfreie Oszillati-
on, optimale Ausnlizung der gesamten
Schleifbandbreite, dreiseitig verwendbarer
Rollenschleifschuh mit leicht auswechsel-
barem Graphitband belegt.

Sonderzubehér:

Genutetes Anschlaglineal, fahrbare Aus-
fuhrung, Kontaktwalzen-& 65 mm und

90 mm, Vorschubkonsole.

Technische Daten:

Motorleistung 2,2 kW, 380 V / 50 Hz
Motorschutzschalter

elektromotorische Oszillation, 0,18 kW
Bandgeschwindigkeit: ca. 22 m/sek
héhenverstellbarer Schleiftisch
TischgréBe: 1000 x 350 mm
Tischflache mit Gleitkunststoff belegt
stufenlos schwenkbares Schleifag-
gregat von 0 - 45°

Winkelskala und mechanische

Sperre

aufklappbare Furnierkantenschleifein-
richtung

dreiseitig verwendbarer Aluminium-
schleifschuh mit Graphitleinen um-
spannt sowie beidseitige Stutzrollen
héhenverstellbarer Radienschleiftisch
(TischgroBe 400 x 250 mm)

zentraler Absauganschlu3 @ 140 mm
zentrales Bedienpult

Schleifband: 3000 x 150 mm.




