Okleiniarki w klasie ,PROFESJONALNEJ”

W klasie ,PROFESJONALNEJ” cztery modele Felder do oklejania piyt
o gruboici do 60 mm obrzezami z rolki i doklejkami drewnianymi do
5 mm, zapewniajq perfekcyjne wyniki obrobki.

Model wyjsciowy G 500 fqczy w sobie nadzwyczajng
wydajno$c i jako$¢ z matym zapotrzebowaniem na miejsce
wraz z doskonatym stosunkiem ceny do wydajnosci.

Kto musi zrezygnowaé z ciecia z podcinaczem lub na pilarce panelo-
wej decydujac sie na G 560, z dodatkowq funkcjq frezowania wstep-
nego, dokonuje pierwszorzednej decyzj.

Agregat zaokrqglajaey naroza jest doskonalym atutem G 570.
Gwarantuje precyzying, czotowq obrdbke na gotowo, zardwno
narozy prostych, jok dwniez post i soffformingu o wysokosci do
45 mm,

G 580 jest najwyzszym modelem z kwartetu Felder i wyposazony
zostat w agregat frezowania wstepnego oraz zaokrqglajgcy naroza.
Oczywiscie mozliwosci indywidualnego wyposazenia w agregatly)
cykliny i polerki przy kazdym z czterech modeli okleiniarek Felder,
pozwalajq spehni¢ kazde zyczenie odnoénie podniesienia precyzjil
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G 500

Okleiniarka

= Pulpit sterowania z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
-> Reczne ustawianie agregatow

- Grubo$¢ obrzeza 0,4-5,0 mm opcja (8 mm)

= Grubosc elementu oklejanego 8-60 mm

- Predkos¢ posuwu 11 m/min

- 3 wolne miejsca dla agregatéw na finiszu

Opcja: Pakiet xmotion-plus

+ Kolorowy monitor dotykowy 5,7”

+ Pneumatyczna regulacia agregatow

+ tagodnie cofany na koricu formatek pojemnik na klej,
i wiele wigcej

Okleiniarka z agregatem wstepnego frezowania

= Pulpit sterowania z wyswietlaczem ICD i klawiaturg

- Agregat frezowania wstepnego z 2 przeciwbieznymi
glowicami z frezami diamentowymi

-> Reczne ustawianie agregatow

- Grubos¢ obrzeza 0,4-5,0 mm opcja (8 mm)

= Grubos¢ elementu oklejanego 8-60 mm

- Predko$¢ posuwu 11 m/min

- 3 wolne miejsca dia agregatéw na finiszu

Opcia: Pakiet x-motion-plus

+ Kolorowy monitor dotykowy 5,7

+ Pneumatyczna regulacia agregatdw

+ togodnie cofany na korcu formatek pojemnik na klej,
i wiele wiecej




G 570

Okleiniarka z agregatem zaokrgglania narozy

= Pulpit sterowania z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
- Agregat zaokrqglajacy fronfowo naroza

=> Reczne ustawianie agregatow

- Grubo$¢ obrzeza 0,4-5,0 mm opcja (8 mm)

= Grubosc elementu oklejanego 8-60 mm

- Predkos¢ posuwu 11 m/min

- 3 wolne miejsca dla agregatéw na finiszu

Opcia: Pakiet xmotion-plus

+ Kolorowy monitor dotykowy 5,7”

+ Pneumatyczna regulacia agregatow

+ tagodnie cofany na koricu formatek pojemnik na klej,
i wiele wiecej

G 500/560/570/580

G 580

Okleiniarka z agregatem wstepnego
frezowania i zaokrgglania narozy

= Pulpit sterowania z wyswietlaczem ICD i klawiaturg

- Agregat frezowania wstepnego z 2 przeciwbieznymi
glowicami z frezami diamentowymi

- Agregat zaokrqglajacy frontowo naroza

-> Reczne ustawianie agregatow

- Grubos¢ obrzeza 0,4-5,0 mm opcja (8 mm|

= Grubos¢ elementu oklejanego 8-60 mm

- Predko$¢ posuwu 11 m/min

- 3 wolne miejsca dla agregatéw na finiszu

Opcia: Pakiet x-motion-plus

+ Kolorowy monitor dotykowy 5,7

+ Pneumatyczna regulacia agregatdw

+ togodnie cofany na korcu formatek pojemnik na klej,
i wiele wiecej




MODEL STEROWANIE WYPOSAZENIE STANDARDOWE

CELDER
Pulpit sierowania z wyswie- \ |
tlaczem LCD i klowiaturg oy -i|
Ogrzewana listwa wlotowa Doprowadzanie obrzezy z Walek nanoszqoy Mozyce gilotyny - pneuma-
(Opcja) rolki i doklejek drewniamych klej i polemnik na klej tyczne obcinanie wstepne
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Pulpit sterowania z wyswie-
flaczem LCD i kligwiaturg \
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. | Spryskiwacz Srodka antyadhezyjnego Agregat fiezowania wstepnego  Doprowadzanie obrzezy z Lampa na podczerwiefi Woalek nanoszqey Mozyce gilotyny - pneuma-
(; 5 OO dla kleju PUR rolki i doklejek drewnianych (Opaa) kiej i poiemnik na kigj tyczne obcinanie wstepne
Sterowanie x-mofion-plus (Opcja Pakietu x-motion-plus)
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Pulpit sterowania z wyswie- l ﬂ $ 5 _
tlaczem LCD i klowiaturg | /

Ogrzewana listwa wlotowa Doprowadzanie obrzezy z Walek nanoszqoy Mozyce gilotyny - pneuma-
(Opdja) rolki i doklejek drewnianych kiej i poiemnik na kigj tyczne obcinanie wstgpne
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Pulpit sterowania z wySwie-
tlaczem LCD i klawiaturg

Spryskiwacz Srodka antyadhezyjnego  Agregat frezowania wtepnego Doprowadzanie obrzezy z Lampa na podczerwiefi Walek nanoszqey Mozyce gilotyny - pneuma-
: _ dla kleju PUR rolki i dokleiek drewniamych (Opaa) klej i polemnik na klej tyczne obcinanie wstepne
Sterowanie xmofion-plus (Opcja Pakietu x-motion-pius)

G 580




Zespot dociskowy Pitkowy agregat obcingigcy Agregat frezujgcy nadmiar
obrzeza na rGwno i profilowo

Zespot dociskowy Fitkowy agregat obcinajgcy Agregot frezujqcy nodmiar
obrzeza na rowno i profilowo

Zespot dociskowy Pitkowy agregat obcinajgcy Agregat frezujgcy nadmiar
obrzeza na rowno i profilowo

Zespot dociskowy Pitkowy agregat obcinaigey Agregat frezujgey nadmiar
obrzeza na Gwno i profilowo

Agregat zaokrqglania narozy

Agregat zaokiqglania narozy

OPCJE DLA PERFEKCYJNEGO FINISZU

Agregat cykliny profilowe Agregat cykliny plaskiej Spryskiwacz Srodka CzyszCzacego Agregat polerki
oraz politury
(Opaa Pakietu x-motion-plus)

Agregat cykliny profilowe] Agregat cykliny plaskiej Spryskiwacz Srodka czyszczacego  Agregat polerki
oraz politury
(Opda Pakietu x-motion-plus)

\

Agregat cykliny profilowe] Agregat cykliny plaskie] Spryskiwacz Srodka CzyszCzacego Agregat polerki
oraz politury
(Opda Pakietu x-motion-plus)

Agregat cykliny profilowe] Agregat cykliny plaskiej Spryskiwacz Srodka czyszczacego Agregat polerki
oraz politury
(Opaa Pakietu x-motion-plus)



Sterowanie
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FELDER

G 500/560/570/580:
Pulpit sterowania z wys$wietlaczem
LCD i klawiaturg

Funkcje:
= Regulacja emperatury kleju
= Automatyczna redukcja temperatury kleju

-2 Wiqczanie + wylqczanie agregatow

= licznik metrdw biezgoych
2 Wyswietlanie przedziatéw czasowych konserwacii
= Przejrzyste komunikaty o bledach




Agregaty

Doprowadzanie obrzezy Watek nanoszqcy
z rolki i doklejek klej i pojemnik na klej

Kroétki czas rozgrzewania
Automatyczne doprowadzanie obrzezy z rolki o grubosci Teflonowy pojemnik na klej mieci 2 kg granulatu kleju termoto-
0,4-3 mm, mozliwo$¢ pojedynczego podawania doklejek pliwego EVA [kopolimer etylenu z octanem winylu). Po krétkim
drewnianych. czasie fozgrzewania maszyna jest gotowa do pracy. Precyzyjnie

regulowane watki klejowe zapewniajq odpowiednie dozowanie
rozpuszczonego kleju i pozwalajq perfekeyinie dopasowac go

pod réznorodne obrzeza. Granulaty klejow termotopliwych PUR
[poliuretan] mozna stosowaé uwzgledniajge wskazéwki zastoso-

wania tychze klejow.

Opcja:

,Pakiet 8 mm" z maga-
zynkiem mieszczqcym
doklejki drewniane o
tqcznej pojemnosci do
140 mm i z automa-
tycznym doprowadza-
niem. W pofaczeniu

Ze& wWzZmocnionym
zespotem dociskowym,
gdzie T-wszy walec jest
napedzany, mozliwe
jest stosowanie doklejek
drewnianych o grubosci

do 8 mm.

G 500/560/570/580

Gilotyna udarowa dla obrzezy
o wysokosci do 64 mm

Obcinanie wstepne obrzezy
z ABS, PCW o gruboéci do 3 mm.




Agregaty

Zespét dociskowy
Prawie niewidoczne fugi sklejenia

Pitkowy agregat obcinajgcy
ptynne obcinanie tarczami pit

Wysokoprecyzyjne prowadnice liniowe

umozliwiajg wykomywarnie perfekcyjnych
cie¢ za sprawg agregatu pitkowego z
dwoma tarczami pit. Przesuw tarcz w
materiale pod kalem 45° sprawia, ze
ciecie jest plynne i absolutnie czyste.
Przy obcinaniu cienkich obrzezy agregat
mozna ustawi¢ pod kgtem 20°.

Masywny zespét dociskowy z 3 naprezonymi mechanicznie
rolkami dociskowymi. Duza rolka dociska obrzeze do formatek,
a 2 rolki stozkowe wzmacniajq docisk na obrzeza z gory i

z dotu perfekeyijnie zamykajac fuge sklejenia. Ustawied pod
gruboic obrzeza dokonuje sie doktadnie i wygodnie z pomocg
probki obrzeza. W potqczeniu z opciq ,pakietu 8 mm” zespot
dociskowy wyposazany jest w 1-wszq, napedzang rolke
dociskowq.

Agregat frezujgcy nadmiar
obrzeza na réwno i profilowo
dla perfekcyjnych wynikéw

Przy zastosowaniu cienkich obrzezy komfortowo i szybko
dokonuje sie zmian pomiedzy frezowaniem profilowym,

a na Hwno z formatkq czy z fazq. Dwa niezalezne silniki

z przetwornicami czesiotliwosci napedzajq specjalne frezy,
zapewniajqc perfekeyjne wyniki frezowania przy dowolnym
typie obrzeza. W standardzie maszyna wyposazona jest

w frezy o promieniu 2 mm. Na zyczenie Pafistwa okleiniarke
mozemy wyposazy¢ we frezy o promieniu 3 mm.



G 500/560/570/580

Agregat frezowania wstepnego (G 560/580) Agregat zaokrgglania narozy (G 570/580)
Aby ,fuga” nie pozostawiata nic do zyczenia Produktywnosé, z kiérej Panstwo
nie powinniscie rezygnowac

Dwa pracujgce przeciwbieznie agregaty frezujace, z mozliwosciq sterowania, Whyeliminowanie zmudnych poprawek przy formatkachl Agregat zaokraglajgcy
zaopatrzone w diameniowe, spiralne frezy gwarantujg idealnie wyréwnane naroza Felder przejmuje finisz" przy narozach formatek (rowniez przy soft-i

krawedzie przed nafozeniem kleju. Dzieki temu agregatowi przy plytach powle- postformingu) oklejonych obrzezami o gruboéci 0,4-3 mm i wysokosci 45 mm.
kanych osiggniecie Paristwo absolutnie wolne od wystrzepien krawedzie. Masywna konstrukcja zeliwna, prowadnice liniowe oraz DIAfrezy ze sprzeglem

rozruchowym zapewniajq trwatq precyzie. Sterowanie agregaiem zaokrgglajgeym
naroza odbywa sie z panela sterowania.




Opcie dla pertekeyinego finiszu

Agregat cykliny profilowej Agregat cykliny ptaskiei Agregat polerki
Perfekcyine obrzeza Perfekcyina formatka Perfekcyjny ,finisz”

Wehodzqc pod lekkim kgiem w materiat uszlachetia Recznie wigczana cyklina ptaska zapewnia perfekeyjny ,finisz" Perfekcyjne wykorczenie dla obrzezy
powierzchnie zaokrgglonego obrzeza. na powierzchni formatek i usuwa resziki kleju. typu ABS i PCW.




Pakiet x-motion-plus G 500/560/570/580

Wygodne, z panelu dotykowego, przestawianie
z frezowania profilowego na fazowanie lub
frezowanie na réwno = x-motion-plus!

Pakiet x-motion-plus
Dotykowy pulpit sterowania touchscreen

Funkcje:

= Miejsce w pamieci dla programéw roboczych zdefiniowanych przez uzytkownika
= Pneumatyczne wiqczanie i wylgczanie agregatéw

= Pneumatyczne ustawianie na frezowanie profilowe, na réwno z formatkg lub z fazq
dla cienkich obrzezy
= Regulacja emperatury kleju

= Automatyczna redukcja temperatury kleju Frezowanie Frezowanie

> Licznik mefrow biezqoych na réwno profilowe Fazowanie

2 Wyswietlanie przedziatéw czasowych konserwacii
= Przejrzyste komunikaty o bledach
=2 i wiele wiecej




Pakiet x-motion-plus

Pneumatycznie cofany, na koicu  Pitkowy agregat obcinajqcy
formatek, pojemnik na klej x-motion-plus

Pojemnik na klej jest pneumatycznie naprezony i aktywowany w Pneumatyczne przestawianie agregaltu z panelu sterowania
razie potrzeby. W ten sposob eliminuje sie przywieranie kleju do z ciecia pod kgiem prostym na ciecie z 20%fazq.

tylnej krawedzi formatek i tym samym dodatkowe jej czyszcze-

nie. Poza tym pojemnik mozna wygodnie na pcmelu sterowania

wiqczaé i wylqczad.

Wielofunkcyiny agregat frezujgcy
dla perfekcyjnych wynikéw
Automatyczne ustawianie agregatu frezujgcego nadmiar
obrzeza z panelu sterowania na frezowanie profilowe,

z fazq lub na Gwno z formatkq. Niezalezne sierowanie
dla gémej wzglednie dolnej glowicy frezujqcei.

e | W




G 500/560/570/580

Agregat cykliny profilowej Agregat cykliny ptaskiei Spryskiwacze oraz $rodki spryskujqgce
Perfekcyjne obrzeza Perfekcyjna formatka zapewniajq wyniki w jakosci przemystowe;

Male zuzycie dzieki sterowanym

dyszom spryskujgcym. Decyzja
na $rodek antyadhezyjny, prze-
znaczony specjalnie dla klejow
PUR lub/i érodek czyszczqco-
polerujgcy dla czystych formatek
i perfekeyjnych wynikéw korico-
wych, nalezy do Panstwa.

>
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Wehodzqc pod lekkim kgiem w materiat uszlachetnia
powierzchnie zaokrgglonego obrzeza. Preumatyczny
wybér na panelu sierowania na wyposazeniu pojemnik
na wiory i §cinki z cyklinowania.

Cyklina ptaska z pneumatyczng funkcjq dosuwania i
odsuwania od formatki. Wigczana i wylqczana na
panelu sterowania.




Dane techniczne, dodatkowe opcje wyposazenia:

G500 G560 G570 G580
G500 G560 G570 G580 x-motion- x-mofion- x-motion- x-motion-
plus plus plus plus

POZ Wyposazenie elekiryczne

001  Mapigcie zasilania 3x 400V 5 S S S S S 3 S
004 Czestotliwosc zasilania 50 Hz S S S S 5 S S S
Wymiary robocze
» . 0450 0450 0450 0450 0450 0450 0450 0450
Gruboé¢ obrzezy min—max. w mm @) ) 8 8] (8] 8] 8] @)
Gruboé¢ elementy min.—max. w mm 8-60 8-60 8-60 8-60 8-60 8-60 8-60 8-60
Min. szerokoi¢ elementy obrabianego w mm 70 70 70 70 70 70 70 70
Min. dlugoé¢ elementu obrabianego w mm 140 140 140 140 140 140 140 140
Agregat frezowania wstepnego
Agregat frezowania wstepnego wiaczany w razie potizeby - 5 - S - S - S
Plynna mgulacia grubosci zbiorw mm - 0-2 - 0-2 - 0-2 - 0-2
Sednica narzedzia w mm - 60 - 60 - 60 - 60
Max. wysokos¢ elemanty mm - 60 - 60 - 60 - 60
Ostrze diameniowe asymetryczne V-skiowaiace, ilosé - 2+2 - 2+2 - 242 - 242
Predko$t obrotowa (obr./min) - 12.000 - 12.000 - 12.000 - 12.000
Maoc kazdego silnika w kw - 1,1 - 1,1 - 1,1 - 1,1
Agregaty
Doprowadzanie obrzezy z iolki z talerza podawczego, @ 800 mm, PCW,/ABS S S 5 ) S S S S
Automatyczne doprowadzanie obrzezy o gruboici od 0,4-5 mm, reczne doprowadzanie pojedynczych doklejek S S S S S S S 5
Nozyce gilotyny do obcinania obrzezy z olki o gruboici do 3 mm S S S S S S S 5
Zespét Kejacy dla termotoplivego Keju granulowanego, eflonowy pojemnik na klej S S S S -
Pojemnik na klej xmotion-plus pokryty teflonem, missci 2 kg granulowanego kleju ermotopliwego, .
preumatycznie odsuwany wo%ﬁ nanoszqca klej na kodcu formatki S S S S
Zespét dociskowy regulowany mechanicznie, 1 rolka prosta i 2 rolki stozkowe wzmacniajace docisk, regulacia za pomocg probki obrzeza S S ) ) S S S S
Agregat obcinajacy nadmiar obrzeza xmofion-plus, 12.000 obr./min, 0,27 kW, tarcze pitHW, Z 24, ) ) ) ] s S s s
© 100 mm, kgt roboczy 45°; tarcze ustawiane pod katem 0°/20° regulacja pneumatyczna
Agregat obcinajqoy nadmiar obrzeza, 12.000 obr./min, 0,27 kW, tarcze pitHW, Z 24, @ 100 mm, kgt roboczy 45°% s s 5 5 )
tarcze ustawiane pod katem 0°/20° regulacia reczny
Agregat frezujqcy nadmiar obrzeza xmotion-plus 12.000 obr./min, 0,5 kW, ; ) B ; 3 S 5 5
pneumatyczna fegulacia z panelu obstugi frezowania na okragto, na dwno z formatkq lub z fazq dla cienkich obrzezy
Agregat frezuiqoy nadmiar obrzeza 12.000 obr./min, 0,5 kw, N S S S ) ) )
frezowanie na okglo, na dwno z formatkg lub z fazg dla cienkich obrzezy, rulaca za pomocg probki obrzsza
Agregat zaokmglajacy naroza dla soft- i postormingu, do obrébki krawedzi narozy z czota i i 5 S i i S g

{lgrubos¢ obrzezy min—maks. 0,4-3,0 mm, maks. wysokos¢ formatek 45 mm, min. dugos¢ formaiek 270 mm)




G 500/560/570/580

G500 G560 G570 G580
G570 G580 x-mofion- x-motion- x-motfion- x-motion-

:
:

plus plus plus plus
Wyposazenie w noze o promieniy 2 mm 5 S S S S S 3 S
040 Wyposazenie w noze 0 promieniu 3 mm O O O O O O O O
010 Agregat cykling profilowsj, wigczany mechanicznie dla R= 2 mm O O 0] 0] : - - -
011  Agregat cykliny profilowej x-mation-plus z promieniem R= 2 mm, wigczany pneumatycznie z pangly sierowania, z pojemnikiem ng Scinki = - = - O O O O
015 Poemnik na $cinki przy agregacie cykliny O O O O s
020 Agregat cykliny plaskiej, wigczany mechanicznie O O (0] O = - = -
021  Agregat cykliny plaskie] x-motion-plus, pneumatycznie wiaczany na panely sterowania, z funkcjq odsuwania-dosuwania do elementu oklsjanego - - O 0] 0] O
030 Agregat polerki, 2 silniki, 1400 obr. /min, 900 W O O (0] O O O O O
032 Spryskiwacz §odka czyszczacego przy agregacie polerki (tylko z poz. 30) - - = O O 0] O
042  Spryskiwacz $rodka antyadhezyinego po stronie wprowadzania formatek - - - - - 0 - O
045 lampa na podczenwied do podgrzewania kiowedzi formatek - o] - O - ] = o]
050  Podgrzewany liniat doprowadzajgcy 0] - 0] - O - O
Pakiet dla doklejek drewnianych o gruboici 8 mm, podawanych automatycznie rolkg iglowa, w pakiecie druga folka dociskowa napedzana,
055 maks. wymiary doklsjek (grxwys.) 3 x 64 mm/6 x 45 mm/8 x 23 mm O O © 0 0 O O O
Posuw
Transport oklejanej formatki gasienica na tarcuchu S S S S S S 5 S
Predko$¢ posuwu 11 m/min 5 5 S S 4 5 5 S
Wysuwana podpora 5 S S S 5 S S 5
Obstuga
Panel sterowania z kolorowym monitorem dotykowym 5,77 - - - - S 5 5 5
Pulpit sterowania z wy$wietlaczemy LCD i klawiaturg 5 S 5 S = 5 = -
Dane ogélne
Kebciec odciggu @ w mim N (20 BRSO EEEEN 0. BRSO
Cigzar kg |z przeciginym wyposazeniem) 750 880 900 990 750 750 750 750
Dlugo$¢ w mm 3200 3600 4550 4550 3200 3600 4550 4550
G 500 G 560 G 570 G 580
- x-motion-plus | x-motion-plus | x-motion-plus | x-motion-plus
A mm 1550 1550 1550 1550
B mm 3200 3600 4550 4550
; C mm (Szerokoié iransporiowal 770 770 770 770
S ... Wyposazenie standardowe, W ... (gcic bez dodatkowsj C mm 1100 1100 1100 1100
doptaty, - ... Brak tej opdji wyposazenia, O ... Opcja




